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HAINE NOI PENTRU «127» 


Mezinul marii familii FIAT, cu 
noscutul și apreciatul 127, se 
află şi el în centrul atenţiei caro- 
sierilor, care se străduiesc să-l 
imbrace in haine noi. 

Savio a realizat un automobil 
estival denumit «A/barella 127» 
(sus) cu caroserie poliestericá. 
Acest automobil nu inlocuieste 
«Jungla», autoturism care va fi 
produs în continuare, în paralel. 

Varianta lui Lombardi, «Luccio- 
la» (mijloc) continuă versiunile 
precedente tu 4 uşi pe baza lui 
FIAT 600 sau 850. 

Coriasco a realizat un cupeu 
compact și elegant de 4 locuri 
tot pe baza lui 127, care va fi 
produs in serie (jos). 

lată trei dovezi elocvente ale 
interesului pe care-l trezește în 
rindul carosierilor stiliști noul 
autoturism italian. 


(nirowon cus 


SFATURI PRACTICE 
PENTRU ÎNTREȚINERE 


MOSKUGI AI? 


Vă prezentăm citeva sfaturi practice pen- Se știe că «Moskvici»-412 are un motor de 
tru întreținerea lui «Moskvici»-412, un 75 CP, 1478 cm?, cu supape în cap, in 
autoturism frecvent întîlnit în tara noastră. V. Această construcție a distribuţiei permite 


CE E NOU LA 


WARIDI 353? 


Se știe că «Wartburg»-353 se află în producţie de serie de 6 ani. 
Totuși preocupările pentru continua perfecționare tehnică a 
acestui autoturism nu au încetat nici o clipă. lată cu ce noutăți 
tehnice s-a prezentat «Wartburg»-353 la Tirgul de toamnă de 
la Leipzig 1971. 

Mai întîi grija pentru o bună vizibilitate prin parbriz. O bară 
din material plastic, amplasată între parbriz și tabloul de bord, 
dirijează prin duze și accelerează aerul care iese din instalaţia 
de încălzire spre suprafeţele principale de vizibilitate ale parbri- 
zului. În felul acesta se menţine parbrizul în permanenţă curat, 
evitindu-se formarea gheții (givrarea) si aburirea. 

Din motive de securitate, clantele exterioare s-au modificat, 
avind butoane îngropate; de asemenea s-a redus unghiul de 
rotire al cilindrului broastei, iar o etanșare mai bună a butoanelor 
împiedică pătrunderea umezelii si formarea gheții în broască. 
S-a introdus emailarea pieselor intens supuse coroziunii ale 
tobei de eșapament. 

Prin introducerea unui nou tip de cabluri electrice si a piulite- 
lor din material plastic, s-a sporit siguranța în funcţionare si 
s-a îmbunătăţit deparazitarea. S-a introdus un nou tip de dema- 
ror, mai scurt, mai compact si mai ușor, colectorul și periile fiind 
amplasate în partea centrală; prin construcția capsulată a car- 
casei polilor se previne murdărirea periilor, se simplifică între- 
ținerea și se mărește durabilitatea. 

S-au introdus jante de siguranţă cu fixarea capacului pe bosaje 
și poziţie foarte fixă a cauciucului pe jantă (bune și pentru cau- 
ciucuri fără camere). La motor s-a introdus o chiulasă nouă cu 
filet M 14 pentru bujii cu temperatură mai redusă a electrozilor. 
S-a introdus un nou tip de limitator al efortului de frinare la roţile 
din spate, sporind securitatea. De asemenea, la lămpile de poziție 
si semnalizatoare față şi spate, s-au introdus becuri de 21 W; 
corespunzător prescriptiilor internationale, în locul lámpilor sofit 
18 W. 

La începutul anului 1972 se vor mai introduce încă o serie de 
perfectionári constructive. Astfel, prin modificarea constructivă 
a montantilor din spate ai acoperișului se va realiza o ventilaţie 
mai bună a părţii din spate a abitacolului. Se va introduce un 
sistem de degivrare a geamurilor laterale, care, sporind si venti- 
latia, previne blocarea geamurilor laterale. 


controlul și reglajul la termene mult mai 
lungi: 10 000—12 000 km. S-a simplificat si 
problema filtrului de aer, prevăzîndu-se 
un cartuș de filtru din hîrtie, schimbabil la 
circa 25 000 km. 

Alternatorul de 480 W, cu regulator tran- 
zistorizat, pompa de apă si ventilatorul cu 
pale din plastic sînt antrenate cu o curea 
trapezoidală comună. Ambreiajul cu actio- 
nare hidraulică și cutia de viteze se deose- 
besc de modelele precedente prin citeva 
modificări constructive care permit trans- 
miterea unor cupluri motor mai mari și 
îmbunătățesc exploatarea, avînd un volum 
de întreținere mai mic. 

La ambreiaj se verifică din cînd în cînd 
jocul pedalei (admisibil 4-5 mm) şi, dacă este 
necesar, se reglează. Dacă jocul este mai mic 
de 4 mm, se slăbește contrapiulita 3 si se 
insurubeazá tija 2 in furca 4. Dacá jocul 
depășește 5 mm, reglajul se efectuează 
invers. 


17 Reglajul farurilor 
2 — far dreptunghiular 
cu suruburi de regiaj 

3 — reglajul 

pedalei ambreiajului: 

A — direcţia de mișcare. 


Sus dreapta: 


noua oglindă 
retrovizoare 
îmbunătățește 
vizibilitatea 

în spate. 
Stînga sus: 
noi tampoane 
din cauciuc brut. 
Stinga jos: 
noul schimbător 
de viteze. 
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Întreținerea cutiei de viteze se limitează, 
cu excepția schimburilor periodice de val- 
volină, la reglajul manetei schimbătorului 
într-o poziție mai comodă pentru șofer. 
Poziția manetei în direcție transversală se 
reglează prin modificarea lungimii tijei se 
lectorului de treaptă de viteză. Dacă se 
prevede reglajul manetei și în direcție 
longitudinală a vehiculului, trebuie să se 
lungeascá sau să se scurteze lungimea tijei cu 
ajutorul piulițelor, corespunzător cu ne 
cesitátile. 

Axul cardanic nu necesitá nici un fel de 
intretinere. Rulmentii cu ace de la articula- 
tiile cardanice sint foarte bine etansati si nu 
necesită gresare, functionind normal pînă 
la reparația capitală. 

intretinerea suspensiei din față a fost 
simțitor redusă prin introducerea unor 
articulații sferice care nu necesită gresare în 


timpul exploatării. Se vor verifica periodic 
burdufurile protectoare ale articulaţiilor și, 
dacă prezintă crăpături sau alte deteriorări, 
se vor schimba si, bineînțeles, se va schimba 
şi unsoarea. 

Sistemul de frine hidraulice dispune de 
un amplificator care nu necesită nici intreti- 
nere, nici reglaj si a cărui ieșire din funcțiune 
nu afectează capacitatea de frinare a auto- 
turismului. 

Cauciucurile 6.00-13 au fost înlocuite cu 
6.45-13, care au o suprafață de rulare mai 
mare și realizează deci, în afară de coborirea 
poziției centrului de greutate, o transmisie 
mai bună a puterii, deci se potrivesc cu 
puterea sporită a motorului. Întreținerea 
instalaţiei de iluminat se limitează la schim- 
barea becurilor arse și la verificarea perio- 
dică și reglajul farurilor. Fasciculul luminos 
se reglează cu suruburile 1, după scoaterea 


capacelor ornamentale ale farurilor drep- 
tunghiulare. Farurile se reglează cu ajutorul 
unui ecran. Se trage pe ecran linia 3, la 
înălțimea h, care corespunde înălțimii cen- 
trelor farurilor deasupra solului în cazul 
autoturismului complet încărcat. Autotu- 
rismul se așază perpendicular pe ecran, 
la 5 m distanță, planul vertical de simetrie al 
acestuia intersectind ecranul după linia AB. 
Lumina farurilor este corect reglată cînd 
limita superioară a părții din stînga a petei de 
lumină corespunde cu linia 4, iar liniile 
verticale 1 și 2 trec prin punctul de intersec- 
tie al sectoarelor orizontal si inclinat ale 
petei de lumină. După reglajul individual al 
farurilor se reglează ambele faruri împreună. 
La o reglare corectă, centrul luminilor de 
fază lungă trebuie să se găsească pe liniile 
verticale 1 şi 2 ale ecranului, dar 25 mm sub 
linia 3. 


Paletele ștergătorului de parbriz vor căpăta o formă arcuită, 
care previne desprinderea de geam chiar la viteze mari şi asigură 
deci curăţenia parbrizului și vizibilitatea în orice condiţii. 

Se mai prevăd tampoane masive din cauciuc, oglindă retrovi- 


zoare mai mare și radiator cu capacitate de răcire sporită cu 
10%. La cerere se vor mai putea prevedea scaune faţă anvelopante, 
care diminuează oboseala prin poziția optimă a corpului, asigură 
ghidarea laterală în viraje si s-au dovedit deosebit de furictionale. 
La acestea putem adăuga schimbătorul de viteză la podea, cau- 
ciucurile radiale (ghidare laterală sporită, rezistență de rulare 
redusă, confort de suspensie sporit si uzură redusă a suprafete- 
lor de rulare, ceea ce înseamnă ţinută de drum mai bună, viteză 
sporită în viraje, consum de combustibil mai redus și durabilitate 
sporită), farurile și luminile de poziție cu halogen pentru ceaţă etc. 
Din considerente de securitate, «Wartburg» va oferi și auto 
turisme «portocalii», care se disting foarte bine pe autostrăzile 
de beton ca și pe drumurile din pădure, pe drumuri ude ca și pe 
cele înzăpezite. 


1= noul sistem 
de degivrare 
a parbrizului. 


2- scaune 
anvelopante. 


c AVIAENPORI 


Realizat 
în următoarele variante: 
e Economic 

— pentru 186 de locuri 
e Turist 

— pentru 168 de locuri 
e Mixt — (clasa | și turist) 
pentru 144 de locuri 


Acest excelent aparat poate parcurge fără 
escală o distanţă de 9200 km cu viteza de 
croazieră de 900 km/oră. 

Intrucit are o areutate la decolare de 
maximum 160000 kgf, avionul IL-62 poate 
fi folosit pe aerodromurile tuturor marilor 
orase din lume. 

Securitatea zborului si pertormantele sale 
ridicate sint asigurate de patru motoare 
turboreactoare cu dublu flux, fiecare avind o 
tractiune la decolare de 10500 kgf. Aceste 
motoare posedá reversoare de tractiune, 
ceea ce permite reducerea distantei de ateri- 
zare la numai 800 m, in conditii normale. 

Plasarea motoarelor la partea finalá a 
fuzelajului a permis reducerea substanțială 
a zgomotului si a vibratiilor în saloanele 
pasagerilor. Climatizarea, iluminarea odihni- 
toare și scaunele confortabile oferă pasage- 
rilor cele mai bune condiții de transport, 
lucru și odihnă pe traseu. 

În IL-62 constructorii sovietici au plasat 
echipamentul automat de pilotaj și navigaţie 
POLIOT, ceea ce conferă aparatului posibi- 
litatea de a fi dirijat automat începînd de la 
200—400 m la decolare si pînă la 60—40 m la 
aterizare, în orice condiții meteorologice. 


Pentru orice informații 

si detalii suplimentare, 

va stă la dispoziţie 

V/O AVIAEXPORT. 
Moscova, G — 200, U.R.S.S. 
Telex: 257. 


VĂ PREZINTĂ 
AVIONUL DE PASAGERI 


INTERCONTINENTAL IL -62 


PUBLICOM 


PUBLICOM 


al 


ceasului 


Atita durează Tirgul de primăvară 
de la Leipzig 1972. Aceasta înseamnă 
că trebuie să ne impártim timpul foarte 
bine. Aţi stabilit deja data vizitei dv. 
la noi? 

lată o prezentare concentrată a cu- 
prinzătorului nostru program de ex- 
port: 

Proiectare, livrare și montaj de in- 
stalatii și mașini pentru industria grea, 
pentru construcția de mașini, pentru 
construcția de instalaţii chimice, ca si 
pentru maşini de prelucrare a maselor 
plastice și elastice. 


Ne găsiți de la 12 la 21 martie 1972 
în pavilionul 6 pe terenul tîrgului 


Ne-ar bucura dacă ati găsi timp să 
treceţi si pe la noi. Nu uitaţi: cele 10 


PAVEZO DE PS Sg FACI DI rii zile ale tirgului trec repede. 


ÎNTREPRINDERE DE STAT PENTRU COMERȚUL EXTERIOR 
A REPUBLICII DEMOCRATE GERMANE 

DDR — 108 BERLIN, 

JOHANNES DIECKMANN STRASSE 719 


Adresa telegrafică: DIAINVESTA 
Telex: 011 2695 diaie dd 


T SIAB 
AUSTRALOPITEL 


Paleontologia umană dispune astăzi de noi date privind viața 
australopitecilor, de la finele tertiarului si începutul cuaternarului. 
Dupá opinia dominantá, genul fosil Australopitecus cuprinde douá 
feluri de fiinte: unul cu schelet masiv si robust (Australopitecus 
robustus din Africa australă, de la Oldoway) si altul mai ușor si 
zvelt (Australopitecus africanus), de la Omo. Specia zveltá este 
consideratá ca mai evoluatá si mai recentá: ea a dat nastere, desi- 
gur, la ființe mai aproape de omul Habilis. Se pare cá robustii au 
vieţuit un timp împreună cu zveltii, dar s-au stins. Se pune însă 


întrebarea cum au trăit cele două grupe de hominieni milioane 
de ani în aceleași regiuni. 

Dr. J. Robinson a explicat aceasta in 1965; după opinia lui, 
deosebirile în dentitia celor două specii indică două deosebite 
feluri de alimentație. Specia robustă era, se pare, vegetariana cu 
precădere (plante, fructe, gráunte, rădăcini), în timp ce specia 
zveltă era omnivoră. În 1970, dr. C. Jolly a demonstrat similitudini 
între dentitia unor babuini ce se alimentează cu cereale și cea a lui 
A. robustus, sprijinind teoria de mai sus. 

Acestea erau datele problemei cînd în revista «Nature» (din 
aprilie 1971) apare un studiu al unui colectiv de specialişti, D. Car- 
ney si A. Hill (geologi londonezi). S.A. Metter (fizician la Cambrid- 
ge) si A. Walker (antropolog din Nairobi). Aceștia comentează 
descoperirea unui nou depozit de fosile la Baringo (Kenia) datînd 
din pleistocen, adică de acum 1,1-1,2 milioane de ani. Printre dino- 
terii, cai, elefanți, antilope etc. s-a găsit craniul incomplet al unui 
Australopitecus, morfologic situat între robusti si zvelti. El are o 
capacitate cervicală mărită și un aparat masticator redus. Pe această 
bază, cei în cauză susțin că Australopitecus zvelt este un descen- 
dent și nu un contemporan al lui Australopitecus robustus. Astfel, 
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mondiale). Circa 2% din numărul total de 
întreprinderi realizează aproape 60% din 
valoarea producției industriale globale, iar 
4 bănci controlează peste 70% din rezer- 
vele de devize ale ţării. Monopolurile care 
domină economia canadiană sint în mare 
parte controlate de capitalul străin (S.U.A., 
englez, belgian etc.). 

Industria deţine peste 2/3 din produsul 
social (mai ales industria prelucrătoare). 
Mari resurse energetice: petrol (55 452 000 
de tone în anul 1969, în provinciile vestice, 
mai ales în Alberta; rețea de conducte de 
aproape 20 000 km, rafinării la Montreal, 
Vancouver, Edmonton ș.a.); gaze naturale 
(62,4 miliarde m* in 1969, locul trei in lume, 
circa 70000 km conducte); cárbuni (7,85 
milioane tone de huilá si 1,84 milioane tone 
de lignit in 1969, in Alberta, in zona preerii- 
lor, in Noua Scotie, insula Vancouver, Este- 
van). Energie electricá: 190,4 miliarde KWh 
in anul 1969; cele mai mari hidrocentrale 
sint situate in provinciile Quebec si Onta- 
rio. Alte ramuri ale industriei extractive: 
nichel (240 000 de tone, primul loc in lume, 


zăcăminte in provinciile Ontario si Manito- 
ba), minereuri de fier (36,3 milioane de tone 
livrate in 1969, cu zácáminte in peninsula 
Labrador și la Steep Rock-Ontario), cupru 
(562 500 de tone in 1968, centre de prelu- 
crare in provinciile Manitoba si Columbia 
Britanică), plumb (327 000 de tone), platină, 
aur, argint, zinc, bauxitá, azbest, sulf, mo- 
libden, wolfram, cobalt, uraniu. Industrie 
siderurgică (9,35 milioane tone de oţel in 
anul 1969), constructoare de mașini (auto- 
mobile) cu centre la Windsor, Oshawa, 
Oakville; avioane la Montreal, Toronto, 
Vancouver; constructii navale la Halifax, 
Toronto, Vancouver, Montreal, Quebec; 
locomotive si vagoane la Montreal, Winni- 
peg, Regina; masini agricole, aparate elec- 
trotehnice, utilaje forestiere etc.; industrie 
de exploatare si prelucrare a lemnului (10,2 
milioane tone de hirtie in 1968 — al doilea 
loc in lume dupá S.U.A.); industrie chimicá 
(acizi, sodá, ingrásáminte chimice, cauciuc 
sintetic); industrie textilă, alimentară. 
Agricultura. Terenurile agricole dețin 
numai 6,3% din suprafaţa ţării, față de a- 
proape 45% cit reprezintă cele împădurite. 
Culturi agricole: griu (186 milioane de tone 
in 1969, cu terenurile concentrate în pro- 


vinciile Saskatehewan și Manitoba), secară 
(419 000 de tone), orz (8,24 milioane de tone), 
porumb (1,86 milioane de tone), cartofi (2,3 
milioane de tone), sfeclá de zahár. 
Cresterea animalelor (prima ramurá a 
agriculturii): bovine (11,5 milioane de cape- 
te in exploatárille agricole), porcine (5,7 
milioane), ovine (620 000). Pescuit si viná- 
toare. Turism (28,73 milioane turisti, in- 
clusiv tranzit in 1968). Cca 72 000 km de cái 
ferate, mai dense in regiunile preeriilor si in 
Ontario. Navigaţie interioară pe Marile 
Lacuri și Sf. Laurenţiu. Primul port al ţării 
este Montreal. 21 de companii aeriene cu 
284 avioane de transport în anul 1970. 
Exportă: produse ale industriei lemnu- 
lui, celulozei şi hirtiei, metale neferoase, 
produse siderurgice si ale industriei con- 
structoare de mașini, produse agricole ve- 
getale, blănuri, piei, carne, conserve de 
pește, păsări, cauciuc sintetic etc. 
Importă: utilaj industrial, automobile, 
produse electrotehnice, avioane, utilaje si 
maşini agricole, petrol, bauxită, oțeluri spe- 
ciale, márfuri de larg consum. Principalii 
parteneri în comerțul exterior: S.U.A., Ma- 
rea Britanie, R.F. a Germaniei, Japonia, 
Franţa, Italia, țările Americii Latine etc. 
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Noua fațadă spre Piazetta, care s-a ridicat sub dogele Francesco 
Foscari (1423—1457) si sub succesorii săi, continua pe cea orien- 
tată spre mare, asemánindu-se cu aceasta pină în detalii. Tot 
atunci au apărut: Porta della Carte (opera arhitecţilor Giovanni 
și Bartolomeo Buono). decorată cu sculpturi, care dădea acces în 
palat, precum si Arcul Foscari, înălțat in onoarea șefului statului, 
de asemenea împodobit cu statui simbolizind virtuțile necesare 
unei bune guvernări. 

Dar cetatea nu s-a putut mîndri multă vreme cu noul sáu Palat 
ducal, căci în 1470 acesta este din nou cuprins de flăcări, ce-i 
provoacă grave stricăciuni atit în exterior cit și în interior. Încă 
o dată talentul meșterilor venețieni si sumele provenite din da- 
niile publice l-au făcut să renască din cenușă. Între 1485 și 1521 
se ridică, in fata Arcului Foscari, Scara Gigantilor, creație a 
arhitecţilor Antonio Rizzo și Pietro Lombardo, consacrată cere- 
moniei încoronării solemne a dogilor. Denumirea scării provine 
de la cele două statui gigantice ce o străjuiesc, reprezentind pe 
Marte și Neptun, sculptate de Jacopo Sansovino. Reconstruirea 
palatului se termină către 1560, dar, ca un blestem, în 1574, un 
alt incendiu teribil, denumit «marele foc», mistuie interiorul 
Sălii Marelui Consiliu, toate încăperile aflate în partea superioară 
a fațadei spre mare și majoritatea celor din aripa terminată în 
1309. Nehotărindu-se asupra soartei ruinelor ce mai rămăseseră, 
Senatul solicită în scris părerea tuturor marilor arhitecti vene- 
tieni asupra gradului de securitate a zidurilor și asupra posibili- 
tátilor de a le restaura. Răspunsurile date constituie una din 
cele mai emotionante serii de documente asupra Palatului ducal. 
Ideea de a se termina definitiv cu rămășițele acestui monument 
grandios, pe care timp de sute de ani cetatea îl ridicase cu dra- 
goste şi sacrificii, a fost combătută cu energie și opinia celor 


mai buni arhitecţi care au cerut reconstruirea lui a învins. Repa- 
rațiile au fost întreprinse cu mare abilitate, redindu-i-se palatu- 
lui întreaga sa splendoare de dinainte. Singura schimbare im- 
portantă în forma edificiului s-a datorat mutării închisorilor de 
cealaltă parte a canalului şi construirii de către Antonio da 
Ponte a celebrei Punti a Suspinelor, ce le lega de restul clădirii. 

De atunci Palatul ducal, adevărată culme a artei savante și 
rafinate a constructorilor venețieni, a căpătat forma sa definitivă 
ce se păstrează și astăzi. 

Reședință ducală, sediu al Parlamentului și templu al Justiției, 
palatul era socotit adevărata oglindă a republicii, inimă a spiri- 
tului ei. Fiecare element al acestui impunător edificiu poseda, 
in afara frumuseții sale, o funcţiune precisă,spirituală și didactică. 
Intenţia de a glorifica Venetia, de a dezvolta spiritul cetátenesc 
si de a inváta poporul sá respecte legile se afirmá in intreaga sa 
decoratie picturalá si sculpturalá. Astfel, un basorelief de pe 
fațada ce dă spre Piazetta infátiseazá Justiția, care, așezată 
pe un tron-leul cu sabia si balantele sale, calcă în picioare simbo- 
lurile insurecției militare si ale dezordinii civile; pe fundal este 
scris cuvintul «VENETIA», indicind că Justiţia se identitică cu 
însăși emblema orașului. 

În interior, pe pereţii și tavanele încăperilor, picturile ilustrează 
episoade din lunga și glorioasa epopee a Veneţiei (Sala Mare- 
lui Consiliu), evocă supremaţia terestră și maritimă a cetăţii sau 
se referă la condiţiile unei bune guvernări (Sala Colegiului). 

Creaţiile lui Carpaccio, Giovanni Bellini, Tiziano, Tintoretto, 
Veronese, Tiepolo, Antonio Rizzo, Jacopo Sansovino, Pietro 
Lombardi si ale altor mari pictori, sculptori si arhitecţi venețieni, 
ce conferă atita strălucire si fascinatie Palatului ducal, constituie 
expresia cea mai directă și simbolul desávirsit al geniului si 
spiritului orașului. Dacă prestigiul comercial sau abilitatea di- 
plomatică a cetăţii de pe lagună au devenit azi mituri, dacă multe 
detalii ale istoriei sale s-au estompat în penumbra timpului, 
Palatul ducal, păstrătorul tuturor amintirilor și tezaurelor, consti- 
tuie marea operă a Veneției, gajul nemuririi ei. 


d 


ed 


australopitecii au devenit un măr al discordiei, ca pe vremuri 
neandertalienii, în paleontologia umană. 

Dar partizanii celor două specii (robusti și zvelti) ca specii 
contemporane rămîn pe poziții opuse. lată însă că o altă parte a 
savanților încearcă să dea o explicație nouă, surprinzătoare, 
párind a fi cea mai reală, ce împacă și confirmă totodată ambele 
teorii: diferențele morfologice structurale — spun aceștia — sînt 
explicabile prin faptul că, în loc să fie vorba de doi Australopitecus, 
avem de-a face cu fragmentele celor două sexe ale aceluiași homi- 
nian. În cadrul aceleiași specii este vorba de un dimorfism sexual, 
specia robustă fiind bărbaţii, iar cea zveltă femeile... 

«Arbitrii» de mai sus vin cu argumente solide: umanitatea a 
putut foarte bine să conserve dimorfismul animalelor celor mai 
apropiate de om, adică cimpanzeul și gorila, la care aceste deose- 
biri sînt flagrante. Astfel, reprezentanții celor două forme au 
coexistat alături în mod natural și dovada e că în mai toate depozi- 
tele s-au găsit forma robustă și cea zveltă. De fapt, dimorfismul, 
recunoaște chiar Leakey însuși, există la marile primate. După 
craniile, deosebite morfologic, de la Swart-Krans si Oldoway, 
femururile de la Koobi Fora sint si ele găsite alături stratigrafic. 


SCÁRI RULANTE 
PENTRU... 


Sistemul incepe sá fie utilizat din ce in ce mai mult. Majoritatea 
marilor aeroporturi cu trafic mare de cálátori sint inzestrate cu 
asemenea instalații de îmbarcare și debarcare, prevăzute cu 
pasarele escamotabile. Avioanele sînt trase acolo unde se află 
amplasate pasarelele. În funcţie de tipul avionului pot fi atașate 
una, două sau chiar trei asemenea scări rulante cu comandă- 
program. Ele permit o reducere substanțială a duratelor opera- 
ţiilor de pe aeroporturi si totodată o descărcare rapidă a mărfuri- 
lor. De menționat că aeroporturile deja construite pot cu ușurință 
să se echipeze cu astfel de instalații. 

În cele două fotografii, reproduse din revista «Recherche, 
ingenierie, construction», se prezintă o secțiune şi o machetă a 
unei astfel de instalaţii. 


O RAMPĂ DE l ANGARE 


NEOBIŞNUITĂ 


Lansarea în spațiu a unor rachete sau sateliți artificiali a 
devenit un fapt cotidian. Numărul acestora depășește deja 
ordinul miilor, iar aria lor de cercetare se extinde tot mai 
mult atit în ceea ce privește altitudinea cit si in ceea ce 
privește problemele cercetate. Tot mai multe țări au început 
pe cont propriu sau în cooperare să fie interesate în reali- 
zarea aparaturii cosmice, a rachetelor sau a sistemelor de 
lansare. Ceea ce vedeți în această fotografie este o rampă 
de lansare a unor rachete de tip «Black Brand VA» pentru 
cercetări la mari altitudini încadrată, intr-un splendid peisaj 
norvegian. 

Se știe că studiul și cunoașterea fenomenelor care se 
petrec în ionosferă sint de o mare importanţă pentru tran- 
smisiile intercontinentale. Acestea sint influențate, printre 
altele, de aurorele boreale și fenomenele ionosferice provo- 
cate de o activitate solară. Or, după cum se știe, în Norvegia 
apariția aurorelor boreale este foarte frecventă. Din această 
cauză s-a trecut la un minuţios program de cercetări asupra 
acestor fenomene. Rachetele lansate au la bordul lor o 
serie de aparate care vor măsura fluxurile de electroni, pro- 
toni, particule alfa ca si cimpurile magnetice din aurorele 
boreale. 

O noutate in acest program de cercetări o constituie 
rampa de lansare a rachetelor. Ea se deosebeşte de alte 
rampe de lansare prin faptul că permite lansarea unei mai 
largi game de rachete, chiar şi a celor balistice, care ridică 
probleme speciale din punct de vedere al vibraţiilor. Pe o 
astfel de rampá este posibil sá se lanseze rachete de tip 
«Javelin», in 4 trepte, cu o greutate de 4 tone. Un alt avantaj al 
rampei îl constituie mobilitatea sa. Este concepută într-o 
asemenea manieră că poate fi rapid demontată și montată 
pe orice fel de teren. De asemenea, platforma de ghidaj a 
rampei poate să pivoteze într-un unghi de 360 în raport cu 
axa verticală și, de asemenea, să basculeze, în raport cu axa 
orizontală, într-o plajă unghiulară cuprinsă între —5 si 
+100* (în jos sau în sus). 


ACTUALITATEA 


IGANTUL 
DEPE 


În U.R.S.S., pe un afluent al Volgăi, 
fluviul Kama, se construiește cea mai mare 
uzină de autocamioane grele din lume, 
avind o capacitate anuală de 150 000 de 
autocamioane și 250 000 de motoare diesel 
pentru autocamioane. Este vorba de auto- 
camioane grele pe 3 axe, echipate cu mo- 
toare de 80-240 CP. Ulterior vor intra in 
fabricatie si motoare de 260, 320 si 340 CP. 

Industria sovieticá de autocamioane este 
una dintre cele mai puternice din lume. 
In actualul cincinal (1971—1975) productia 
de automobile sovietice va creste sim- 


de automobile; productia de autocamioa- 
ne va creşte de 1,5 ori, iar productia 
de autoturisme de 3,5+3,8 ori în raport e. 
anul 1970. Capacitatea medie a autocamica- 
nelor va crește în actualul cincinal de 'a 
3,75 t la 45 t, iar în viitorul apropiat la 5 t 
În planul cincinal (1971—1975) s-a prevăzut 
realizarea a 42 noi modele de autoturisme, 
17 modele de remorci şi autotractoare, 22 
noi tipuri de autocamioane și 10 noi tipuri 
de motoare. 

instrucţiunile folosite in U.R.S.S. în cir- 
culatia rutieră prevăd pentru șoselele de ca- 


axă a camioanelor, iar pentru șoselele de 
categoriile III şi IV sarcină maximă de 6 t. 
„Vai mult de iumátate din transporturile 
rutiere se efectuează pe soselele de catego- 
riile IM si IV Aceasta nseamnă vehicule 
pe 3 axe cu greutate totală maximă admi- 
sibilă de 14,5 t, sarcina pe axa din față re- 
prezentind doar 20+25%. Sarcina utilă a 
unor asemenea autocamioane este de 8 t. 
latá de ce gigantul de pe Kama va produce 
exclusiv autocamioane pe 3 axe. Cinci ani 
dupá punerea in functiune a marelui com- 
binat automobilistic de pe Kama, vehiculele 


titor, ajungind în 1975 la 2—2,1 milioane 


INCREDIBIL: PLUTONIU ÎN STARE NATURALĂ! 


Tabloul lui Mendeleev s-a completat pină la a 105-a căsuţă, 
iar dacă ţinem seama si de recenta descoperire a elementului care 
ar trebui să ocupe cea de-a 112-a căsuţă, sînt deci pină în prezent 
106 elemente chim ce Pentru cucerirea fiecărui pătiat situat 
dincolo de elementul 92, s-au depus eforturi din ce in ca mai mari. 
noii veniţi dovedindu-se din ce in ce mai instabili. Deci dupéá cum 
se pare, elementul 92, care este uraniul, ar constitui «uitima Thule 
a tabelului lui Mendeleev» în sensul că este ultimul element care 
se mai poate găsi în natură în stare liberă (necombinat) sau com- 
binat (sub formă de săruri). Toate elementele de după uraniu s-au 
realizat pe cale artificială. 

De fapt toate cele 106 elemente, descoperite piná în prezent, si 
probabil că și cele încă nedescoperite au existat acum citeva 
miliarde de ani în urma formării planetei noastre, dar instabilitatea 
nucleelor lor a făcut ca ele să dispară, transformindu-se in elemen- 
te mai stabile si mai ușoare prin emanarea unor radiații radioactive. 
Fizicienii Pierre și Marie Curie au fost cei care au explicat pentru 
prima datá transformarea acestor elemente grele in altele mai 
usoare, stabilind totodatá cele trei tipuri de radiatii care se emit 
in urma dezintegrării lor: alfa (3), datorată expulzării din nucleul 
atomului a unui grup de particule (nuclee de heliu); radiaţiile beta 
( B) si gama (W), aceasta din urmá fiind oarecum asemánátoare 
radiatiei Roentgen. 

Toate aceste trei tipuri de radioactivitate se petrec spontan si ca 
"mare elementele grele devin treptat tot mai uşoare. Thoriu! (90 
s. uraniul (92), care se dezintegrează spontan, dau naştere la o 

treagă cascadă de elemente, ajungind in final la elemente ste- 
bile, ca plumb (82) și respectiv bismut (83). După cum vedem 
după anumite perioade de timp, elementele grele isi pierd treptat 
din masă. De pildă radiul isi pierde jumătate din masă după 1 600 
de ani: aceasta se numeşte și perioada de înjumătățire. La stir- 
situl a două perioade din acestea, radiul va ajunge la un sfert, după 
trei perioade la o optime, după patru la o saisprezecime s.a.m.d. 
În 16 000 de ani (10 perioade) dintr-un kilogram de radiu nu va 
mai rámine mai mult de un gram. Apoi dupá alte zece doar un 
miligram. 

Dar pentru atomisti acest miligram este totusi imens. Deoarece 
rareori sint cazurile in care au de-a tace cu cantitáti ponderabile, ei 
recurg la procedeul de a număra dezintegráriie. Se stie câ un 
gram de radiu produce 37 miliarde de dezintegrári pe securaă 
(este considerat de fapt ca unitate de dezintegrare radioactivă 
și se numește «curie»). lar atunci cînd nu inregistrám cecit cel 
mult o dezintegrare pe minut sau chiar pe oră se intele;« că nu 


tegoriile | si II sarcina maximă de 10 t pe o 


produse aci vor realiza o treime din toate 
transporturile rutiere sovietice. 


mai putem vorbi despre radiu ca o cantitate, ci cel mult despre 
atomi de radiu izolati undeva in mijlocul altor atomi ai altor sub- 
stante. 

Sá revenim insă la plutoniu, al 94-lea element ai tabloului ẹlẹ- 
mentelor. Dupá descoperirea sa in 1940 (izotopul 239 cu un timp de 
injumátátire de 24 300 de ani), fizicienii au reusit piná in prezent 
sá mai sintetizeze incá circa 15 din izotopii sái, cu timpi de viatá mai 
mari sau mai mici. Dintre aceștia izotopul 238, produs pentru 
prima oară in 1952, a atras atenţia în mod deosebit ca urmare a 
lungii sale perioade radioactive: de 80 milioane de ani. Avind în 
vedere tocmai această lungă perioadă de înjumătățire, se poate 
presupune că plutoniul 244, care exista în epoca de formare a 
Pămintului, nu ar fi dispărut în întregime si că ar trebui totuşi să 
mai existe pe undeva ceva urme de ale sale. Anul trecut se pare 
că proba într-adevăr a fost găsită. Un grup de savanți americani 
au reușit să-l depisteze într-un minereu de bastensită (un aşa- 
numit «pámint rar»), provenit din rocile precambriene ale Carolinei 
de Sud. Dintr-o cantitate de citeva sute de kilograme de bastensită 
s-a reușit să se izoleze chimic circa 20 milioane de atomi, ceea ce 
echivalează cu aproximativ o sutime de milionime de gram. Apre- 
cierea acestei cantități s-a putut face cu ajutorul unui spectrome- 
tru de masă ultrasensibil. 

Interesul prezentat de această descoperire rezidă în primul 
rind în faptul că aceasta ne conduce la o reevaluare a virstei 
Pămintului, care este de 5 miliarde de ani, și nu 4,5 miliarde de 
ani cum se considera. 


PE TEME ALE PSIHOLOGIEI ANIMALE 


CIMPANZEI LA... 
SCOALĂ 


Vă mai amintiţi, stimati cititori, de cimpanzeul Washoe? Cel care cunoştea mai multe 
semne prin care se putea înțelege cu părinţii săi adoptivi, prof. R.A. și B.T. Gardner? 
Washoe nu este singura maimuţă care învaţă să «vorbească». Sarah, un mic cimpanzeu 
femel, care are 6 ani, este eleva lui David Premack, profesor de psihologie la Universitatea 
din California (Santa Barbara). Dacă e întrebată ce este un măr, o banană, ea va răspunde 
că sint fructe; unul roșu, celălalt galben. 

Ce rost au aceste experiențe? Cimpanzeii au posibilitatea de a gindi simbolic? 

De fapt, în timp ce cercetările făcute de R.A. și B.T. Gardner se situează în zona psiholo- 
giei comparate şi analizează similitudinile şi diferenţele de evoluţie a mecanismelor psiholo- 
gice la animal si om (copil) (vezi «Ştiinţă si tehnică» nr. 8/1970), experienţele lui D. Premack 
constau atit în încercarea de a defini la cimpanzeu operaţiile logice subiacente limbajului 
cit şi în aceea de a verifica putinţa de învăţare a unui sistem de comunicare la un orgarfism 
neuman. 

Metodele folosite în cele două cercetări diferă şi sint în funcţie de obiectivul urmărit. 
Washoe capătă un repertoriu de semne care-i permite să comunice cu experimentatorul, 
în timp ce Sarah este supusă la operaţii de relaţii şi combinări logice. Dar cele două studii 
au şi ceva comun: nici unul dintre ele nu folosește limbajul vorbit ca în experienţele psiho- 
logilor K.J. și Catherine Hayes (1951), experienţe ce au fost abandonate, toainai datorită 
dificultăţilor de articulare întilnite la maimuțe. 

Dar să vedem cum evoluează procesul de «invátare» a micutei Sarah. 

Metoda utilizată de David Premack este aceea de a studia și a analiza capacităţile poten- 
tiale ale maimutei în folosirea limbajului introdus de cercetător, punind accent pe intelege- 
rea și nivelul de gindire logică la care poate ajunge cimpanzeul. Experimentatorul și Sarah 
comunică prin intermediul micilor piese de material plastic ce reprezintă fiecare cite un cu- 
vint. Piesele sint fixate prin magnetizare pe un tablou pe care maimuța poate să scrie, verti- 
cal, frazele sale. Această metodă permite eliminarea problemelor de memorie, toate plăcu- 
tele, deci cuvintele, ráminind tot timpul la dispoziția imediată a «harnicei eleve». 

Prima etapă a experienţei constă in dobindirea vocabularului. Sarah trebuie să asocieze 
fiecare plácutá cu cuvintul corespunzător. Procedeul este următorul: experimentatorul pla- 
seazá un măr in fata maimutei (motivațiile alimentare sint întotdeauna cele mai eficace), 
iar alături de fruct piesa ce reprezintă cuvintul «măr». Dar Sarah nu va căpăta mărul decit în 
momentul în care ea va plasa semnul corespunzător pe tablou. Răspunsul se dobindeste 
destul de repede, lăcomia fiind, se pare, în acest caz un bun sfătuitor. 

Următoarea etapă este formularea frazelor. Sarah trebuie să distingă categoria de obiect 
(fructul, de exemplu) și categoria de donator (experimentatorul, care-i dă fructul) şi trebuie 
să asocieze acești doi termeni. Ea va scrie «Mary măr» sau «Randy măr» pentru a obține 
de la Mary sau Randy mărul ce i se cuvine. Dorinţa îi va fi satisfăcută atunci cînd va respecta 
ordinea corectă a cuvintelor. 

Alte experienţe se adaugă acestui prim exemplu, dovedind complexitatea studiului lui 
Premack. El obţine de la Sarah dobindirea răspunsurilor da-nu, denumirea obiectelor, con- 
ceptul de categorie (culoare, formă, talie...), noțiunile de singular, plural si cantitate si, in 
sfirșit, înțelegerea conexiunii logice (de exemplu, o relație conditionalá «Dacă Sarah ia 
mărul. atunci Mary nu-i dă ciocolata lui Sarah»). 

In urma studiului întreprins, David Premack sustine cà simbolizarea si transterul sint 
ia ret proprii si organismului maimutei, Aptitudini mobilizate pe parcursul dobindirii 

imbajului. 

Dacă lucrările ulterioare vor confirma această interpretare, explorarea mecanismebr 
psihologice ale animalelor va face un mare pas înainte, permitind ca în paralel să se studieze 
mai bine ceea ce constituie specificitatea activităţilor intelectuale umane. 


"După „LA RECHERCHE 


Vedeta nr. 1 
rămine 
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de pictoriță, 
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în loc 

de pensulă... 
degetele. 


TUNELUL 
,ANTICEATÁ" 


UN PROCEDEU 
MECANIC 
PENTRU A FACE: 
AEROPORTURI LE 


PRACTICABILE 


Conditii meteorologice propice circula- 
tiei aeriene pot fi create chiar pe timp de 
ceatá cu ajutorul unui procedeu elaborat 
de Centrul de încercări al navigaţiei aeriene 
şi spaţiale situat la Troisdorf, în apropierea 
orașului Kóln. Este vorba de un aparat 
«anticeatá» mobil care se compune dintr-un 
tunel cu diametrul de 2 m și o lungime de 
4 m; o elice acționată de un motor de avion 
de 65 CP si un disc perforat (un fel de sită cu 
ochiuri fine) actionat de un motor de 8 CP. 
Aerul cetos de pe aeroport este aspirat de 
elice, traverseazá tunelul, trece prin discul 
perforat, unde picăturile de ceață conden- 
sează, transforppindu-se în picături de ploaie. 
După cum se poate observa, aparatul «pre- 
lucrează» atmosfera cetoasá existentă pe 
aeroporturi. 

Specialiștii prezenţi la încercările care au 
avut loc la Wiesbaden au declarat printre 
altele: «Înaintea experienței vizibilitatea 
era de 80-100 m. Imediat după intrarea în 
funcțiune a aparatului «anticeatá», un spațiu 
limpede s-a format în fața tunelului; după 
cca 5 minute, acest spațiu liber era lung de 
300—400 m si lat de peste 100 m. 

Experienţa a fost repetată de mai multe 
ori cu același rezultat pozitiv. Prof. Schmie- 
schek este convins că patru asemenea apa- 
rate dispuse unul în spatele celuilalt lînga 
pista de decolare, la o distanță de cca 300 m 
unul față de celălalt, ar putea crea un spațiu 
liber lung de 800 m, lat de 100 m și înalt 
de 50 m. 


MASE PLASTICE 
ÎNSPUMATE 
REZISTENTE 

LA ÎNGHEȚ 


La construirea de clădiri și drumuri în 
R.D.G. se foloseşte pentru protecția beto- 
nului proaspăt împotriva inghetului o pelicu- 
lă de masă plastică înspumată. 

Stratul acestei mase se aplică direct pe 
betonul turnat cu ajutorul unui aparat 
transportabil. Masa plastică, asemănătoare 
unei spume de săpun, se aplică pe beton 
într-un strat gros de circa 4 cm, aparatul 
avind o productivitate de aproape 400 m? 
pe oră. Ea se solidifică rapid chiar si la o tem- 
peratură de -15° C. 

După tolosire, stratul solid din această 
masă plastică poate fi îndepărtat de pe 
suprafața betonului si reutilizat în alte 
scopuri. 


PAS-DE- 
CALAIS 


NU ARE 
MAI MULT 
DE.. 


10 000 DE ANI 


În ultimii ani, problema construirii unui 
tunel de legătură directă între Franţa și 
Anglia, pe fundul Mării Minecii, a fost tot 
mai mult dezbătută de către specialiști. 

În primul rînd, graţie a numeroase studii 
de geologie submarină, a devenit posibilă 
stabilirea unei hărţi geologice a bazinului 
mării amintite. Această realizare aparține 
lui J.P. Pinot, care, bazindu-se pe o bogată 
documentaţie, a putut indica principalele 
forme de relief ale fundului marin. Astfel, 
în zona centrală a canalului Pas-de-Calais 
există o falie majoră pe direcția est-vest, 
iar ceva mai la sud se află o a doua falie, 
dispusă sub formă de arc de cerc. De 
asemenea, în partea vestică a Mării Minecii, 
la o distanţă de 51 km de coastele britanice, 
se întinde o altă falie orientată SV—NE, in- 
tercalată de două chiuvete sinclinale um- 
plute cu sedimente terțiare. Un sinclinal 
terțiar este dispus si în estul mării, iar in 
partea ei centrală se află o axă anticlinală 
cu o lungime de 140 km est-vest. Deci iată 
cit de frămintat este fundul Mării Minecii 
și al canalului Pas-de-Calais. 


SFÎRŞITUL LUTE JANULUI 


Dar din studiile si cercetárile actuale 
asupra Márii Minecii au iesit la ivealá date 
foarte interesante si cu privire la evolutia 
sa paleogeograficá. Cel care s-a ocupat de 
reconstituirea complicatei evolutii paleo- 
geografice a acestei mări a fost C. Lar- 
sonneur. 

Primele inceputuri ale actualului bazin 
marin ar fi avut loc in cursul erei secundare 
(care — dupá autor — ar fi durat cca 185 
milioane de ani), cind s-au produs mai 
multe faze de emersiuni, separate de trans- 
gresiuni mai mult sau mai puţin importante. 

În urmă cu cca 60 milioane de ani, deci 
in era tertiará, începe să se contureze o 
geografie a uscatului si apei in aceastá 
zoná europeaná, cit de cit apropiatá cu 
cea actualá. Astfel, spre inceputurile acestei 
ere se formeazá un vast brat de mare prin 
unirea bazinului anglo-franco-belgian cu 
Atlanticul, prin nordul peninsulei Cotentin. 
Dar în epoca miocenă, deci la începutul 
perioadei neogene (cca 20 milioane de ani 
în urmă) Marea Minecii a dispărut aproape 
complet, ceea ce mai subzista era numai 
un golt, care se inuindea între Cornouailles 
englez si peninsula Bretagne. In perioada 
cuaternară, datorită încălzirii care a urmat 
după ultima fază glaciară, au avut loc pri- 
mele contacte între Marea Minecii și Marea 
Nordului prin strimtoarea Pas-de-Calais. 

C. Larsonneur împreună cu alţi cercetă- 
tori prezenţi la colocviul din ianuarie 1970 
de la Paris estimează că acest fenomen 
legat de strimtoarea Pas-de-Calais, pe unde 
azi se intenţionează legarea Angliei de 
bátrinul continent, a avut loc abia în urmă 
cu cca 10000 de ani. 
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Cele trei schițe indică evoluția paleogeograficà 
a Mării Minecii după C. Larsonneur, In care primele 
două de sus redau repartiția uscatului şi apei in 
timpul erei terțiare (In luteţian şi pliocen), iar ultima 


(După «LA RECHERCHE») configuraţia actuală a bazinului marin. 


METODĂ ORIGINALĂ DE ELECTROCRISTALIZARE A METALELOR 


La Institutul fizico-chimic de pe lingă Academia bulgară de științe, o echipă de cerce- 
tători, sub conducerea academicianului Rostislav Kaicev, studiază procesele de glectro- 


cristalizare a metalelor. 


Este vorba de o metodă originală, denumită capilară, care constă din următoarele: un 


222222». 
Axa sinclinală 


monoccristal metalic creşte printr-un procedeu electrolitic si pătrunde in acest fel într-un tub 
capilar de sticlă. Monocristalul este orientat astfel încit suprafata lui compactă să fie per- 
pendiculară pe direcția de creștere, ceea ce înseamnă că din întregul cristal înconjurat de 
peretele de sticlă al capilarului rămine supusă electrolizei numai această suprafață de Inain- 
tare, situație extrem de avantajoasă pentru cercetarea științifică. Descoperirea celulei 
electrolitice şi utilizarea tehnicii moderne de microscopie permit observarea atit a celor mai 


tine reliefuri de pe suprafața amintită cit şi a schimbărilor care au loc în cursul proceselor 
de electroliză. 


Rezultatele sint extrem de interesante. Pe această cale au putut ti contirmate experi- 
mental multe relații dintre parametrii ce determină creşterea cristalină; a fost elaborată o 
metodă cu ajutorul căreia se pot evidentia perturbațiile din rețeaua cristalină de pe su- 
prafata de înaintare a cristalului. 

Într-adevăr, aplicind această metodă, se pare că pe măsură ce avansează procesul de 
creştere a cristalului ar fi posibilă o diminuare a numărului perturbatiilor. Mai mult chiar, 
s-au putut obține suprafeţe lipsite de perturbații, lucru extrem de important pentru studiui 
proceselor de electrocristalizare si de creştere cristalină, 


„LEAGĂNUL“ PENTRU AUTOMOBILE 


După cum se vede din figură, sistemul — 
de manevrare realizat de o firmă britanică 
permite răsturnarea mașinii pe o parle b 
pentru a se putea lucra sub aceasta fárà oti 
a fi necesare rampe, platforme telescopice De | 
etc. În afară de «leagănul» propriu-zis este — ^ 
suficient să se folosească sculele pentru f 
schimbarea roților, precum si ajutorul a 
doi oameni (sau trei dacă mașina este mai 
grea) care s-o așeze pe partea laterală. 
Dispozitivul de basculare este fixat de 
butucii ambelor roti de pe o parte a maşinii, 
cite doi suporti sustin caroseria si suspen- 
sia, iar automobilul este apoi rásturnat, re- 
zemat fiind pe douá bare curbate. Pentru 
a-l asigura în această poziţie, automobilul 
se «propteste» cu ajutorul unei bare de 
metal. Acum se pot executa cu ușurință 
o serie de operaţii, ca, de exemplu, sudarea 
ramei auxiliare, vopsirea cu acoperire pro- 
tectoare a șasiului, revizii si reparaţii etc. | 


— N-ar fi mai bine din punct 
de vedere psihologic să-mi 
cinti tu cintecul de leagăn? 


Fără cuvinte (După «AURORA») (După «HOBBY») 


Fără cuvinte (După «HOBBY») 


Fără cuvinte 2 : 
(Dupa«PRIPODA A SPOLOCNOST») 


— Grábili-và cá 1cugi se topeşte si peticul acesta.de 
Inventatorul alpinist zăpadă!!! 


de A. ANDRONIC 
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TINERI 
PE SANTIERELE - 
NATIONALE 
ALE PATRIEI 


«În tot ceea ce s-a înfăptuit inacesti ani sint încorporate şi energia, priceperea şi hărnicia 
tinerei generaţii, care, împreună cu întregul popor, n-a precupetit si nu precupeleste nimic 
pentru traducerea în viață a mărețului program elaborat de Partidul Comunist Román. Tot- 
odată, înnoirile pe care le-a cunoscut (ara, transformările în viața materială şi în conştiinţa 
celor ce muncesc au cuprins în egală măsură şi masele largi ale tineretului. Socialismul a 
oferit tinerei generații un cimp vast, nelimitat de afirmare creatoare, de punere în valoare a 
capacităților și talentelor, de realizare a aspirațiilor și idealurilor care o animă. Tinerii de azi 
ai patriei noastre se bucură de condiții materiale de viață si de instruire cum n-au avut niciodată, 
la aceeași virstă, predecesorii lor. 

Ei au crescut si cresc într-un climat politic şi moral nou, sub influența principiilor de drep- 
tate şi echitate socială, de etică comunistă, care le permit să se dezvolte ca adevărați oameni 
noi, eliberați de tarele trecutului, pregătiți să înfăptuiască mărețul vis de aur al omenirii — 


societatea comunistă». 
NICOLAE CEAUȘESCU 
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LOTRULUI 


Luna aceasta, tineretul patriei noastre sărbătorește semicen- 
tenarul organizației sale revoluționare, Uniunea Tineretului 
Comunist, creată și condusă timp de cinci decenii de partidul 
comunist. 

În cinstea acestui însemnat eveniment, sute şi sute de mii de 
tineri, constructori harnici şi pricepuţi ai României socialiste, 
înscriu zilnic alături de întregul popor, sub îndrumarea comuniş- 
tilor, pagini nepieritoare în această grandioasă epopee care este 
construirea societății socialiste multilateral dezvoltate. Și fără 
îndoială că în primele rînduri se află brigadierii de pe șantierele 
naționale ale tineretului, și printre ei brigadierii de pe Lotru. 
Cei care vor vizita peste 5 ani meleagurile pitoreşti ale Văii Lotru- 
lui, atrași de frumusețea sălbatică a munților, ca și de numeroa- 
sele baze sportive şi zone de agrement, nu-şi vor mai putea ima- 
gina marea încleştare cu natura a miilor de constructori ai hidro- 
centralei. Desigur, ghizii turistici le vor prezenta caracteristicile 
impresionante ale întregului ansamblu hidroenergetic, îi vor 
conduce prin spectaculosul palat subteran cu pereții invegmín- 
tati în ceramică și aluminiu, dar aceasta este insuficient. De aceea, 
pentru aceștia, ca si pentru multi alții, vom consemna aci citeva 
file din epopeea Lotrului. 

De curînd constructorii au depăşit cota 1 240 a barajului. Cei 
3 000 de brigadieri de pe Lotru au adresat o vibrantă chemare 
la întrecere, în cinstea semicentenarului U.T.C., tuturor șantie- 
relor naționale ale tineretului și organizațiilor U.T.C. din șan- 
tierele de constructii-montaj. Ei s-au hotărît ca, alături de întregul 
colectiv de constructori, să contribuie la cele trei mari angaja- 
mente ale anului 1972: închiderea apei la baraj la 1 martie 1972; 
admiterea apei pe aductiunea principală, conectarea la sistemul 
energetic naționala primei turbine de 170 MW în cursul anului 1972. 

Măsurile de o excepțională însemnătate. teoretică şi practică 
adoptate de plenara C.C. al P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971 pri- 
vind educarea politicá-ideologicá si formarea multilaterală a 
omului nou au însuflețit şi pe brigadierii Santierului national al 
tineretului de pe Lotru. În chemarea la întrecerea sus-mentionatá, 
ei s-au angajat să contribuie la obținerea unei producţii supli- 
mentare la constructii-montaj de 10%, peste plan, la depunerea 
a 1200000 m? de umpluturi în corpul barajului, la creşterea 
indicilor tehnici de folosire a utilajelor la excavatoare, buldozere, 
betoniere, la reducerea consumului specific de materiale față de 
deviz la ciment, metale, exploziv, material lemnos, conducind 
în final la economii de 1 000 000 de lei peste phàn si la reducerea 
pretului de cost. 

De asemenea, brigadierii Lotrului se angajează să se ocupe 
intens în continuare de autoutilare, ca și de perfecționarea con- 
tinuă a pregătirii profesionale, prin olimpiade şi concursuri pe 
meserii, schimburi de experientă. demonstrații practice, cercuri 
de creaţie tehnică. excursii de documentare. În cadrul întrecerii 


se vor initia acțiuni de organizare și amenajare a punctelor de 
lucru, de gospodărire şi economisire a materialelor de con- 
structii, de colectare a peste 1 400 tone de metale vechi, de ame- 
najare de baze sportive, realizind economii de peste 800 000 de lei. 

Succesele anului 1971 sint o garantie pentru realizarea angaja- 
mentelor acestei înflăcărate chemári. In frunte se află brigăzile 
de tineret, cum ar fi cea a uteciştilor Savin Dumitru şi Resni- 
ciuc Mihai, de la cariera anrocamente baraj, care în trimestrul 
IV 1971 au realizat 30000 m? de anrocamente peste plan, sau 
brigada utecistului Trifescu Constantin, de la Centrala subterană 
Ciunget, care a realizat străpungerea galeriei de fugă cu o lună 
şi jumătate înainte de termen. Alături de aceste brigăzi trebuie 
să menționăm si numele de mult cunoscute pe șantierele Lotrului 
ale unor tineri uteciști ca: inginerul Nicolae Bărbulescu, care a 
condus lucrările marelui palat subteran de la Ciunget, şeful bri- 
găzii de mineri Comnea Vasile, buldozeristul Grigore Petre şi 
mecanicul Alupii Gh., toti de la șantierul Petrimanu — captări, 
unde s-au realizat viteze record de înaintare în galerii de 150— 
160 ml/lună. 


UN URIAȘ ANSAMBLU HIDROENERGETIC 


Fără exagerare putem afirma că este vorba de cel mai mare 
ansamblu hidroenergetic din Europa şi unul dintre cele mai mari 
din lume de acest gen. O singură cifră este elocventă: 153 km de 
galerii săpate în munte, majoritatea betonate, adică o distanță 
aproape egală cu cea de la Bucureşti la Rimnicu-Vilcea. 

Centrala hidroenergetică Lotru, avind o putere instalată de^ 
500 MW şi o producție de energie de 900 GWh/an, foloseşte 
potenţialul hidraulic al Lotrului şi al numeroase alte ape vecine, 
captate în lacul de acumulare Vidra, pe o diferență de nivel de 
809 m, între cotele 1 289 si 480 m deasupra nivelului mării. Ele- 
mentele principale ale acestei grandioase lucrări hidroenergetice 
sint barajul Vidra, de 121 m înălțime, care creează lacul de acu- 
mulare la cota 1 300, lung de 8 km și cu o capacitate de 
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340 000 000 m?, priza de apă, galeria de aducțiune, putul de echi- 
libru, camera vanelor, galería fortatá, centrala subteraná (cuprin- 
zind sala mașinilor si caverna transformatoarelor) si galeria de 
fugá. 

Barajul construit din anrocamente, cu ecran central din argilă, 
are o lungime la coronament de 380 m, o lățime de 10 m si circa 
450 m la bază. Debitul in lac, de 14 m? /s, este furnizat în proporție 
de circa 30% (4 m?/s) de apa Lotrului, restul (cca 10 m/s) reali- 
zindu-se prin 86 de captări secundare ale afluenților Lotrului și 
ale altor ape din acelaşi bazin hidrografic. Galeria de aducțiune, 
lungă de 13,5 km, are un diametru interior de 5 m şi o căptu- 
șeală de beton de 30—40 cm grosime. 

Putul de echilibru are un diametru de 750 m și o adincime de 
150 m, fiind blindat cu tablă în partea inferioară. Galeria forțată — 
lungă de 1 320 m, cu un diametru interior de 4 m — este cáptu- 
şită integral cu beton și cu tole de tablă. Blindajul metalic al acestei 
galerii trebuie să reziste la presiunea de 100 de atmosfere care 
apare în galerie la o oprire bruscă a turbinelor. 

Centrala subterană Ciunget cuprinde sala mașinilor, în care 
sînt amplasate cele 3 turbine Pelton, cu ax vertical, dezvoltînd 
fiecare 170 MW, caverna transformatoarelor, amplasată paralel 
cu sala mașinilor, galeria cablurilor și numeroase compartimente 
și coridoare anexe. Pentru montajul si revizia turbinelor, sala 
mașinilor a fost echipată cu două poduri rulante. 

Accesul în centrala subterană se realizează printr-o galerie 
lungă de 1120 m, amenajată pentru transport automobil. 

Sistemul de captări si aductiuni secundare pentru lacul Vidra 
cuprinde 135 km de galerie (din care 60 km betonate), 86 prize 
de apă, 70 de apeducte, 4 baraje in arc, cu înălțimi de 4257 m, 
şi 3 stații de pompaj. Din acest sistem fac parte rețele de captări 
gravitaționale, amplasate peste nivelul maxim al lacului de acu- 
mulare Vidra (cota 1 300 m), și rețele aferente celor 3 stații de 
pompare, situate sub nivelul maxim al lacului Vidra. 

lată și cîteva cifre despre ceea ce a însemnat organizarea exe- 
cutiei acestor lucrări. Santierele de amenajări hidroenergetice 
fiind dispersate pe o suprafaţă de 2 000 km?, execuţia a impus 
constructia, ameliorarea sau modernizarea unei reţele rutiere de 
cca 280 km, organizarea unei reţele electrice de înaltă tensiune 
de cca 200 km, și a 130 km de linii telefonice. Volumul materia- 
lelor necesare pentru construcția barajului este de 3 500 000 m? 
(argilă, balast, anrocamente). Pentru obținerea acestor cantități 
uriașe s-au organizat o carieră de anrocamente, la 4 km în aval de 
baraj, şi cariere de argilă și balastiere, la 7 km în amonte. 

S-au prevăzut încheierea lucrărilor în 1974 și punerea în func- 
tiune a primului grup în 1972 


CHEIA RITMURILOR 
ACCELERATE PE ȘANTIER 


Comparatii simple cu marile hidrocentrale construite ante- 
rior — Bicaz si Vidraru-Arges — demonstrează creşterea simți- 
toare a vitezei de lucru. Desigur, cele douá centrale sus-mentio- 
nate au baraje de beton, iar hidrocentrala de pe Lotru baraj din 
anrocamente, dar lungimea galeriilor era la Bicaz sub 10 km, 
la Arges sub 50 km, iar la Lotru este de... 153 km. Totusi durata 
construcției centralei de la Bicaz a fost de aproape 10 ani, a celei 
de pe Argeș de circa 5 ani, iar a celei de la Lotru va fi de circa 


VOCATIA 


Constructia barajului Vidra 
a ajuns la cota 1 240. 
Linia punctată de sus 
indică cota finală . 

la care trebuie sá ajungá 
barajul. 


Instalatie de transportat 

gi montat bolturi (elemente prefabricate) 
din beton pentru 

aductiuni secundare, 

construită prin autoutilare 


Lotrului pionierii energeticii románesti. Este 

anul în care a început construcţia hidrocen- 

tralei de pe Lotru, cu o putere instalată de 

500 MW, una dintre cele mai mari centrale de 

P» virf de pe riurile interioare. Gindirea și puterea 

TURI y A constructorilor au produs transformări pro- 
funde atit în peisajul montan cît și în economia 


Sintem pe eliportul din Bucureşti, pregă- 
tindu-ne pentru îmbarcare. Zgomotul puternic 
al motorului acompaniază decolarea noastră. 

Nu peste mult timp, zburăm la mică înăl- 
time, urmărind prin hublouri firul sinuos al 
apei Lotrului, cu unduiri sclipitoare. Siluete 
multicolore de schiori se avintă pe pantele 
imaculate ale muntelui. Apar deodată sub 
tălpile elicopterului svelte ansambluri tivuite 
cu albe cusme de zăpadă. 

Aterizăm lin pe eliportul staţiunii, aștep- 
tind cu înfrigurare primul contact cu paradisul 
montan situat la peste 1 300 m altitudine. 
Uriaga elice, obosită parcă, continuă să se ro- 
teascá încet deasupra noastră. 

Sintem oaspeţii renumitei stațiuni turistice 
montane «Vidra». 


Astíel şi-ar prefata reporterul viitorului mi- 
nunata călătorie pe Valea Lotrului. 

Azi, inimosii constructori, printre care mii 
de tineri brigadieri, pun în inima munţilor, 
alături de marea hidrocentrală, temelia viito- 
rului turistic al Lotrului. 


* 


Prinzind viață din lacul Gilcescu, Lotrul 
străbate unul dintre cele mai bogate bazine 
hidrografice ale țării, infrátindu-se cu nume- 
roșii săi afluenţi aproape pe tot cursul. Flancat 
de Munţii Cápátinei la sud și de Munţii Lotru- 
lui la nord, cu virfuri de peste 2 000 m, Lotrul 
își termină anevoiosul drum în apele Oltului, 
în apropierea orașului Brezoi. 

In anul 1966 și-au făcut apariția pe Valea 


regiunii. Se poate spune că Lotrul a devenit 
in anii din urmă un vast șantier, unde miile 
de tineri brigadieri, modelind natura, se mo- 
delează pe ei înşişi, se educă la școala muncii 
şi a curajului. 

Construcţia hidrocentralei va determina însă 
si o valorificare complexă a potențialului tu- 
ristic al zonei. Lotrul își va descoperi în acest 
fel o a doua vocaţie — turismul montan. 
Perspectiva modernizării drumurilor princi- 
pale existente va crea posibilitatea unui cua- 
druplu acces spre Lotrul turistic: la est, din 
șoseaua internaţională E-15 A ce străbate 
Valea Oltului; la vest, din Petroşani (Valea 
Jiului); la nord, din orașul Sebeș, și la sud, 
din Novaci (șoseaua Rm. Vilcea-Tg. Jiu). 

O bogată rețea de drumuri de munte, 
marcate și bine întreținute, va facilita ascen- 
siunile pasionatilor de drumeţii. Frumuseţea 


Instalaţie pentru betonarea 
mecanizată a galeriilor principale, 
unul dintre cele mai complexe utilaje 
construite prin autoutilare 


În finisare- 
sala maşinilor 
a Centralei subterane Ciunget 


8 ani. Oare care este secretul creșterii vitezei de lucru? În pri- 
mul rînd, experiența și calificarea constructorilor, dar fără îndo- 
ială şi creşterea simtitoare a gradului de mecanizare a lucrărilor. 
Trebuie să subliniem insă că această creștere demonstrează încă o 
dată si foarte elocvent capacitatea deosebită a inteligenței si 
inventivitátii tehnice românești, ca si succesul proiectării strîns 
legate de execuţie. 

Conștienți de importânța mecanizării lucrărilor de con- 
strucții-montaj, ca și de necesitatea autoutilárii, constructorii 
de pe Lotru au organizat, încă de la începutul lucrărilor, puter- 
nice ateliere mecanice, care asigură întreținerea și reparaţiile 
utilajelor şi totodată reprezintă baza materială a fabricaţiei de 
utilaje originale. De asemenea, s-a organizat un puternic atelier 
complex de proiectare cu 4 colective care acoperă necesitățile 
de mecanizări, constructii-amenajári-sistematizári (baracamente, 
dotări social-culturale, instalații electrice, instalaţii hidrotehnice 
şi termotehnice). 

Astăzi constructorii hidrocentralei de pe Lotru se pot mîndri 
cu numeroase utilaje realizate în «creierii munților». Astfel s-au 
proiectat și executat la |.C.H-Lotru staţi! semiautomate de sor- 
tare-concasare a agregatelor pentru betoane, cu capacitatea de 
100 t/h, fabrici de betoane cu două betoniere (1 200 |) cu struc- 
tură verticală și alimentare directă din stațiile de sortare, stații 
de sortare si stații de betoane semimobile pentru puncte izolate 
cu capacități de 30—40 t/h. 

O adevărată premieră în domeniul construcțiilor hidroenerge- 
tice a reprezentat realizarea puturilor — putul prizei, putul 
golirii de fund a lacului de acumulare, putul de echilibru — cu 
o instalatie pentru betonare prin glisare continuá (cu verine 
hidraulice). Instalatia cu cofraje glisante — proiectatá si realizatá 
în cadrul grupului de șantiere, purtind cu mîndrie marca de 
prestigiu «l.C.H.-Lotru» — a permis atit atingerea unor viteze 
sporite de betonare cit si obținerea unor contururi foarte difi- 
cile, cu multiple nișe tehnologice, greu de realizat chiar prin 
betonări manuale, cu cofraje clasice. 

O altă lucrare de prestigiu şi îndrăzneală reprezintă betonarea 
prin glisare intermitentă şi cu beton fluid a radierului galeriei 
forțate — o adevărată pistă de beton pe care se tractează virolele 
pentru asamblarea cămășii blindate a jetului de apă care va roti 
turbinele. Instalaţia realizată la Lotru, prin autoutilare, a adus 
mari economii de manoperá si o viteză sporită de betonare. 

Una dintre operaţiile care necesită foarte multă manoperă 
(pentru deplasarea betonului pe o anumită distanță) este beto- 
narea aductiunilor principale. Viteza de betonare manuală este 
de circa 50—60 ml/luná, iar prin trecerea la betonare mecanizată 
această viteză se poate tripla, ajungind la recordul de 181 ml/lună. 

Instalaţia corespunzătoare, realizată tot pe şantier, re- 
prezintă un tren, destul de spectaculos, cu o lungime de 40 m, o 


„lăţime de 4 m si o înălțime de 4 m, avînd puterea instalată de 


55 kW si greutatea de 112 tone. Această instalație are un cadru 
portcofraj, care deschide cu verine cofrajul în poziție de betonare 
şi lucrează prin retragere, realizind montarea unei noi secțiuni 
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Grup de vile la Voineasa 


peisajului, clima temperată, flora și fauna cu 
examplare deosebite, largi posibilități de prac- 
ticare a sporturilor de iarná, toate acestea re- 
prezintá conditii extrem de favorabile pentru 
dezvoltarea turistică a Văii Lotrului. 


VOINEASA — VIITOR CENTRU 
TURISTIC ȘI COMPLEX SPORTIV 
DE RANG OLIMPIC 


Calitățile deosebite ale regiunii vor fi și 
mai bine puse în valoare prin crearea unor 
puternice centre turistice pe Valea Lotrului. 
De la Brezoi, orașul așezat la confluenţa Lo- 
trului cu Oltul, mergind spre vest, pe o șosea 
asfaltată de 38 km, se ajunge la Voineasa, sat 
anonim odinioară, azi important centru al 
Văii Lotrului, iar miine modernă staţiune tu- 
risticá si complex sportiv de rang olimpic. 

ncă din perioada acestor ani au apărut la 
Voineasa, pe panta lină a muntelui, blocuri 
moderne cu o arhitectură montană originală. 
Ele sînt locuinţele provizorii ale constructo- 
rilor, iar după plecarea actualilor beneficiari 
vor deveni cochete hoteluri în peisajul viitoa- 
rei staţiuni. 


we 


Arhitectura Vidrei 


In această primă etapă s-au construit primul 
grup dn hoteluri, insumind peste 1000 de 
locuri, precum şi un grup compact de vile. 
Este gata și clădirea unu! viitor grup de restau- 
rante, ca si cea a unui complex de deservire. 
Se află în construcție un mare hotel de tranzit 
pentru turiștii cu sejur redus, oaspeţi de 
citeva zile ai staţiunii. Vor mai fi construite 
şi alte unități de cazare, astfel ca în final sta- 
tiunea să dispună de peste 2500 de locuri. 

Situată la 600 m altitudine, Voineasa oferă, 
prin orientarea sa favorabilă și prin așezarea 
în amfiteatru, privelişti încîntătoare. Viitoarea 
etapă de dezvoltare îi va conferi calitatea de 
oras-stagiune. Dotări orăşeneşti specifice, reţele 
edilitare, spaţii comerciale diversificate, mij- 
loace de transport vor transforma în centru 
urban actuala așezare de constructori ai «lu- 
minii». 


Se studiază amenajarea staţiunii prin dotări 
specifice turismului: restaurante cu specific 
baruri, cazino, terenuri de minigolf, strand, 
bazar, parc de distracţii, terenuri de sport, 
săli de jocuri etc. 

Pirtia de schi şi telescaunul vor da satisfacţii 
depline numerosilor pasionați ai sporturilor 
de iarnă. 

Modernizarea în continuare a drumului spre 
Petroșani va înlesni accesul rutier spre a doua 
perlă a Lotrului. 


LA COTA 1320 m: VIDRA — 
LOCUL VACANTELOR DE NEUITAT 


Azi colonie pentru constructorii barajului 
hidrocentralei, Vidra va deveni o stațiune tu- 
ristică cu renume în viitorul apropiat. Situată 
într-o zonă deosebit de pitorească, pe partea 


Voineasa, azi 


dreaptă a lacului de acumulare (în lungime de 
8 km), la o altitudine de 1 320 m, stațiunea 
Vidra oferă de pe acum vizitatorilor săi ima- 
ginea unor vacanțe de neuitat. 

La Vidra s-au construit deja un prim grup 
de hoteluri, cu peste 400 de locuri, si un grup 
de vile cu capacitate redusă. Ca şi la Voineasa, 
si aici se află în construcţie un hotel de tranzit 
de mare capacitate. Dezvoltarea spectaculoasă 
în viitor a stațiunii Vidra va fi pe măsura spec- 
taculozitátii așezării ei. Se propune construirea 
a încă două grupuri hoteliere cu aproape 
1 000 de locuri, a unei zone de vile cu capaci- 
tate redusă și a unor hoteluri mai mici. 

Fiecare cameră va avea propriul său grup 
sanitar și, probabil, o... floare din partea gazde- 
lor pentru fiecare turist. 

Dacă distracţiile serii, meniurile excelente 
ale restaurantelor, dansul nu vor fi suficiente, 
veţi încerca o variaţie prin vizitarea Clubului- 
Cazino. 

Citeva minute de plimbare pe aleile sta- 
tiunii, alte cîteva în continuare, și veţi fi pe 
malul lacului. Posibilităţile de practicare a 
sporturilor nautice vor fi facilitate atît de 
imediata vecinătate a lacului cit și de dotări 
specifice: debarcadere, ştrand central, vestiare, 
club nautic. Toate acestea vor fi completate 
cu variate mijloace de transport nautic: bărci 
cu motor, biciclete pe apă, bărci cu visle, yole. 

O altă zonă de dotări pentru agrement și 
sport: sală de sport, popicărie, piscine, saună, 
minigolf, patinoar etc. va satisface pe deplin 
pe amatorii de mişcare. 

Extinderea viitoare a stațiunii Vidra va de- 
termina realizarea unei capacități de cazare 
pentru. circa 2 000 de turiști. Patrimoniul ei 
se va îmbogăți cu o serie de dotări urbane: 
policlinică, centrală termică, depozite, unităţi 
de deservire, punct comercial și alimentar etc. 

Construcţia în perspectivă a unui teleferic 
va ușura accesul spre zonele de schi. Deosebit 
de spectaculoasă va fi intrarea într-un viitor 
mai îndepărtat a stațiunii Vidra în rîndul lo- 
calităților cu trafic aerian, căci se studiază 
posibilitatea amenajării aici a unui modern 
eliport. 

Fireşte, amenajarea turistică a Lotrului nu 
se va limita numai la cele două mari staţiuni, 
ci va cuprinde si alte mici puncte și centre 
de interes turistic. 

Părăsind Vidra și indreptindu-ne spre vest, 
vom ajunge în scurt timp într-o poiană largă 
de unde pornesc drumuri spre cele patru zări. 
Este Obirşia Lotrului, așezată la poalele mun- 
tilor din jur. La această răscruce de drumuri, 
călătorul cu greu se va putea decide încotro 
să-și îndrepte pașii. Căci oricare dintre posi- 
bilitáti — spre Novaci, Sebeș sau Petroșani — 
îl va purta peste culmi pline de pitoresc. 


«T» = TURISM 


Situată aproape în centrul ţării, cu accesi- 
bilitate din toate colțurile, Valea Lotrului va 
deveni o zonă turistică de prim ordin. Am 
putea spune că împreună cu Valea Oltului va 
forma un adevărat «T» turistic. 

Este prevăzută în viitorii ani amenajarea 
rîului Olt. O salbă de centrale electrice va 
îmbogăţi patrimoniul energetic al țării. Legat 
de aceasta va spori şi potenţialul turistic al 
Văii Oltului. Complexului balnear Cálimánesti- 
Căciulata etc., motelurilor din Rm. Vilcea și 
Cozia, precum și numeroaselor campinguri și 
altor dotări existente li se vor adăuga noi 
amenajări pentru turism. Rimnicu-Vilcea va 
deveni o capitală a turismului montan. 

Noua șosea națională, variantă a șoselei in- 
ternationale Europa-15 A, va șerpui mulți 
kilometri alături de Lotru, de noile lui perle, 
va trece prin spectaculoasele lui cataracte cu 
căderi de apă, precum și peste masivul Pariîn- 
gului. Frumusetile sălbatice, peisajele specta- 
culoase ale Carpaţilor Meridionali, stațiunile 
ultramoderne, precum şi larga varietate a po- 
sibilitátilor de agrement, destindere si sport, 
vor atrage numerosi turiști din ţară si de 
peste hotare. 
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Scenariul: dr. ANDREI ATHANASIU, 
ALEXANDRU SÎRBU 
Imaginea: LIVIU NITU, 
LIVIU GEORGESCU 
Regia: ALEXANDRU SÎRBU 


S-ar părea, la prima vedere, că a aborda 
domeniul grafologiei echivalează pentru un 
cineast cu o aventură. De ce? In primul 
rind, pentru că materialul este deosebit de 
bogat și se structurează astfel încit, ca și 
în cazul studierii gramaticii unei limbi, 
înțelegerea survine doar în urma unei măies- 
trite îmbinări a analizei și a sintezei. În al 
doilea rînd (ne întrebam înainte de vi- 
zionare), ce poate oferi imagistic interesant 
un asemenea film? Nu e oare plictisitor să 
vezi pe ecran, mai bine de 15 minute, dife- 
rite caractere de scris? Filmul regizorului 
Alexandru Sirbu dezminte însă toate aceste 
temeri. Pelicula A scrie...ni se impune în mod 
cert ca o magistrală analiză cinematografică 
a coordonatelor fundamentale ale scrisului. 

Care este calea pe care au ales-o realiza- 
torii filmului pentru a ne initia în domeniul 
atit de interesant și de revelator al grafolo- 
giei? «Scrierea ca gest». Cu alte cuvinte, 
înainte de a ajunge la «scriere», expozeul 
cinematografic ne invită la o interesantă 
demonstrație de analiză a gestului. Mersul, 
stingerea unui chibrit — gesturi simpie, 
obişnuite — sint aduse în focarul analizei 
cinematografice: mişcarea e oprită, reluată 
încetinit, urmărită în traiectoria ei grafică, 
prin desen animat. Ne sint astfel vizualizate 
foarte sugestiv principalele date pentru 
aprecierea obiectivă a fiecărui gest: durata, 
amplitudinea, forma, energia. Se perindă 
deci pe ecran gesturi nervoase, liniștite, 


timide, rotunde, colturoase, ample, mici, 
lente, rapide. 

Fiind acum înțelese criteriile obiective 
după care cel mai banal si mai neînsemnat 
gest poate trăda temperamentul, structura 
nervoasă, sintem conduși mai departe către 
ideea fundamentală a filmului: «A scrie» 
înseamnă, de fapt, «gestul de a scrie». 
Scrisul, ca şi mersul sau gestul de stingere 
a unui bát de chibrit, este propriu fiecărui 
om. Pentru ilustrare ni se oferă ca exemplu 
un gest grafic cu totul elementar: trasarea 
unui bastonas vertical. Fapt uimitor: s-a 
stabilit că nu există doi oameni care să facă 
acest gest la fel. S-a calculat chiar în cite 
feluri se poate trasa un bastonas. Rezulta- 
tul: în 8549 000 000 de feluri! Cit despre 
toate cele 62 de semne ale alfabetului latin 
şi legăturile dintre ele, acestea se pot trasa 
într-un număr de feluri exprimat printr-o 
cifră urmată de 1 700 de zerouri! 

S-ar părea că ne pierdem din nou în 
incertitudinea hazardului probabilistic. Nu 
este însă așa. Filmul reia analiza pe baza 
unui criteriu limpede și precis: energia 
scrisului, Pornind de la un text scris de patru 
temperamente diferite, desenul animat rele- 
vă acele trăsături care cer o cheltuială mai 
mare de energie. De pildă: a scrie gros și 
apăsat cere un efort mai mare decit scrisul 
subţire și ușor. De aici, o concluzie fi- 
rească: scrisul care cere o energie mai mare 
e mai lent, iar cel care presupune un efort 
mai mic e mai rapid. 

Pentru a ne demonstra că energia scrisu- 
lui este o caracteristică relevantă pentru 
temperamentul scriptorului (cel care scrie), 
ni se prezintă în continuare «esantioane» din 
scrisul unor cunoscute personalitáti. Baco- 
via, un melancolic, ne prezintá un scris mic, 
rotund, cu presiune si vitezáreduse. Scrisul 


lui Sadoveanu, márunt, cu inclinatie redusá, 
rotund si armonios, exprimá un tempera- 
ment flegmatic. Temperamentului coleric, 
usor excitabil, nestápinit, cu tendinte do- 
minatoare, adeseori greu adaptabil, îi cores- 
pund trăsăturile unghiulare, rapide, apă- 
sate, desfășurate, cu ritm inegal. Astfel de 
caracteristici putem descoperi în scrisul 
lui Mihai Viteazul sau al lui Beethoven. 

Un corectiv se impune însă si ni-l suge- 
rează şi filmul: nu există scris «pur», așa 
cum nu există temperament «pur». În for- 
marea și detormarea scrisului, în evoluţia 
lui, intervin o sumă de factori de ordin 
biografic: boală, șocuri, traume fizice sau 
psihice. În film «mostre» luate din scrisul 
aceleiași personalități în diferite etape și 
situaţii ale vieții demonstrează cu elocventá 
această idee. lată un exemplu concludent: 
iscălitura lui Napoleon ca tînăr general, ală- 
turi de iscălitura lui ca împărat, apoi cuce- 
ritor al Europei, si, în fine, iscălitura ace- 
luiasi Napoleon în insula Sf. Elena. Tot prin 
analizá grafologicá se poate urmári tragicul 
sfîrşit al lui Eminescu. , 

Analiza stiintificá a scrisului, grafologia, 
si-a gásit aplicare in cele mai variate dome- 
nii de activitate. În neuropsihiatrie, de 
exemplu, analiza grafologicá permite diag- 
nosticul timpuriu al unor boli psihice, iar în 
criminalistică expertiza asupra scrisului 
utilizează metodele grafologiei. 

Cit despre arsenalul modern al grafolo- 
giei, din el nu lipseste astázi calculatorul 
electronic. Cu ajutorul lui se prelucreazá 
imensa cantitate de date oferite de fiecare 
scris: ritmuri, viteze, presiuni, forme etc. 
Vechea «artă» a grafologiei se transformă 
mre stiintá a másurilor exacte si a calculu- 
ut. 


FILE DIN EPOPEEA LOTRULUI 
(URMARE DIN PAG. 5) 


de cofraj simultan cu betonarea sectiunii precedente. De ase- 
menea, instalația mai cuprinde un cadru portpompá cu lift pentru 
vagonetii cu beton, un cadru pentru armare și un cadru pentru 
rotirea conductei cu beton. Vagonetii cu beton, ridicati cu liftul 
si depozitati pe o platformá, se descarcá apoi in pompá, care 
trimite betonul pe conductá la frontul de betonare. 

Dupá betonarea galeriilor este necesará o ranforsare prin in- 
jectii cu lapte de ciment dincolo de cămaşă. Pentru realizarea in 
condiții optime a acestei operații, s-a executat la Lotru o insta- 
latie mecanizată cu două secțiuni, care dă găurile pe unde se 
injectează laptele de ciment. Instalaţia realizează, de asemenea, 
retragerea și deplasarea automată atunci cînd perforatorul nime- 
reste în fier beton. 

Prin introducerea instalaţiei de transportat și montat boltari 
prefabricati pentru consolidarea zonelor slabe ale galeriilor de 
secțiuni mici, s-a realizat sporirea vitezei de lucru şi s-a redus 
simţitor manopera, eliminînd operaţia costisitoare de betonare. 

Una dintre operaţiile dificile în galerii este manevrarea vagoa- 
nelor pentru steril, operație care imobilizează pe mult timp 
locomotiva și necesită multă manoperă. Soluţia a dat-o dispozi- 
tivul hidraulic automotor de transbordare a vagoanelor pentru 
steril de 3 m? (circa 6 t sarcină utilă, 10 t greutate totală) la fron- 
tul de lucru. Acest dispozitiv deplaseazá vagonul de pe o linie 
pe alta, permitind avansarea vagoanelor goale la frontul de lucru. 
Cadrul dispozitivului se foloseste simultan pentru realizarea 
sustinerilor. 

Tot aici la |.C.H.-Lotru s-au realizat pompe de torcretat (sprit 
beton folosit pentru susținerea provizorie a aductiunilor) si 
pompe de injectat cámásuieli de beton, avind performante la 
nivelul mondial cel mai avansat. 

Pentru transportul sinelor si profilelor de 10—15 m lungime, 
s-a realizat o remorcă peridoc cu basculare hidraulică, laterală, 
dublă (stînga, dreapta). De asemenea s-au realizat prin mijloace 
proprii numeroase piese de schimb pentru utilaje din import. 


ZOLTAN TERNER 
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Acestea sint numai cîteva din realizările proiectantilor harni- 
cului colectiv de la Lotru, condus de șeful atelierului, comunistul 
ing. Zbarcea lon, și şeful colectivului de mecanizări ing. Walter 
Leonhard. Printre cei care au știut să dea viață numeroaselor 
idei de mecanizări şi să proiecteze, ca nişte «dirijori» deosebit 
de talentați, numeroase «premiere» în construcții hidroener- 
getice, s-au distins comunistul ing. Armásescu Alexandru si ute- 
ciştii ing. Bendas Traian si ing. lonescu Dan. 

Pe plansetele proiectantilor se află noi proiecte de utilaje: 
instalația mecanizată pentru betonarea aductiunilor secundare, 
la care materialele vin gata dozate și se prepară la fața locului, 
realizind viteza de înaintare record de 300—400 ml/lună, si pom- 
pele de betonare electrohidraulice care înlocuiesc pompele cu 
piston, avînd avantajul lipsei pieselor in mişcare, al randamentului 
mare si al funcționării în afara mediului de beton. 

O scurtă vizită la atelierele centrale ne demonstrează condi- 
ţiile deosebite care au fost create, ca si iscusinta si inventivitatea 
celor care dau viatá utilajelor de mecanizare, ale celor care furni- 
zează entuziaștilor brigadieri scule pe măsura veacului nostru. 

Fiecare dintre proiectele puse la punct pe planșetă prinde viaţă 
piesă cu piesă și este experimentat cu ajutorul unei mici unități 
de prototipuri foarte bine și modern utilată. De aici, fiecare utilaj 
își începe drumul de serie al fabricației, care poartă cu mindrie 
marca «l.C.H.-Lotru». ; 

Printre constructorii utilajelor remarcám pe comunistii strun- 
gar Chelaru lon si tratamentist Popovici Valentin, utecistul lácá- 
tus Negrescu Gh. — constructori ai pompelor de injectie cu 
lapte de ciment, pe comunistul sef de brigadá Botgros Stefan, 
lăcătuș, și pe utecistii Klein Gh. si Sava Ilie, lăcătuși, care au con- 
tribuit la realizarea instalațiilor de injectat cu lapte de ciment. 


* 


Am încercat să vă prezentăm pe scurt cîteva file de neuitat 
din istoria contemporană a Lotrului. Numele pe care le-am men- 
tionat sînt doar cîteva dintre cele ale miilor de constructori care, 
cu entuziasmul și spiritul de dăruire specifice epocii socialiste, 
scriu în piatră și beton istoria acestor meleaguri. 


ÎN 

STRANIA : 
LUME A 
PARTICU- 
LELOR 
IPOTETICE; 


ULTIMII 
SOSITI: 


a 


NE 


C. TÁNÁSOIU 
dr. in fizicá 


e O experienţă a iui Rutherford din 


anul 1911 

e ... și una din 1971 

e Dificultăţi experimentale ce pă- 
reau de nerezolvat 

e O bănuială care se confirmă: pro- 
tonii si neutronii sînt divizibili 

e Protonul apare cu o suprafafá ne- 
definitá, scámoasá 

e Ciocniri neelastice care apar... e- 
lastice «vorbesc» despre structura pro- 
tonilor si a neutronilor 

e Au fost descoperiti partonii, «cá- 
rámizile» alcátuitoare ale protonilor 
si neutronilor 

e O problemá-cheie a viitorului a- 
propiat: partonul va putea fi identificat 
cu legendarul quark? 


În decursul acestui secol, cel mai fructuos pe linia marilor 
evenimente științifice, fizicienii au recurs de obicei la două metode 
pentru a descoperi componentele structurii materiei sau, ceea 
ce este echivalent, pentru a pătrunde în lumea subatomică. 
Prima dintre ele este o metodă de analiză distructivă: se bombar- 
deazá structura de cercetat cu particule-prolectil cu energie 
suficient de mare pentru a rupe fragmente din ţintă sau a o face 
tándári. Din analiza naturii si energiei fragmentelor rezultate se 
obțin informaţiile necesare asupra alcătuirii structurii țintei. 

A doua metodă are un caracter oarecum nedistructiv. Particula- 
proiectil nu produce «pagube» prea mari obiectului lovit. Dar prin 
interactia cu componentele structurale ale sale particulele- 
prolectil sint deviate din calea lor si studiul acestor devieri poate 
să aducă la lumină constatări neașteptate asupra distribuţiei 
materiei în ținta bombardată. 

Poate că cea mai spectaculoasă aplicație a acestei metode a 
fost făcută de către Ernest Rutherford în 1911. Prin bombardarea 
atomilor dintr-o foitá de aur cu particule alfa (nuclee de heliu) 
și studiul statistic al modificării traiectoriilor acestor particule 
care străbăteau foita de aur, el a putut stabili că atomii au o masă 
neomogená și inegal repartizată: un nucleu foarte mic și foarte 
dur, asemănător unei sfere cu raza de circa 107? cm, în care se 


| 
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aflá concentratá aproape toatá masa atomului, inconjurat de 
particule extrem de uşoare si depărtate de el, electronii. Bom- 
bardind tot mai puternic nucleul, cercetári ulterioare au arátat 
cá el nu este indivizibil, că poate fi spart în continuare în mai 
multe fragmente si cá este format prin asociere, în proporții 
variabile, din două tipuri de particule: protoni și neutroni. Se 
ajunsese astfel la două particule fundamentale, indivizibile, con- 
siderate cărămizi ale nucleelor, denumite de altfel si nucleoni. 


SÎNT NUCLEONII INDIVIZIBILI? 


Protonul are o sarcină electrică pozitivă egală în mărime cu 
cea a electronului, în timp ce neutronul, după cum sugerează și 
numele, este neutru. În schimb, masele lor sînt practic egale 
(circa 1 836 de mase electronice) și amindouă particulele mani- 
festá, în proporţii diferite, proprietăți magnetice. Stabilitatea 
relativă a nucleelor atomice se datorește puternicelor forțe care 
se exercită între nucleoni. În dezintegrările radioactive și reacțiile 
neare ei se regrupează, producindu-se transformări ale nu- 
cleelor, 

Dar sint oare nucleonii particule ultime și indivizibile, așa cum 
era, de pildă, considerat atomul de către materialistii antici? 


(2) 


Sau nucleonii au și ei o structură complexă, cuprinzind corpusculi 
si mai mici, dar legati prin forte subnucleare extrem de puternice 
care asigură stabilitatea atit de mare a protonilor si neutronilor? 
Consideraţii pur teoretice bazate pe concepția materialistă pri- 
vind inepuizabilitatea materiei au îndemnat fizicienii să abordeze 
și problema cercetării unei ipotetice structuri nucleonice, alcă- 
tuitá dintr-un nou tip de particule. 

Fizicienii se feresc însă să-și complice existența, si așa destul 
de îngreunată de un neașteptat de mare număr de particule 
«elementare» descoperite în ultimele decenii. În prezent nu se 
mai recurge la obținerea de noi tipuri de particule decit cu cea 
mai mare prudenţă şi doar atunci cînd rezultatele cercetărilor 
teoretice și experimentale nu mai permit altă soluție. Intr-o ase- 
menea situație s-a găsit grupul condus de Richard Taylor, care 
efectua cercetări asupra interactiel electronilor de foarte mare 
energie cu protonii la acceleratorul liniar de la Stantord — Cali- 
fornia. 


NUCLEONII SUB TIRUL ELECTRONILOR 


Experiențele s-au bazat pe ideea rezultată din comportarea 
ondulatorie a particulelor elementare. Şi anume, pentru ca un 
electron să poată fi influențat de o eventuală structură internă 
a nucleului, energia electronului trebuie să fie extrem de mare, 
de circa 20 GeV (1 GeV = 10?eV). În aceste condiții se realizează 
un transfer de impuls de la electron la nucleon, care permite 
explorarea structurii nucleonului. Că impulsul de 10°? g.cm/s 
transferat de un singur electron este foarte mare, ne putem ușor 
convinge dacă ne gindim că la această valoare toți electronii 
dintr-un centimetru cub de apă accelerati pînă la 20 GeV ar 
produce un transfer total de impuls egal cu impulsul unui tren 
cu masa de 1 000 de tone care se deplasează cu viteza de 100 km/ 
oră, 

Condiţiile pentru obținerea unui fascicul de electroni de 20 GeV 
s-au realizat cu succes la acceleratorul linlar, cu lungimea de 
peste 3 km, de la Stanford. In această instalație extrem de com- 
plexă, 245 de lămpi generatoare de microunde de tip klistron 
accelerează electronii pînă la energia maximă, fasciculul fiind 
focalizat de lentile magnetice plasate la fiecare sută de metri. 
Pentru investigarea structurii protonilor s-a folosit ca ţintă 
hidrogenul lichid, răcit continuu la minus 250°C, pentru a nu fi 
adus la fierbere de electronii de mare energie din fascicul. Se 
știa că și cele mai mici variaţii locale ale densității di ipid 
ar fi putut falsifica complet rezultatele experienţelor. În scopul 
explorării structurii neutronului, s-au folosit ținte de deuteriu 
(hidrogen greu) lichid, deoarece nucleul deuteriului este format 
prin asocierea unui proton cu un neutron. 

Una dintre cele mai delicate probleme tehnice a fost cea a 
sortării electronilor după energia și unghiul făcut cu fasciculul 
inițial după ce aceștia au traversat tinta. Pe lingă condiţia de 
atingere a energiei de 20 GeV, puterea separatoare a dispozitivu- 
lui de înregistrare a electronilor deviati din fascicul era decisivă 
pentru reușita experienței. Era de fapt absolut necesar să se 


1. — Acceleratorul linear de la Stanford (S.U.A.) a fost teatru! 
operațiunilor de investigare a structurii protonului și neutronului. 
Trei spectrometre uriașe, constind fiecare din complicate lentile 
magnetice și magneli de difracție, au fost instalate In jurul unui 
pivot central, gata să Inregistreze orice eveniment produs In urma 
ciocnirilor dintre electroni și nucleoni. 

2, — Cu ajutorul electronilor se realizează o veritabilă «radio- 
grafie» a nucleului atomic. Electronul incident emite un foton virtual, 
care interacționează cu nucleonul, dind naștere uneia sau mai 
multor particule. Ciocnirile neelastice pot astfel să ne dea o idee 
despre structura internă a nucleonilor. 


ELECTRON INCIDENT 


NUCLEON 


poată înregistra separat electroni ale căror traiectorii difereau 
chiar și cu ceva mai puţin de 3 minute de arc, sarcină a cărei 
rezolvare se lovea de mari dificultăți de tehnici experimentale. 
Sute de contori de scintilatje plasați In spatele țintei serveau la 
înregistrarea electronilor. Întregul dispozitiv era deservit de 
calculatoare electronice care asigurau atit ordonarea și interpre- 
tarea datelor cît și controlul și reglarea automată a acceleratorului 
şi sistemului de înregistrare a electronilor după traversarea 
țintei. 


CIOCNIRI ELASTICE ȘI NEELASTICE 


Pentru a ne da mai bine seama ce se putea obţine în experien- 
tele de la Stanford, să ne reintoarcem încă o dată la experienţele 
lui Rutherford de acum 61 de ani. Devierea de către nucleele de 
aur a particulelor alfa se datora forţelor de respingere dintre sar- 
cinile de același semn, ambele pozitive, ale particulei-proiectil 
$i ale particulei-tintá. Particulele alfa erau scoase din fasciculul 
initial, fiind ráspindite în toate direcțiile după o anumită regulă. 
Acest fenomen poartă numele de imprástiere a particulelor- 
proiectil pe tinta cercetată. . 

Fenomenul împrăștierii poate fi descris în limbajul curent si 
ca o ciocnire. Dacă particula-proiectil nu modifică prin ciocnire 
energia particulei-tintá, se spune că ciocnirea sau Imprástierea 
a fost de tip elastic. În caz contrar, ciocnirea sau împrăștierea 
este neelasticá. In experienţele lui Rutherford s-au studiat cioc- 
nirile elastice dintre particulele alfa și nucleele de aur. 

În recentele experiențe de la Stanford s-au studiat atît ciocni- 
rile elastice cit si cele neelastice ale electronilor de mare energie 
cu protonii și neutronii. De astă dată fenomenele cercetate erau 
complicate atit de viteza, foarte apropiată de cea a luminii, pe 
care o atingeau electronii puternic acceleraţi cit și de necesitatea 
de a lua în considerare natura ondulatorie a partenerilor în pro- 
cesul de ciocnire. Dacă în cazul ciocnirii electronului cu protonul 
este limpede că intervin forțele de atracție dintre sarcinile lor 
electrice de semn opus, ce se petrece însă în cazul ciocnirii 
con cu neutronul, care este lipsit de sarciná? 

n primul rînd, electronul poate interactiona magnetic cu 
neutronul, deoarece ambele particule sînt magnetice. În al doilea 
rind, curenţii electrici din neutron, care-i produc magnetismul, 
pot da naştere unor acumulări de sarcină electrică în diferite 
porţiuni ale neutronului, desi sarcina lui globală este zero. Cu 
aceste acumulări de sarcină, electronul poate interactiona prin 
forte electrice. 


REZULTATE SURPRINZĂTOARE 


Primul mare succes în experienţele de ciocnire elastică a 
electronilor de hidrogen și deuteriu a fost descoperirea că sar- 
cina electrică a protonului nu este punctiformă, ci prezintă o 
anumită structură. De asemenea, s-a descoperit și o structură 
asociată magnetismului protonului și neutronului. Între distri- 
butia sarcinii Pec In proton si structura lui magneticá existá 
o strinsá legătură. În lumina acestor rezultate, protonul ne apare 
ca un obiect cu o suprafață nu prea bine definită, oarecum scă- 
moasá, cu o rază de circa 0,8.10-:: cm și cu o anumită alcătuire, 
cu o structură internă. 

Dar cele mai spectaculare și surprinzătoare rezultate s-au 
obţinut în experienţele de ciocniri neelastice. Comportarea obser- 
vată la electronii de foarte mare energie contrazicea toate aștep- 
tările. Rezultatele obținute impuneau o unică interpretare: cloc- 
nirea neelastică a electronilor rezultă de fapt din ciocniri... 
elastice cu anumite porţiuni distincte de nucleon care au dimen- 
siuni mult inferioare razei nucleonice! Mai mult încă: după cum 
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ȘTIINȚA DESCIFREAZĂ 


ENTGMELE VIETII: 
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e Modele ale activitátii metabolice celulare 
e Scoala románeascá a elaborat si ea un model logico-matematic de neuron 
e Teoria invátárii are astázi o importantá bazá ciberneticá 

e Creierul uman — cel mai complex sistem cibernetic de pe planeta noastrá 
e Semantica devine din ce in ce mai mult un tárim fecund pentru ciberneticá 


Viata reprezintá o problemá de care 
oamenii de stiintá s-au ocupat si continuá 
sá se ocupe. Datá fiind complexitatea aces- 
tui subiect, el a fost abordat din foarte 
multe unghiuri $i constituie obiectul de 
studiu al unor discipline multiple. 

Cibernetica isi dá si ea contribuţia in 
elucidarea unor aspecte ale vieţii. S-a ajuns 
în acest sens să se vorbească chiar despre 
o adevărată nouă subdisciplină: biociber- 
netica. Trebuie însă să subliniem de la 
început că biocibernetica nu-și propune să 
elucideze în mod complet sau exhaustiv 
«Viaţa» (așa cum socotesc unii), ci doar 
să pună în evidență și să studieze anumite 
proprietăți și manifestări ale ei. 

Cercetările de biocibernetică au un prim 
aspect fundamental teoretic. In acest sens, 
ele permit descifrarea unor organizári func- 
tionale, rezultatul lor reprezentind o etapă 
nouă în cadrul procesului de cunoaștere 
a biologicului. 

Bineînţeles, nu putem neglija și unele 
aspecte aplicative ce permit omului, în 
primul rînd, să intervină mai eficient în 
desfășurarea proceselor ce au loc în sub- 
stanta vie la diferitele ei nivele de organi- 
zare. Multe tehnici noi In agriculturá, zooteh- 
nie, medicină, pedagogie s.a.m.d. sînt re- 
.zultatul cercetărilor de biociberneticá. Tot- 
odatá, pe un plan diferit, cunoasterea unor 
mecanisme existente în structurile biologice 
permite realizarea unor modele tehnice care 
funcţionează pe același principiu. Aceste 
modele pot fi apoi utilizate de om în acti- 
vitatea lui (diferite clase de automate etc.) 
Este vorba de bionică, disciplina care se 
ocupă de realizarea unor dispozitive tehnice 
ce operează după modelul unor structuri 
biologice. Aceasta nu trebuie să fie însă 


confundată cu biocibernetica, deşi ele sint 
strins legate și dependente una de alta în 
evoluția lor. 


ÎNTÎI ORSERVAREA REALITĂȚII, 
APOI IMAGINAREA MODELELOR 


Prin definiție, cibernetica se ocupă de 
studiul proceselor de transmitere și de 
prelucrare a informaţiilor atit în sistemele 
tehnice cit şi în cele biologice. De la înce- 
puturile ei, N. Wiener (fondatorul ciberne- 
ticii) i-a atribuit un domeniu si în sfera 
tenomenelor legate de viață. 

Se vorbește de un mod nou de a gîndi 
procesele biologice, din ce în ce mai mult 
considerate în cadrul complex oferit de 
teoria generală a sistemelor și analizate cu 
ajutorul conceptelor si legilor cuprinse în 
teoria informaţiei și teoria sistemelor auto- 
mate. 

Biocibernetica nu se bazează pe imagina- 
rea unor modele. Prima etapă este și tre- 
buie să fie observarea realității. Orice model 
biocibernetic trebuie să-şi aibă originea în 
datele culese din observaţie si experiment. 
De asemenea, orice model biocibernetic 
nu are valoare decit in măsura în care 
modul lui de funcţionare se verifică a fi 
analogic cu structura biologică la care se 
referă, verificare ce implică o confruntare 
permanentă și riguroasă cu realitatea. Prin- 
cipiul acesta metodologic este fundamental. 
Neglijarea lui ar duce doar la considerații 
pseudostiintifice sau de tipul science-tic- 
tion. Uneori însă conectarea cu realitatea, 
desi există, apare mai puţin evidentă. 

Astfel s-au petrecut lucrurile cu privire 
la transmiterea caracterelor ereditare. Multă 
vreme acest fenomen a fost imposibil de 


P X 


xd 


i JAPA NOUĂ 


M PROCESUL 


- DECUNORSTERE . 


— — — 4 


C. BĂLĂCEANU-STOLNICI 
dr. in științe medicale 


explicat. Astázi se stie cá transmiterea se 
face sub forma unor mesaje sau texte foarte 
precise «înscrise» în moleculele de acid 
dezoxiribonucleic (ADN) care se află in 
nucleul celular. 

Dar la început, pe de o parte, existau 
foarte multe date cu privire la ereditate, iar 
pe de altă parte chimiștii încercau să pună 
în evidență alcătuirea moleculei de ADN 
și existența variantelor sale structurale. 
De la aceste date, Gamow a formulat ipo- 
teza că variantele structurale ale ADN re- 
prezintă diferite «texte». Făcind o riguroasă 
analiză combinatorie a acestor variante, 
Gamow a imaginat un model posibil de 
mesaje genetice în care anumite compo- 
nente ale moleculei de ADN (bazele puri- 
nice sau pirimidinice) joacă rolul unor ade- 
vărate litere. Cu toată eleganța și verosimi- 
litatea acestui model, el nu a devenit valabil 
decit în urma verificării sale experimentale, 
mai ales de către Monod și Jacob, care au 
confirmat ipoteza inițială și au precizat si 
alfabetul cu patru simboluri sau codul 
folosit în cursul transmiterii informaţiei 
genetice. Faptul reprezintă una dintre cele 
mai importante contribuţii ale biociberne- 
ticii. 

Tot astfel, se cunosc miile de substante 
care se găsesc într-o celulă vie si au fost 
descoperite zecile sau sutele de mii de 
reacții chimice care au loc în celulă. S-a 
demonstrat că aceste reacții nu se pot 
desfășura anarhic, că ele trebuie să se 
supună unel anumite legitátl. Această or- 
donare care condiționează existenţa și dina- 
mica celulei include prezenţa unor aranja- 
mente în celulă si a unor dispozitive care 
controlează activitatea biochimică. Contro- 
lul, la rîndul său, implică existenta unor 


fenomene de tip informational și activitatea 
unor elemente (sau operatori) de felul 
acelora care fac obiectul automaticii. 

Biocibernetica permite studiul modului 
în care activitatea chimică din celulă este 
ordonată și dirijată. Din analiza datelor de 
biochimie celulară, s-au putut sintetiza 
modele ale activității metabolice celu- 
lare, în cadrul cărora a fost evidenţiat rolul 
jucat de acizii nucleici (ADN și ARN). S-a 
ajuns astfel nu numai la înțelegerea modu- 
lui în care se menține și se perfecteazá 
organizarea activității endocelulare, dar s-a 
precizat și felul în care informaţia ereditară 
intervine în geneza şi funcțiunea diferite- 
lor celule. 

Din aceste două mari clase de cercetări, 
oamenii de știință au reușit să desprindă 
modul în care acţionează virusurile, acele 
intime structuri vii ce sînt aproape exclusiv 
alcătuite din acizi nucleici. Aceștia pătrund 
în celulă şi intervin ca nişte mesaje străine, 
care dezorganizează activitatea biochimică 
a celulei. Faptul a sugerat însă posibilita- 
tea ca în viitor să se poată corecta sau mo- 
difica forma și funcțiunea celulelor intro- 
ductnd în interiorul lor acizi nucleici astfel 
structurati încît să acționeze în sensul dorit. 


MATEMATIZAREA — O ETAPĂ 
METODOLOGICĂ 


Există tendinţa de a se confunda studiul 
cibernetic al ființelor vii cu studiul lor ma- 
tematic. În general, nu se poate aborda 
studiul cibernetic al unui proces decit în 
momentul în care acesta a fost exprimat 
sub o formă simbolică proprie matematici- 
lor. Aspectele cantitative ale datelor obti- 
nute, relaţiile lor reciproce, evoluţia lor în 
timp, toate pot fi exprimate prin simboluri 
matematice. Legile biologice au și ele ex- 
presia lor formală. Rezultă că matematizarea 
permite descrierea unei structuri sau a unui 
proces biologic, caracteristicile și evoluția 
lui în timp și spaţiu cu limbajul clar, precis 
și universal al matematicilor. Matematizarea 
apare astfel ca o etapă metodologică care 
urmează colectării datelor reale (prin ob- 
servatle și experiment). 

Deservirea matematicá a unel structuri 
sau a unui proces nu reprezintă însă în 
mod necesar studiul lui cibernetic. Se pot 
studia matematic o serie întreagă de feno- 


1. Citeva modele logice de rețele neuronale 
2. Principiul organizării moleculei de ADN 
3. Model al activității metabolice celulare în 
cadrul căruia s-a pus în evidență rolul jucat 
de acizii nucleici (ADN şi ARN). 
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mene biologice fără ca prin aceasta să se 


facă biociberneticá. Numai o anumită for- 


mă de matematizare care se încadrează 
în teoria sistemelor cibernetice poate fi 
luată în considerare. Se obțin astfel expresii 
care au rolul unor adevărate modele ab- 
stracte ale obiectului sau ale fenomenelor 
reale studiate (scheme operaționale, rețele, 
graturi, expresii algebrice, runctii logice 
$.a.m.d.). 

Aceastá metodá a fost deosebit de utilá 
în cadrul studierii sistemului nervos. Ce- 
lula nervoasă sau neuronul are o serie de 
particularități de formă si funcţiune ce au 
putut fi exprimate în limbaj matematic și 
reunite sintetic într-un model logico-mate- 
matic de neuron.* 

Apoi modul de reunire a neuronilor a 
fost exprimat de modele abstracte care 
consideră ansamblurile de neuroni drept 
rețele cu contacte. Cercetările din ultimii 
ani au pus în evidenţă structura logică 
din ce în ce mai complexă a acestor rețele. 
De la modelele iniţiale simple ale lui Mc. 
Culloch și Pitts s-a ajuns- la modelele 
complexe care exprimă activitatea agre- 
gatelor de neuroni. 

Un alt domeniu în care cibernetica bio- 
logică a adus o contribuție interesantă este 
acela al glandelor cu secreție internă. Astăzi 
sistemul endocrin poate fi considerat 
drept un extrem de complex sistem ciber- 
netic, în care informaţia este suportată de 
substanțele chimice (hormonii) secretate 
de celulele glandulare. Şcoala românească 
(prin acad. Şt. Milcu) a jucat un rol de seamă 
în edificarea modelului cibernetic al acti- 
vității sistemului endocrin. Acest model 
are perspective practice bogate, căci per- 
mite fundarea endocrinologiei normale si 
patologice pe o nouă bază teoretică si, 
de asemenea, înțelegerea unor procese 
periodice (ciclice) din organism. 


STUDIUL CIBERNETIC 
AL CREIERULUI OCUPĂ UN LO 
IMPORTANT ÎN BIOCIBERNETIC 


Am văzut că diferitele componente ale 
celulei sint interrelate functional gratie sis- 
temelor biocibernetice endocelulare. Tot 
așa, diferitele componente (celule, organe, 
sisteme) ale ființelor mai complexe (pluri- 
celulare) sint interrelate, iar activitatea lor 
este armonizată și optimizată de cele două 
sisteme biocibernetice fundamentale: siste- 
mul endocrin si sistemul nervos. 

Dar ființele vii nu trăiesc izolat, ci în 
mediul lor. Unul din aspectele fundamentale 
ale biologiei este tocmai relația dintre 
órganisme și mediul lor, în cadrul căreia 


* Scoala românească a elaborat 


astfel de model (C. Bălăceanu si 
Ed. Nicoiau). 
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ființa vie caută să găsească cele mai avan- 
tajoase riposte la solicitările mediului. Apre- 
cierea valorii unei riposte este o problemă 
dificilă. Ea poate fi formulată cu ajutorul 
unei teorii matematice care poartă numele 
de teoria jocurilor. Se observă că ființa 
vie caută secvența de riposte cea mai 
avantajoasă. 

In felul acesta, ființele vii se prezintă ca 
niște sisteme care pe de o parte detectează 
evenimentele din mediu, iar pe de altă 
parte pot executa o serie de acțiuni ca 
răspuns la evenimentele detectate. Sint deci 
niște sisteme cu intrări şi ieşiri. La nivelul in- 
trărilor se află organele de simț (receptorii 
sau traductorii de intrare), la iesire orga- 
nele de execuţie (etectorii sau traductorii 
de ieșire). Ansamblul răspunsurilor defi- 
nește comportamentul. Astăzi nu mai 
este posibil să se interpreteze si să se 
studieze comportamentul făcindu-se ab- 
stractie de cibernetică, și, deoarece com- 
portamentul depinde în primul rînd de acti- 
vitatea sistemului nervos, studiul cibernetic 
al creierului ocupă un loc privilegiat în 
cadrul biociberneticii. Se poate chiar vorbi - 
de o adevărată neurocibernetică. Aceasta 
permite atit studiul formelor elementare 
(reflexe simple) cit si al celor complicate 
de activitate nervoasá (motivatie, afectivi- 
tate etc.). În cadrul analizei cibernetice a 
activității nervoase, un aspect important 
e reprezentat de posibilitatea de memorare 
pe care o are creierul, fapt ce conferă siste- 
mului nervos putinţa de a fi instruit. (Teo- 
ria învățării are astăzi o importantă bază 
cibernetică) 

Printre ființele vii, omul ocupă o poziţie 
specială. Comportamentul său a atins for- 
me de o complexitate extremă. El nu este 
confruntat numai cu strategia adaptării 
sale la mediul biologic, ci si la mediul so- 
cial. De aceea, creierul uman are o struc- 
tură extraordinar de complicată, cu cele 
14 miliarde de celule ce-l compun fiind cel 
mai complex sistem cibernetic de pe pla- 
neta noastră. Capitole esenţiale ale ciber- 
neticii, ca teoria recunoașterii formelor, 
teoria deciziei  (programări dinamice), 
inteligentele artificiale, sint citeva re- 
zultate ale aplicárii acesteia la activitatea 
creierului uman, 

Limbajul, de asemenea, fiind strins legat 
de comportamentul uman, prin structura 
și funcţia sa, este susceptibil de a fi studiat 
din punct de vedere cibernetic. 

In ultima vreme, ciberneticienii au inceput 
să abordeze probleme și mai subtile, ca 
acele ale imaginației, ale creaţiei și ale gin- 
dirii. Soluţiile găsite permit la ora actuală 
elaborarea unei schițe de model a creieru- 
lui uman si, de asemenea, formularea unor 
modele mai vaste care să exprime anumite 
aspecte ale relaţiilor interumane în cadrul 
societăţii. 
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DINCOLO DE PLATOUL 
CONTINENTAL: 


e WAVA 


AUTOMATIZATA 
DE FORAJ 


(Coperta a IV-a) 


Prima navă de foraj la mare 
adîncime 
Q9 Calculatoarele «ancoreazá» va- 1 
7 sul 
@ Petrolul tisneste de la 6 000 de 
metri 


Cercetarea și explorarea adîncurilor ma- 
rine, efectuate pentru găsirea de noi zăcă- 
minte petrolifere, s-au extins de la platoul 
continental către largul mărilor si oceanelor, 
unde, pînă în prezent, au existat mari difi- 
cultáti în exploatarea țițeiului, legate de 
anumite condiţii (valuri, vinturi) și de adin- 
cimile care depășesc 3 000 de metri. 

Odată cu realizarea unor utilaje perfec- 
tionate cum este, de exemplu, nava auto- 
matizată de foraj «Pelican», descrisă într-un 
număr recent din revista «Science et vie», 
însăși exploatarea petrolului submarin, care 
se făcea numai pînă la adincimi de 150—200 m, 
nu se mai oprește la platforma continentală. 

Prezentăm în cele ce urmează unele date 
interesante asupra acestei noi realizări teh- 
nice despre care s-a relatat pe larg în publi- 
catia franceză amintită. 

Vasul «Pelican» a fost lansat la apă în 
Olanda în luna august 1971. El are un depla- 
sament de 14 650 de tone, o lungime de 
149 m, o putere instalată de 17 800 CP și 
un echipaj (marinari și operatori la insta- 
latia de foraj) de 79 de persoane. 

Echipamentul de foraj, cu un înalt grad 
de automatizare, se compune dintr-un tro- 
liu de foraj de 2000 CP, instalat în turla 


înaltă de 45 m, o platformă cu masă rotativă: 


acționată independent, o cabină de comandă 
si o mașină electronică de calcul. Parame- 
trii forajului sint optimizati cu ajutorul 
ordinatorului, ceea ce conduce la o produc- 
tivitate sporită a instalațiilor. 

Nava cuprinde si o instalație de scu- 
fundare pentru o adincime de piná la 300 m. 
Clopotul de scufundare se poate deplasa 
pe fundul márii, la talpa sondei, fiind dirijat 
de un operator din interior, unde se află 
și echipa de intervenție formată din scafan- 
dri autonomi. 

Executarea forajului în sedimentul sau 
stratul dur, purtător de hidrocarburi, indi- 
ferent de adîncimea mării, se poate face 
numai cu vasul în poziție fixă deasupra găurii 
de sondă. Ancorarea nu se poate realiza 


1. Dispozitivul de control și comandă dirijat 
ce calculatorul electronic. Acesta primeşte in- 
formaţii de la senzori si comandă fiecare elice 
propulsoare. 

2. Instalaţia de foraj automatizată ajunge 
bină la adincimea de 6 000 de metri în zăcă- 
mintul petrolifer. 


insă prin mijloacele clasice — cu lant si 
ancoră —, ci printr-o stabilizare cu ajutorul 
unui sistem de propulsie multiplă, comandat 
de ordinatoare. Sistemul, compus din două 
elice propulsoare principale la pupă și cinci 
elice pe părțile laterale (două în spate și trei 
în față), permite fixarea poziţiei vasului pe 
baza reperării semnalelor acustice ale emitá- 
toarelor plasate pe fundul mării. Pozitiona- 
rea dinamică se efectuează astfel (vezi figura 
de pe copertă): fiecare dintre cei doi intero- 
gatori de la bord interoghează unul din cele 
două dispozitive acustice aflate pe fund, a 
căror frecvență de întoarcere este captată 
de 4 hidrofoane așezate în pătrat sub coca 
vasului. lau naștere, în acest mod, niște 
«piramide» formate din unde sonore care 
au drept virfuri dispozitivele de răspuns de 
pe fundul mării. Timpul de parcurs al unde 
lor sonore fiind cunoscut, se determină coor- 
donatele dispozitivelor de răspuns. Un incli- 
nometru, plasat pe un cablu suspendat, indică 
unghiul față de punctul stabilit. Datele rezul- 
tate de la înclinometru sînt introduse într-un 
calculator analogic, care calculează poziția 
vasului pornind de la măsurătorile acustice, 
analizează forțele necesare pentru a menține 
nava în locul stabilit, comandind în acest 
scop fiecare propulsor. Poziţia vasului 
este vizualizată și pe ecranul catodic din 
cabina de comandă. 

Cu ajutorul acestui sistem sînt posibile 
localizarea unei găuri de sondă abandonate 
anterior si reînceperea forajului la putul 
respectiv. 

Pe de altă parte, tot acest sistem ciber- 
netic stabilizează vasul chiar și în cazul 
solicitării lui sub acțiunea a diverse forțe 
(vîntul, valurile, hula etc.). Astfel, senzorii 
transmit date privind vîntul, valurile, ruliul, 
tangajul, valorile acestora, date cu ajutorul 
cărora computerul stabilește măsurile nece- 
sare pentru stabilizarea vasului indiferent de 
condițiile de pe mare. Practic, stabilizarea se 
realizează prin umplerea mai mult sau mai 
puțin a cisternelor cu apă de mare, cisterne 
amplasate în diverse puncte în cocă, ceea ce 
conduce la modificarea centrului de greutate 
corespunzător rezistenței optime la acțiunea 
forțelor exterioare. 

«Pelican» poate fora pînă la adîncimi de 
5 000—6 000 m, are o anumită autonomie, 
deoarece contine rezervoare de ţiţei, si 
are o viteză de 14 noduri. Acest vas este 
considerat în prezent ca cel mai modern și 
cel mai corespunzător forajului de mare 
adincime în larg. 


GHID 
PRACTIC 


Continuăm publicarea problemelor de matematică date la facultățile 
de economie generală, economia producţiei, comerț, finanțe si contabi- 
litate din cadrul Academiei de studii economice din București. 

Amintim că subiectele de fizică și matematică pentru facultatea de 
calcul economic și cibernetică economică au fost publicate în numărul 
anterior al revistei. Totodată, deoarece nu vom reuși să epuizăm în acest 
număr subiectele de la examenele de admitere ale facultăților amintite 
mai sus, partea a doua a subiectelor(o parte din anul1969 și în întregime 
cele din anii 1970 și 1971) o vom publica în numărulviitor al revistei. 


CHEFNISGANIE TU. E CEE TSD PI DARET 
Anul 1967 
BIPAP GRATII PIESE TEI RSEEDSHITUUY CETUR RE CNE RESET 


A. 1. Să se rezolve ecuaţia: 
c 1 b 2 


a ar — bz air— abr — a—b 
2. Se dă ecuaţia: 4z? — 4(m — 1) 
z—m+ 3=0 
a) Să se discute natura şi semnele 
rădăcinilor reale ale ecuaţiei cînd 
m € (— oo, + oo). 
b) Să se determine mulţimea valo- 
rilor lui m pentru care 
1 + 4zi + 423 > m, 
unde z, și z sînt rădăcinile ecuaţiei 
date, 
3, Să se rezolve ecuaţia: 
(1 — tgx) (1 + sin 22) = 1 + tgz 
B.1. Să se rezolve ecuaţia: 
32? + 822 + 13r 1-6 — 0 


ştiind că una dintre rădăcini este 
egală cu suma inverselor celorlalte 
două. 
9. Se dă ecuaţia z? — mz + m — 
—1=0 
a) Sá se discute natura rădăcinilor 


şi să se determine semnele rădăcinilor 
reale în raport cu parametrul m. 


b) Să se determine m astfel ea să 
avem relaţia: 


2 2 
Lit X > a, - a, 
Ti t om, 


unde z, $i x, sînt rădăcinile ecuației 
date. 


3. Să se rezolve ecuația: 
tgz + tg ( + A =2, 


* 
A. 1. Se dă ecuația z? — 2ax + b = 
= 0 în care se face substitutia: 
— d 
t = E Sim dv 
y—a 


obtinindu-se o ecu- 


l 


atie de gradul al doilea in y. 

Sá se compare rádácinile celor douá 
ecuaţii. 

9, Se dă sistemul: 


oT i 
zy — (7 — 5m)z + my =3 m— 1 
a) Sá se rezolve sistemul. 


b) Să se discute natura rădăcinilor 
sistemului dupá valorile parametru- 
lui real. m. 


3. În triunghiul ABC se duce bisec- 
toarea AD a unghiului A. 

Să se calculeze laturile si unghiu- 
rile triunghiului ABC, ştiind că 
AD'=10 cm, BD=5 cm, A= 
z2:6051 
B. 1. Se dă ecuația z? + 2(m + 1) 
x+ 2m? = 0 cu rădăcinile zi, za. 
Să se formeze ecuaţia de gradul al ` 
doilea cu rădăcinile y,, ys, fárá să 
se rezolve ecuația de mai sus, în 
așa fel ca între rădăcinile celor două 
ecuaţii să existe relaţiile: 


yi Va — Za 9: 
- ers , 

y» — Tı ys — Ta 

E Pt N CL req 


ys — 1 ys — 2 
9.Se consideră polinoamele: 


(a) = a — 22 şi 


Y(2)= (z — 2 - 3(z — 2) + È 
a) Să se arate că dacă z, si z, sint 
rădăcinile ecuației Y (x) = 0, avem 
relația y(2,) + y (z) = 0. 
b) Să se rezolve ecuația: 


z—-2-Ž—k [e - 2 -3(- 


x27 ;-* 


in care k este un număr real şi să 
se arate cá are rădăcinile reale. 

3. În triunghiul ABC, unghiurile 
B si C se aflá în raportul 1/2, iar 


laturile opuse lor în raportul zēz 


Să se determine unghiurile triunghiu- 
lui dat. 


DE] 

Anul 1968 

PTR ERI: CEAI 70 a NETEDE L TI ME REATUS 

A. 1. Să se rezolve sistemul: 
Vz+ Vaz 
z—y=7 

9. Se dă ecuaţia: 
x? — 2x (3p+1)+7(02p+ 3) — 0 
a) Sá se discute rădăcinile ecua- 


tiei pentru diferitele valori ale para- 
metrului real p. 


b) Sá sedetermine valorile lui p 
pentru care este satisfăcută inegali- 


1 1 
tatea: — + — < 2, T Ta 
T Ta 


Iw a a lu qt RI 


S 
^ 
weed 


3. Să se rezolve ecuaţia: 


sin!z + costz = 2 cos E 29 z) : 
B. 1. Să se rezolve sistemul: 


| Vet Vy=s 
l VZ+ y y — 9 
2, Se dá ecuaţia: 
(m + 1)2? — 2mz + (m—3) 20 


a) Sá se discute rădăcinile ecuaţiei 
pentru diferitele valori ale parame- 
trului real m. 

b) Să se afle valorile lui m pentru 
care rădăcinile z, si z, ale ecuaţiei 
verifică inegalitatea: 


E a 
T, m 


, 8. Să se rezolve ecuaţia: 
: 41 
sin?r + cos?z = 1 — T 2 z. 


* 


A. 1. Sá se determine p și q. astfel 
ca fractia: 
T M 2233 — 7a2+ pr + 3 
a3— 32? + qr + 3 


să se simplifice printr-un polinom de 
gradul al doilea. 


2. Se considerá sistemul: 
z+y=m=—1 
(eor UT uy -— mers 


a) Să se rezolve sistemul. 


b) Sá se arate că oricare ar fi m 
real, rádácinile z, y ale sistemului 
sint reale. 


8. Să se verifice identitatea: 


ES & Y 
C cos 
| osa 2 J 


a 


2 
EE (sin a+ sin =) 
4 


2sin 5. 
2 


B. 1. Se dă ecuaţia: 
2+ az + 2=0 
Să se determine a şi să se rezolve 
ecuaţia știind că între rădăcinile ei 
2, Za există relaţia: 
zi + zi = 17, 
9. Se dă sistemul: 
(e p 
ayt ayit y= g 


a) Să se afle rădăcinile reale ale 
sistemului. 


b) Să se calculeze expresia: 


TEA Td E — gv 
zVz—zVy—yVz+yVy 
220,9 9 


— wa - 2YES STE 
"annee 3 vnu er 


oz şi y fiind soluţiile sistemului. 


8. Să se verifice identitatea: 


cos a + cos 2 a + COS 3 a = 


; 3a 
sin — 


= 2 *cos 2a 
" a 
sin — 
2 


* 

A. 1. Sá se afle relaţia dintre p și q 
astfel ca între rădăcinile z,, z, ale 
ecuaţiei: z? + pz + q = 0 să existe 
relatia: 

Dat Pre P 
qx, + Za q 

2, O ecuaţie de gradul al doilea are 
rădăcinile: 

m 4-1 

d mm e———— M (€ 

2m + 3+ Y3m? -- 10m --8 
m, Limb 3 + V3m + 10m + 8 
e m 4-1 
a) Sá se formeze ecuaţia. 


b) Să se reprezinte grafic trinoamele 
de gradul al doilea care formează 
ecuația pentru care 


sit r3 =>. 
4 
8. Sá se rezolve ecuatia: 

2 sin*3z + sin*óz = 2 


B. 1. Sá se afle relaţia dintre a,b,c 
astfel ca între rădăcinile z,,z, ale 
ecuaţiei az? + bx + c=0 să exis- 
te relaţia: 


ET d ER 
142, 44$ 
9, Se dá sistemul: 


m? — 14 m + 38 
2 


22 + y= 


3m? — 18m + 22 
4 


a) Să se rezolve sistemul. 


zy = 


b) Să se afle valorile lui m pentru 
care sistemul are rădăcini reale, 


8. Să se rezolve ecuația: 
tgz + ctg 2x = 4 cos 2z. 
OSTER CBE 7 RE LES ENDS GR TR 
Anul 1969 
PEET IPC IE E TEATRE 
A. 1. Sá se rezolve sistemul: 


za = yh log, 
noc log, x 
e y loge y 


9. Să se discute natura si semnele 
rădăcinilor ecuaţiei: 


ZE Ca E AO cala Te i 
(2m — 1): — 2(m +1) 2+ ma 
m fiind un parametru real. 


3. Să se demonstreze trigonometric 
că triunghiul ABC. în care avem: 


2a = b--c şi 24 = B - C 
este echilateral (a, b, c sint laturile 
triunghiului, iar A, B, C unghiurile 
opuse lor). 

» B. 1. Să se rezolve sistemul: 


t-u ay, 
2.2 —92 =9 


loz (2y—x) E 


3 1 


2. Să se discute natura si semnele 
rădăcinilor ecuaţiei: 


(3m — 2)2* + (2m + 1)? — m = 0, 


m fiind un parametru real. 


3. Se consideră un triunghi ABC 
dreptunghic in A, în care: 


adc b 
c 


— k (constant), 


Se cere sá se calculeze tg I 


* 


A. 1. Sá se determine polinomul 
P (z) = ax? + br + c, astfel ca 
P (x°) să se dividá prin P (z). 


2. Să se rezolve ecuațiile: 

629 — a5 — zt 4 24r? — 4r — h= 0 
6xt + 52 + 22 2? — 5z — 4 — 0, 
ştiind că au rădăcini comune, 

8. Să se rezolve sistemul: 

z+y=a 
sin?z + sin2y = 1 — cos a. 

B. 1. Să se determine p și q reali 
din polinomul P (x) = z? + pz + q 
astfel] încît P(x? -+ 1) să se dividà 
prin P(x). 

2. Să se rezolve ecuațiile: 

625 — Bz — 4r? + 6x? — 5r — 4 — 0 
629 — 525 — Azi -+ 6x? — 5z — 4 — 0, 
ştiind că au rădăcini comune. 


3. Să se rezolve sistemul: 


cos x cosy Sin (z — y) 
a b a— b 
azk0, bzkO, az b. 
* 


A. 1. Sá se calculeze valoarea ex- 
presiei: : 


E- ay — yz? — 1) (y? — 1) 
ay + Væ — 1) (y? — 1) 


pentru z = ib zi * E 
2 a 


= +3) 
2 b 


2, Se dă ecuaţia cu coeficienţi reali: 
ză + az? + bz+c=0 


ale cărei rădăcini se notează: ctg A, 
ctg B, ctg. G. 
Să se calculeze în funcţie de coefi- 
cientii a, b, c, expresia ctg (A + B+C). 
3. Dacă z, si z, sint. rădăcini ale 
ecuaţiei: 
2x? — 2 (sin a + cos a)z + cos 2a = 
— 0, sá se determine a astfel incit sá 
existe relatia: 
aj + D 


x 


Es s 2b yz: —1 
z—Vz 1 
i ae e 

pentru = z||2+ |), unae 


a>0,b>0. 
2, Se dă ecuaţia cu coeficienţii 
reali: 
a9 4- pa? + qz 4 r — 0. 


ale cărei rădăcini se notează cu tgA, 
ig PB, ig C. 

Se cere sá se calculeze in functie de 
coeficienţii p, q, r, expresia tg (A + 
+ B+C). 

3. Sá se rezolve ecuaţia: 


cos 3z* cos?z + sin 3z* sin?z = 0 
* 


A. 1. Să se determine parametrul a 
astfel ca ecuaţia: 


5(1 — 3i) 22-4 (2— i)—0 
3. Să se rezolve ecuația: 


sin?a + sin? (a + x) + 
+ sin? (a + 2x) + sin? (a + 3x) —2 
B.1.Sá se determine parametrul 
a astfel ca ecuaţia: 


2x4 — $2? + 2az* — 102 + 4 — 0 


să aibă două rădăcini al căror produs 
să fie egal cu 1 şi apoi să se rezolve 
ecuația 

2. Să se rezolve următoarea ecuaţie 
binomá: 


(V3 — i)zt— 4i = 0 
3. Să se rezolve ecuația: 


2 sin 417x + V3 cos 5z + sin 5r — 0 
* 
A. 1. Să se rezolve ecuaţia: 


loga Vi F z + 3 loga (1 — 2) = 
= loga! (1 — 22) + 2. 


9. Să se formeze ecuaţia de gra- 
dul II care are produsul rădăcinilor 
egal cu 2 şi realizantul egal cu 
m? — 8. 

Să se rezolve ecuația ştiind că între 
rădăcinile ecuaţiei de gradul II există 

: 4 ad 
relaţia zi + z3 17. 

3. Să se transforme într-o expresie 

calculabilă prin logaritmi 
E asin x + bcos cz 
a cos z + bsin x 

a sin z — b cos z 

des cA buen Yu 


a cos x — b sin x 


B. 1. Sá se rezolve sistemul: 


Să se afle pentru ce valori ale lui 
m existá relatia: 


2 
DIN 

m e axi 
Za zı 


8. Să se transforme într-o expresie 
calculabilă prin logaritmi 


Pe b sinz + acoszr 
a sin z — bcosaz 
b sin z — a cos x 
Po 


a sins + b cosz - 


+ 
A. 1. Să se rezolve sistemul: 
| 3 
og, z + log; Dec vs 
lo7,2 3 
orp? + log, y = 2 


2, Să se determine valorile para- 
metrului m pentru care avem: 


cg ERE UL LE 
L+ ai 
pentru orice z real. 

8. Să se arate cá în triunghiul 
dreptunghic în A, avind 3 = 75, 
există relaţia: 

tg*B + tg?C = 14. 


B. 1. Să se arate că dacă tgz = 
= tgatgb atunci: 


cos 2a + cos 2 b 
1 + cos 2a cos2 b. 


9. Să se rezolve sistemul: 


cos 22 = 


zi — 5x3 + 5r? + az —6—0 


să aibă două rădăcini egale si de 


semne contrare si apoi să se rezolve 2, Să se formeze ecuaţia de gra- 
ecuația. 

9. Sá se rezolve următoarea ecuaţie 
binomă: — m — 2). 


ROBOTUL SECRETAR 


Înalt, lat în umeri, cu doi ochi ca de rubin în capul 
nu prea mare, robotul te întîmpină politicos de îndată ce 
deschizi usa apartamentului lui Boris Nikolaevici Gri- 
sin din orașul Kaluga (U.R.S.S.). Ti se recomandă drept 


secretar radioeleetronic automat si-(i propune chiar de - 


la începutul cunoștinței citeva clipe de muzică. 

O lumină licărește, si întreaga încăpere este stüpi- 
nită de o melodie duioasă. În acest timp, secretarul auto- 
mat întinde „mîna“ după stiela de apă minerală si umple 
cu grijă două cupe, pe care le aşază pe măsuţă. Nu-ţi ră- 
mine decît să te servesti. 

„Secretarul“ lui B.N. Grisin — după eum ne informează 
revista „Sputnik“ — se compune din cca 20 000 de detalii, 
zeci de motorase electrice, diferite relee. Un cablu eu 160 
de conductoare leagă robotul cu cinei magnetofoane, eu 
douăzeci de traductoare, cu o mulţime de mecanisme exe- 
eutante. Cu această structură robotul îndeplineşte irepro- 
sabil numeroase dintre îndatoririle pe care le poate avea 
un secretar. Dimineața îşi trezeşte stăpînul la ora stabilită, 
apoi pune în funcțiune magnetofonul care are înregistrat 


ay —a* ; (log z)*-t (log y)= LIS 


dul II care are suma rădăcinilor egală 
cu 2(m — 1) si realizantul 4 (m? — 


log, z — log y = 1 

| log,,x — log, y = 1 
3. Să se determine valorile para- 
metrului m pentru care avem; 


(m? — 5m + 4)2*? — 2(m + 2)z + 
+ 2 > 0 oricare ar fi x real. 


pe bandă un program de gimnastică. Nu uită, desigur, să 
anunțe întreg programul zilei respective. Dacă în lipsa 
stăpînului casei cineva sună la telelon, robotul ridică 
receptorul și răspunde: „Aici casa Grișin. Boris Nikolaevici 
nu-i acasă; dacă însă aveţi ceva de transmis, puteți spune“, 

Secretarul electronic se îngrijește încă de multe alte pro- 
bleme. După un program dat, el aprinde $i stinge lumina 
în încăpere, menține o temperatură constantă în aparta- 
ment, aeriseşte încăperea deschizînd automat fantele pre- 
văzute în acest scop. Fără a părăsi sufrageria, el simte 
si vede ce se întîmplă în bucătărie. Dacă arzi doar o foaie 
dintr-un caiet, imediat robotul ridică receptorul şi cheamă 
serviciul de pompieri. Dacă se arde instalaţia electrică, 
el se deeupleazá imediat de la reţea, trecînd la alimentarea 
automată de la un acumulator, și, în acest fel, continuă 
să vegheze mai departe. 

În prezent, Boris Nikolaevici îşi învață robotul să 
„înțeleagă“ semualele sonore. 


Desigur că meritele robotului secretar despre care am 
vorbit pînă acum nu pot fi ascunse, Le cunosc aproape 
toti locuitorii orașului în care locuieşte inventatorul și 
au trecut de mult graniţele locului lui de naştere. 
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În Editura politică: 
M. FERĂSCU — Cine ştie... răspunde! 
(14 coli, 7 lei) 

850 de întrebări și răspunsuri organi- 
zate pe principiul pedagogic al formulării 
în capitole separate: literatură, artă, 
geografie și istoria descoperirilor geo- 
grafice, tehnică, sport ș.a. 

P. ISPAS — Şi a venit ziua (12 coli, 
5,50 lei) 

Autorul prezintă o suită de momente 
ilustrative pentru biografia și comportă- 
rile unor oameni contemporani, prezen- 
tîndu-le așa cum au fost modelate de 
viața nouă a societății noastre. 

Ed. NICOLAU — Omul între două infini- 
turi (5 coli, 3 lei) 

Culegere de eseuri pe tema omului 
văzut în lumina științei moderne. Se 
reia tema lui Pascal, adică a omului 
suspendat între două infinituri și care 
îşi menţine grandoarea în primul rînd 
prin puterea raţiunii sale. Intr-o parte 
întîlnim particule elementare, din care 
quarkurile sînt ultimele identificate, 
iar în cealaltă extremitate sînt pulsarii 
şi quasarii, care ne prezintă aspecte 
nebănuite ale realității. Între aceste 
două lumi se află omul, ajutat de rațiunea 
sa și de mașinile cibernetice. 


În Editura Academiei R.S.R.: 


G. LĂZĂRESCU — Sistematizarea infor- 
matiilor în chimia organică (14 coli, 
11 lei) 

Lucrarea prezintá elementele de bazá 
Yecesare modernizării activităţii de comu- 
nicare și de informare ştiinţifică în chimia 
organică si în domenii conexe, 

N. SĂLĂGEANU — Fotosinteza (17 coli, 
13 lei) 


TOTUL ÎN 


CARTI 


„ŞTIINŢĂ 
şi TEHNICĂ” 


Recomandăm pentru biblioteca dv. 
cîteva lucrări din producţia editorială a lunii: 


Monografia cuprinde rezultatele cerce- 
tărilor efectuate în domeniul fotosintezei 
la nivel mondial si în tara noastră. 
ALEX. BELDIE — Plante din Munţii 
Bucegi — Determinator (18 coli, 18 lei) 


Lucrarea a fost elaborată pentru a 
identifica pe teren şi în laborator cele 
peste 1 000 de plante vasculare care 
vegeteazá pe toti versantii Bucegilor. 
|. ȘTEFĂNESCU — Subcarpaţii dintre 
Susita-Zábráut și Buzău (12 coli, 9 lei) 

Principalul element geografic-econo- 
mic al acestei regiuni analizat în lucrare 
este potențialul uman existent, ca produ- 
cător si conservator de produse si ca 
factor activ în modificarea peisajului 
geografic. 


În Editura ştiinţifică: 
Dr. GEORGE ELIAN — Curtea Interna- 


t£ionalá de Justiție 


Organism international instituit prin 
Carta O.N.U., Curtea Internațională 
de Justiție desfășoară o activitate de o 
reală însemnătate atît prin avizele pe 
care este chemată să le dea în problemele 
de drept internaţional, cît și prin deciziile 
pe care le pronunţă în litigiile dintre 
state. . 

B. GARNIER si G. CHABOT — Geogra- 
fia urbaná (traducere din l. francezá) 
(35 coli, 33 lei) 

Volumul analizează natura si funcţiile 
orașelor comerciale, industriale, cultura- 
le, administrativ-politice etc., situația lor 
şi a așezărilor, legăturile dintre ele, 
planurile de extindere și sistematizare, 
populaţia orașelor, principiile de cons- 
truire a noilor orașe etc. 


3 MINUTE 


Vedetele lumii științifice din ultimii ani, cromozomii, continuă să rămină 
în centrul atenţiei specialiştilor. Astăzi se cunosc foarte multe lucruri despre ei, 
pot fi identificate aberatiile ce stau la originea gravelor maladii ereditare, 
efectele genetice produse de radiaţii sau de diverse substanţe toxice etc. 

Din nefericire, metodele actuale de examinare a cromozomilor păcătuiesc 
însă printr-o tehnică greoaie și de lungă durată. Mai întîi se fotografiază la 
microscop cromozomii din nucleul unei celule sanguine, se decupează de pe 
fotografia obținută fiecare imagine a cromozomului şi numai după aceea ei sint 
clasati si se alcătuiește cariograma. Ansamblul tuturor operațiilor durează 


cca 1/2 oră. 


lată însă că, de curind, la NASA a fost pusă la punct o nouă metodă, care 
se bazează pe folosirea ordinatoarelor. Ea reduce timpul de examinare şi alcătuire 
a cariogramei la numai 3 minute. În ce constă această metodă rapidă? 

Se începe prin a se studia celula aleasă cu ajutorul unui circuit închis de 
televiziune. Odată reperată imaginea, aceasta este automat mărită de 2 500 
de ori, moment în care globula sanguină este fotografiată, iar fotografia e trans- 
misd la ordinator. Aici se izolează si se măsoară fiecare dintre cromozomi, 
clasati ulterior în funcţie de talie. Cariograma odată obținută nu mai rămîne 


decit să fie reprodusă pe hirtie. 


(DUPĂ „SCIENCES ET AVENIR") 


Gh. VALSAN — Opere alese (45 coli, 
38 lei) 

Gh. Válsana fost nu numai un deschizá- 
tor de drumuri in geografia fizicá, dar 
si un subtil geograf al populatiei si un 
geograf istoric, creind pagini memorabile 
de antologie. 

GH. UNGUREANU, GH. ANGHEL, 
CONST. BOTEZ — Cronica Cotnarilor 
(26,5 coli + 2,5 coli planșe, 47 lei) 

Monografia apărută în Editura stiinti- 
fică sub acest sugestiv titlu oferă cititoru- 
lui o imagine cuprinzătoare asupra 
dezvoltării economice și istorice a vestitei 
podgorii și localități Cotnar. 


În Editura tehnică: 


Ing. M. GUDUMAC — Redresoare cu 
semiconductoare, „Colecţia electricia- 
nului“ (11 coli, 7,50 lei) 

Cartea se adresează muncitorilor si 
tehnicienilor electricieni care lucrează 
în instalaţiile industriale de putere şi 
telecomunicaţii. 

AL. GRIGORE — Pompe de vid (9 coli, 
6 lei) 

Lucrarea se adresează muncitorilor, 
laborantilor și tehnicienilor, precum 
și celor care au de întreținut și urmărit 
în funcţionare agregate industria!e care 
cuprind pompe de vid. 

În această editură vor mai apărea: 


AL. GROZA, L. GHIŢĂ — Repararea 
automobilelor (500p., 20 lei) 

D. Mc. CRACKEN — Metode numerice 
în programare si fortran cu aplicaţii 
în tehnică si ştiinţă (30 coli, 28 lei) 

S. CONSTANTINESCU —  Corozi- 
unea microbiologică şi combaterea ei 
(15 coli, 28 lei) 

COLECTIV — Comportarea spațială a 
halelor industriale cu structură metalică, 
ciclul „Calculul și alcătuirea construc- 
tiilor" (16 coli, 18 lei). 


In Editura enciclopedicá 
română: 
C, DISSESCU — Oceanul aerian (8 coli, 
5 lei) 

Autorul tratează o serie de probleme 
foarte interesante, între care structura 
și compoziția chimică, mișcările maselor 
de aer, rezultatele cercetărilor asupra 
fenomenelor optice, electrice și radio- 
active din atmosferă, pericolul poluării 
atmosferei și al radioactivităţii artificiale, 
rolul rachetelor în cercetarea atmosfe- 
rei etc. 


Progresele ştiinţei, în special ale chimiei, geneticii şi fiziologiei 
vegetale şi animale, au condiţionat trei mari realizări ale științelor 
sedere Td ordine cronologică, acestea au fost: fundamentarea 
teoretică și practică a utilizării îngrășămintelor minerale (chimice), 
intelegerea și folosirea principiilor geneticii pentru ameliorarea 
plantelor cultivate și îmbunătăţirea raselor de animale domestice, 
folosirea pesticidelor în combaterea dăunătorilor si a substan- 
telor stimulatoare pentru a intensifica creșterea organismelor 
vegetale. 

Din punctul de vedere al fitofiziologiei, erbicidele sint substanţe 
chimice care, odată pătrunse în organismul vegetal, îi modifică 
acestuia funcțiile pentru o lungă perioadă de timp, finalul fiind 
moartea. În sens mai restrins, practic, erbicidele au proprietatea 
de a eradica complet vegetaţia sau de a stirpi în mod selectiv 
buruienile, fără a vătăma serios plantele cultivate. Asemenea 
proprietăți posedă citeva sute de compuși chimici, dar în practica 
agricolă se utilizează un număr mai restrins, cca 134 în 1970. 
Aceştia au trecut cu succes o serie de probe, printre care cea mai 
importantă: să fie substanţe destul de stabile din punct de vedere 
chimic, ca să persiste și apoi să acţioneze cit mai mult timp 
posibil în corpul plantelor. Pe de altă parte, pe lingă o bună se- 
lectivitate, se cere ca erbicidele, cel puţin în dozele aplicate, să 
aibă o toxicitate cit mai scăzută pentru animalele domestice și 
pentru om. 

Trecerea acestor probe este astăzi din ce în ce mai mult condi- 
tionatá de cunoaşterea efectelor intime, pină la nivel molecular, 
ale acțiunii erbicidelor. Una dintre căile de cunoaştere este desci- 
frarea proceselor biochimice care au loc în timpul fotosintezei 
în plantele intacte ori în cloroplastele izolate. De asemenea, 
microscopia electronică poate aduce si ea dovezi privind locul 
de acţiune la nivel celular a diferitelor erbicide. 


DEOCAMDATĂ MECANISMUL FOTOSENSIBILIZĂRII 
ESTE NECUNOSCUT 


Dintre multiplele tipuri de erbicide au atras atenţia în mod 
special cele inhibitoare ale formării cloroplastelor și ale realizării 
diferitelor reacţii în fotosinteză. S-a constatat. x exempt D 
amitrolul (3-amino-1,2,4 — triazq!), pe lingă faptul cá se locali- 
au M RUN n auguri azoh p vir ul rădăcinilor, frunzele 
tinere și lăstari, acționează în special asupra frunzelor tinere. 
În timp ce frunzele mature supuse tratamentului isi păstrează 
neschimbat conţinutul de clorofilă, cele tinere, mai sensibile, 
devin clorotice. La Universitatea din Arizona s-au întreprins o 
serie de investigaţii cu microscopul electronic, de către P. Bartels 
si colaboratori! săi (1970), pentru a se vedea ce se întimplă de fapt 
în frunze în timpul îngălbenirii lor artificiale. 

Care au fost schema experienţei si rezultatele obținute? Plan- 
tule de grîu crescute timp de 6 zile, unele la lumină, altele la întu- 
neric, au fost tratate de la începutul germinării cu amitrol. Pentru 
comparaţie, un lot martor, netratat, a fost cultivat în aceleași 
condiții. Microfotografiile celulelor foliare obţinute la microscopul 
electronic au arătat că plastidele plantulelor tratate cu erbicid 
sint lipsite de grane si ribozomi. Or, se știe că în grane sint locali- 
zati majoritatea pigmentilor asimilatori, lar ribozomii cloroplaste- 
lor efectuează sinteza proteinelor proprii acestui organit. Dacă 
plantele erau ținute la întuneric timp de 6 zile, atit lotul martor cît 
și cel tratat aveau prezente în celule așa-numitele etioplaste 
(plastide fără clorofilă), care la plantele martor, în urma iluminării, 
s-au transformat în cloroplaste normale în curs de 24 de ore. 
La plantele tratate cu amitrol procesul de înverzire nu a avut loc, 
deoarece etioplastele au pierdut foarte repede ribozomii și corpul 
prolamelar. (Acesta din urmă este o formaţiune submicroscopică 
care la plantele normale, netratate cu erbicid, dă naștere siste- 
mului de membrane specific cloroplastului.) 

lată însă că mitocondriile si celelalte organite celulare, printre 
care şi ribozomii citoplasmatici, nu sint deloc afectate de trata- 
mentul cu erbicidul menţionat. 

S-a propus o explicaţie pentru această selectivitate excesivă. 
Unii cred, printre care si P. Bartels, cá erbicidele din grupa celor 
ce opresc dezvoltarea cloroplastelor inhibă sinteza pigmentilor 
carotinoldici. În lipsa lor, clorofila devine susceptibilă la foto- 
oxidare. Datorită fotosensibilizării se formează o clorofilă insta- 
bilă, care dirijează fluxul de energie luminoasă în sens distru- 
gător. Dar în detaliile sale mecanismul de acţiune al fotosen- 
sibilizării rămîne încă necunoscut. 

Derivaţii ureei, erbicide care afectează fotosinteza plantelor, 
n-au fost studiati din punctul de vedere al acţiunii lor asupra 
structurii organitelor celulare, ci numai din acela al efectului lor 
biochimic. Cercetările, efectuate mai ales pe cloronlastele izolate 
si pe unele culturi de alge unicelulare, au relevat încetarea pro- 
ducerii oxigenului molecular sub acțiunea acestor substanţe. 
Din păcate, modul de acţiune al multor erbicide nu poate fi cu- 
noscut încă, deoarece însuşi procesul fotosintezei mai ascunde 
multe eniame. 


celulelor vegetale? 


Dr. VIOREL SORAN 


Oricum, atit în laborator cit si in cimp, erbicidele nu lucrează 
excesiv de selectiv. Fiecare actionind cu preponderență asupra 
unui proces metabolic sau morfogenetic, influențează în cele 
din urmă, printr-un soi de reacţii în lant, si alte procese meta- 
bolice ori morfogenetice. 

De asemenea, trebuie să se ţină seama cá erbicidele nu afec- 
tează numai plantele, unele din ele, poate mai puțin acelea care 
inhibă fotosinteza, au o actiune toxică si asupra oraanismului 
animal, tocmai datorită faptului că principalele căi metabolice 
sînt comune pentru cele două regnuri. De aceea, astăzi, accentul 
în folosirea lor nu cade pe eficacitatea imediată, cum, de regulă 
cer cei ce lucrează în producţie, ci pe eficacitatea în timp. Acest 
tip nou de eficiență este mai complex, cuprinzind în sine un mo- 
ment de previziune. Unui pesticid ideal i se pretinde deci să fie 
extrem de selectiv, iar în viitor, prin acţiunea sa, să nu contribuie 
aproape cu nimic la deteriorarea mediului înconjurător. 


În imagine se văd modificările pe care le suferă cotiledoanele 
de in sub acțiunea tratamentului cu erbicidul Paraquat la lumină: 
1 — martor; 2 — cotiledoanele după 50 de ore de tratament; 3 — 
cotiledoanele după 75 de ore de tratament. 
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Realizat 
în următoarele variante: 
e Economic 

— pentru 186 de locuri 
e Turist 

— pentru 168 de locuri 
e Mixt — (clasa | și turist) 
pentru 144 de locuri 


Acest excelent aparat poate parcurge fără 
escală o distanță de 9 200 km cu viteza de 
croazieră de 900 km/oră. 

Întrucit are o greutate la decolare de 
maximum 160000 kgf, avionul IL-62 poate 
fi folosit pe aerodromurile tuturor marilor 
orașe din lume. 

Securitatea zborului şi performantele saie 
ridicate sînt asigurate de patru motoare 
turboreactoare cu dublu flux, fiecare avind o 
tracțiune la decolare de 10500 kgf. Aceste 
motoare posedă reversoare de tracţiune, 
ceea ce permite reducerea distanţei de ateri- 
zare la numai 800 m, în condiţii normale. 

Plasarea motoarelor la partea finală a 
fuzelajului a permis reducerea substanțială 
a zgomotului si a vibraţiilor în saloanele 
pasagerilor. Climatizarea, iluminarea odihni- 
toare și scaunele confortabile oferă pasage- 
rilor cele mai bune condiţii de transport, 
lucru și odihnă pe traseu. 

În IL-62 constructorii sovietici au plasat 
echipamentul automat de pilotaj și navigaţie 
POLIOT, ceea ce conferă aparatului posibi- 
litatea de a fi dirijat automat începînd de la 
200—400 m la decolare si pînă la 60—40 m la 
aterizare, in orice conditii meteorologice. 


VÁ PREZINTÁ 


AVIONUL DE PASAGERI 
INTERCONTINENTAL IL -62 


c AVIAEXPORT 


Pentru orice informatii 

si detalii suplimentare, 

vă stă la dispoziție 

V/O AVIAEXPORT. j 
Moscova, G — 200, U.R.S.S. 
Telex: 257. 
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Grupaj realizat de 
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* Partea a [i-a in nr. 5/1972. 
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Trăim într-o lume căreia progresele vertiginoase ale 
ştiinţei și tehnicii îi deschid perspective fantastice în 
toate domeniile. Cu geniulsău și cu neobositu-i efort de 
căutare, omul modifică neîncetat limitele cunoașterii, 
struneste și pune în slujba sa uriașele forte latente ale 
naturii. Este un adevăr pe care energetica îl scoate si 
mai pregnant în evidență decit oricare alt sector de acti- 
vitate. 

Pornind de la ipoteze adesea fanteziste in acest extrem 
de dinamic domeniu al cunoaşterii, s-a ajuns nu o dată la 
realizări practice epocale. Nu mai surprinde, de aceea, 
pe nimeni că și astăzi, în epoca maximei precizii și rigu- 
rüzitáti ştiinţifice, specialiștii în energetică nu ignoră nici 
cele mai neverosimile proiecte. 

Actuala putere instalată a centralelor electrice de pe 
glob depășește un miliard de kilowati, iar producţia anua- 
lá de energie pe care o furnizează, 5 trilioane de kilowati- 
ore. Exigenţțele anului 1980 vor impune, fără doar și poate, 
dublarea actualei puteri instalate, urmînd ca în anul 2 000 
potențialul mondial energetic să se situeze între 4 și 6 
miliarde de kilowati. Cum se va obține această energie? 
Sint suficiente resursele de combustibil clasic ale Terrei? 
Mai poate constitui energia cáderilor de apă o importantă 
rezervă și pentru cît timp? În ce direcții ar trebui să se 
îndrepte colaborarea pe plan ştiinţific între energeticienii 
unei lumi care solicită la fiecare 10—15 ani o cantitate 
dublă de energie? 

lată principalele probleme pe care, tinind seama de cele 
arătate mai sus, ne-am propus să le prezentăm cititorilor 
în liniile lor esenţiale — în «DOSARUL PANORAMIC 
ENERGETIC MONDIAL», prefațat de ing. OCTAVIAN 
GROZA, ministrul energiei electrice. 


Pentru a înțelege întreaga semnificație a 
dezvoltării energetice, închipuiți-vă, măcar 
o clipă, că riurile n-ar mai curge, iar resursele 
primare ale Terrei — cărbunele, petrolul, 
uraniul etc. — ar fi secătuite. Într-o asemenea 
împrejurare, uriașa înzestrare tehnică a 
secolului nostru ar deveni pur si simplu 
inutilă; i-ar lipsi neastimpárata forță care o 
pune in mișcare — energia. În acest peisaj 
apocaliptic, omenirea ar fi nevoită să se 
reîntoarcă într-o perioadă revolutá de ne- 
conceput. Cam acelaşi lucru ar însemna să ne 
imaginăm că economiei noastre i s-ar pune 
la dispoziţie numai zestrea energetică a 
anului 1938... 

Soluţia riguros științifică a dezvoltării 
economiei românești, a înfloririi societății 
noastre nu putea și nu poate fi decit dezvol- 
tarea neîntreruptă, impetuoasă a înzestrării 
energetice, aga încît puterea instalată să 
preceadă «cu un pas» solicitările și exigenţele 
mereu crescînde ale tuturor ramurilor eco- 


GE NE OFERA 


PREZENTUL? 


Posibilităţi de a stăvili «hemoragia» de 
energie a instalațiilor clasice 


Energeticienii scrutează viitorul. Se caută 
noi surse de energie şi se duc dispute acerbe 
pe această temă, se investesc sume uriașe 
în cercetări de perfecționare continuă a 
unor instalații. Dar anticipările, oricît de 


“fascinante ar părea, nu-i pot rupe pe energe- 


ticieni de problemele practice, de interes 
economic, imediat. Instalaţiile «clasice» de 
transformare a căldurii în energie electrică 
continuă și azi să fie exploatate cu randament 
scăzut: pare incredibil, dar pierderile de 
energie se cifrează la 60—70%4. Pînă la a sti 
ce tip de energie se va utiliza în anul 2000, 
aga cum se arăta si cu prilejul celei de-a VIII-a 
Conferințe mondiale a energiei, sînt destul 
de multe alte probleme practice, imediate, 
care-și așteaptă rezolvarea. 

e Soluţia îmbunătățirii randamentului 
centralelor termice din tara noastră, pro- 
blemă dezbătută în cadrul conferinței de 
prof. dr. ing. |.D. Stáncescu de la Institutul 
politehnic din Bucureşti, constă în gene- 
ralizarea producției combinate de căl- 
dură și electricitate, În acest fel, în perioa- 
da 1965—1970 s-a realizat o micsorare a 
consumului de combustibil de circa 20%. 
'Solutia prezintă însă si alte trei avantaje: 
oferă posibilitatea de a folosi cărbuni infe- 
riori și combustibili lichizi, care altfel sint 
practic inutilizabili, reduce în mod conside- 
rabil gradul de poluare atmosferică, asigură 
— îndeosebi consumatorilor individuali — 
un grad de confort superior. 

e Soluțiile adoptate în acest sens, după 
cum a precizat cu același prilej ing. Vasile 
Brânzan din Ministerul Minelor, Petrolului 
şi Geologiei, au în vedere utilizarea optimă 
a zăcămintelor naturale de combustibil 
ale țării noastre. Chiar și un cărbune infe- 
rior devine eficient dacă este extras în 
exploatări deschise. Or, în 1975 nu mai puţin 
de 54%, din întreaga cantitate de cărbune a 
ţării va fi obținută în astfel de exploatări, 
principala direcție de valorificare a acestui 
combustibil fiind arderea în centrale termo- 


nomiei. lată de ce, în ultimii 20 de ani, 
puterea totală instalată a țării noastre a 
crescut de circa 10 ori, iar producția de 
energie electrică de circa 16 ori. Şi nu 
trebuie trecut cu vederea nici amănuntul 
că, dacă puterea nou instalată în perioada 
amintită a fost, în medie, de circa 350 MW 
anual, ritmul creșterii a evoluat neîntrerupt 
în 1971 ajungindu-se să se instaleze nu mai 
puțin de 1 600 MW. 

Corelat riguros cu ritmul de dezvoltare a 
economiei românești în ansamblul ei, ritmul 
de creștere a producţiei de energie electrică 
a ajuns să se înscrie printre cele mai înalte 
din lume (în jurul a 15% anual). Pe parcursul a 
20 de ani, concomitent cu creșterea perime- 
trelor urbane, cu deplasarea unei însemnate 
părți. a forței de muncă din sectorul agricol 
spre industrie și cu apariția unor cereri 
sporite de energie electrică și termică pen- 
tru uzul casnic etc., consumul specific pe cap 
de locuitor a crescut de la 128 kWh la 1 615 


electrice de mare putere, amplasate în ime- 
diata vecinătate a zonelor extractive: Paro- 
seni, Craiova, Rovinari. De reținut că și în 
“perspectiva anului 1980 cărbunele acesta, nu 
întîmplător supranumit «energetic», va con- 
tinua să fie utilizat în cadrul marilor termo- 
centrale, caracteristicile sale calorice relativ 
modeste fiind compensate prin preţul de 
cost scăzut pe care-l asigură extracția des- 
chisă, intensivă, modernă. 

o În domeniul construcţiilor hidrotehnice, 
după opinia inginerului A. Nourescu, directo- 
rul tehnic al Institutului de studii si proiectări 
hidroenergetice, specialiștii români au por- 
nit in mod ferm pe linia unor amenajări 
complexe, urmărind scopuri economice mul- 
tiple. Pe aceaștă linie se înscriu Centrul de 
lucrări hidrotehnice de pe Bistrița (454 MW), 


kWh, ceea ce ne apropie astăzi de consumul 
specific mediu al Europei. 

Firește, am mai putea aminti că în sistemul 
nostru electroenergetic naţional s-au intro- 
dus agregate termoenergetice de puteri 
foarte mari, că dispunem de un grad de 
automatizare foarte înalt și că noua con- 
ducere centralizată a sistemului energetic 
prin dispecer national a implicat adoptarea 
unei organizări specifice celor mai moderne 
sisteme etc., etc. Dar graiul sec al cifrelor si 
afirmațiilor tehnice nu exprimă eforturile 
umane, vorbeşte mult prea puțin despre 
entuziasmul şi dăruirea celor care au creat 
și dezvoltă în continuare baza energetică a 
țării. Istoria energeticii românești — nescrisă 
încă, dar meritind a fi scrisă — va trebui să 
consemneze și dăruirea, și abnegatia celor 
care au muncit pe marile șantiere energe- 
tice ale țării, la Bicaz ca și la Porțile de Fier, 
continuind azi la Lotru, pe Olt, pe Someș 
sau pe noile șantiere prevăzute a fi deschise 


complexul de lucrări de pe Argeș, care 
urmează să ajungă, în etapa finală, la o putere 
de 409 MW, şi amenajarea hidroenergetică 
a Oltului, de unde, prin cele 31 de centrale 
electrice ale sale, se vor obține nu mai 
puțin de 1000 MW (cît produce partea 
românească a Hidrocentralei «Porțile de 
Fier»). Sint construcţii de mare amploare, 
menite să contribuie — în afara potentialu- 
lui lor energetic — la alimentarea cu apă 
a unor centre și zone industriale, la irigarea 
zonelor agricole limitrofe, la controlarea 
debitului de ape în perioada marilor viituri. 
Centralele hidroelectrice reprezintă în pre-+ 
zent aproximativ 27% din totalul puterii 
instalate a țării noastre. Eficiența lor însă — 
prin efectele lor economice multilaterale 
— depășește cu mult această pondere. 


Se constată că de la începutul secolului al XVIII-lea (începutul revoluţiei industriale), principalele 
mijloace naturale de producere a energiei (mori de apă și mori de vint) şi-au crescut puterea de 
mai mult de patru ordine de mărime. Pentru locomotiva cu aburi şi succesorii săi — turbinele cu 
aburi — creşterea globală a fost mai mare de şase ordine de mărime: de la mai puţin de un kilowatt 


la mai mult de un milion de kilowati. 
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într-un apropiat «miine». 

Preocupat să soluţioneze cerințele cres 
cinde de energie ale dezvoltării pe mai 
departe a economiei naţionale, Congresul 
al X-lea al P.C.R. a stabilit jaloanele noului 
nostru plan decenal energetic:o producție 
de energie electrică de 55—57 miliarde kWh 
în 1975 si, respectiv, 80—85 miliarde în 1980; 
instalarea în actualul cincinal a unor noi 
puteri de 5400—5 800 MW; introducerea 
şi extinderea treptată a folosirii energiei 
nucleare; dezvoltarea programului de ame- 
najări hidroenergetice; construirea unor 
centrale termoelectrice de mare putere în 
vecinătatea bazinelor carbonifere; extin- 
derea termoficării; racordarea tuturor sate- 
lor țării, pînă în 1975, la sistemul energetic. 
Viitorul energeticii româneşti — ca și al 
întregii noastre evoluții — se află în miini 
sigure, iar obiectivul însumator mai clar și 
mai convingător ca oricind: societatea soci- 
alistă multilateral dezvoltată. 


ENERGIE DIN 
FLUXUL SI 
REFLUXUL MARII 


Mările și oceanele — chiar dacă vom lua 
în considerare numai fenomenul mareelor — 
conțin în ele un potențial energetic uriaș, 
trei miliarde MW, cam tot atit de mare ca 
acela al tuturor fluviilor si riurilor pámintu- 
lui. Deplasarea periodică a unor mase enor- 
me de apă, ridicarea lor, uneori, la înălțimi de 
peste 12 m, se petrece în unele părți ale 
globului de mai multe ori pe zi, parcă fără 
nici un efort. Dar cîtă energie nu se consumă, 
totuși, în acest travaliu neîntrerupt! «Homo 


economicus» nu s-a mulțumit însă să con- 
temple fenomenul, ci a început să exploateze 
sursa atit de bogată, practic inepuizabilă, de 
energie a apelor mării în retragere. 

Studiile întreprinse au demonstrat că 
realizarea unei uzine electrice care să utili- 
zeze energia mareelor implică o serie de 
condiții limitative. Volumul de apă pus în 
mișcare trebuie să fie destul de mare, 
iar, în al doilea rînd, forma intrindului 
— estuarului — în care se produce mareea 
trebuie să fie în mod natural convenabilă, 
astfel incit să nu fie nevoie de construcții 
şi amenajări suplimentare ; în al treilea rînd, 
puterea centralei trebuie să fie de un aseme- 
nea ordin încît preţul de cost al energiei să 
fie cît mai scăzut. În plus, factorilor geogra- 
fici trebuie să li se adauge existența unor 
factori economici. favorizanti (o zonă limi- 
trofá industrialá, conditii demografice adec- 
vate etc.). 

Dacă se iau în considerare aceste condiții 


KILOWATUL 


HIDRO SI TERMO 
LA LIMITA 


POSIBILITĂŢI LOR 
TEHNICE? 


S-ar părea că, în principiu, nu ar exista mari diferenţe între o 
termo sau hidrocentrală construită astăzi sau acum douăzeci 
de ani. Şi de aici vom fi tentaţi să tragem concluzia că hidrocen- 
tralele și termocentralele ar fi ajuns acum la o plafonare, la o limită 
a posibilităților de înzestrare tehnică. Să vedem însă ce părere are 
în această privință prof. dr. ing. Vasile Nitu, directorul Institu- 
tului de studii şi proiectări energetice din Bucureşti. 

«De la început tin să precizez că părerea mea în această problemă 
este: nu! Kilowatul de origine hidro și termo nu și-a atins apo- 
geul, nu este încă la limita perfecțiunii tehnice. Si să vedem de ce. 
Ştim cu toții că centralele termoelectrice utilizează energia căr- 
bunilor, a petrolului sau a gazelor naturale. Ele funcționează după 
următorul ciclu: apa este vaporizată în cazanul de abur, aburul 
rezultat este destins într-o turbină, condensat, și apa rezultată 
este din nou trimisă în cazan. Or, în acest ciclu, una din piesele 
cheie o constituie turbina. 

Prin mărirea puterii sale unitare se obține o reducere a investi- 
ției, a spațiului ocupat de instalație, a personalului de exploatare 
etc., raportate la kilowatul instalat. La ora actuală sînt în funcțiune 
turbine cu o putere unitară de 1 300 MW si cu tendințe de creştere 
continuă pînă la 2 000 MW în anul 1980 și 3 000 MW într-o etapă mai 
îndepărtată, Dar realizarea unor astfel de turbine ridică probleme 
tehnologice speciale, legate de prelucrarea unor oțeluri rezistente 
la temperaturi și presiuni înalte, a unor piese de mari dimensiuni. 
lată deci un punct unde energeticienii, și nu numai ei, au încă un 
larg cîmp de cercetare, de căutare. 

O a doua zonă fierbinte o constituie problema randamentului, 
a valorificării la maximum a potențialului energetic al combusti- 
bilului. Cei 30%, maximum 42%,nu ne satisfac încă. Si aici s-au 
propus diverse soluții. Una dintre ele ar viza realizarea unor 
cicluri combinate din turbine cu gaze si turbine cu aburi; gazele 
arse, după ce sint destinse în turbine cu gaze, unde-si lasă o parte 
din energie, sint introduse apoi, impreuná cu combustibilul com- 
pensator si aerul de ardere, in focarul unui cazan de abur pentru 
„a realiza cel de-al doilea ciclu prin intermediul turbinei cu aburi, 
Mai putem aminti apoi de cercetările întreprinse în scopul stu- 


dierii și perfecționării instalațiilor de tip MHD (magnetohidro- 
dinamice) în vederea cuplării lor cu o turbină a unei termocentrale. 
În acest fel este posibil ca randamentul centralei să crească la 
50—60%. 

Cit priveşte centralele hidroelectrice, aici lucrurile se pare că 
sînt oarecum diferite. Se știe că ele au un avantaj principal: nu 
consumă combustibil în timpul exploatării. Dar, pe de altă parte, 
datorită investiţiei mari necesitate de amenaiarea hidroelectrică 
și, mai ales, datorită numărului limitat de amplasamente posibile, 
se poate trage concluzia că posibilitățile de dezvoltare a centra- 
lelor hidroelectrice sînt limitate. Astfel, pe plan mondial poten- 
tialul tehnic amenajabil se ridică la 15 000 miliarde kWh/an, din 
care se utilizează în prezent sub 1094. Pentru tara noastră, valoarea 
potenţialului hidrotehnic amenajabil se cifrează la cca 36 miliarde 
kWh/an, din care pînă în prezent s-au amenajat aproximativ 10%, 

Pentru folosirea optimă a căderilor se folosesc diferite tipuri 
de turbine: Kaplan, Deriaz, Francis, Pelton, iar în ultimii ani 
pentru căderi mici, turbinele Bulb, cu ajutorul cărora s-a putut 
pune în valoare puterea mareelor. Prin iesi mac turbinelor 
s-a ajuns la un randament de 96% (Francis). În ceea ce priveşte 


> 
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limitative, se estimează în prezent că poten- 
tialul energetic al mareelor se ridică la 64 
milioane de megawati, ceea ce reprezintă 
circa 2%, din întregul potential. Analizin- 
du-se locurile în care s-ar putea instala 
astfel de centrale, s-a constatat că ele ar 
putea oferi posibilitatea de a instala puteri 
de zeci de mii de megawati. 

Prima uzină mareemotrică de 240 MW a 
fost pusă în funcţiune in 1966, în Franta, in 
estuarul Rance — acolo unde fluviul cu 
același nume se varsă în Canalul Minecii. 
Alegerea amplasamentului a fost determinată 
de faptul că în acel loc fluviul Rance are o 
lățime de 300 m si o adincime de 20 m, iar 
debitul în timpul mareei atinge 18 000 m? 
pe secundă, adică aproximativ de trei ori 
debitul Rhonului în perioada de creștere a 
apelor. Instalații similare mareemotrice, 
mult mai puternice însă,au fost construite 
în anii următori atît în Uniunea Sovietică cit 
si în Republica Populară Chineză. În U.R.S.S. 
se află în fază de proiect crearea unei uzine 
mareemotrice de 1 300 MW, la Marea Albă, 
precum si o construcție gigantică de 100 km 
lungime care, utilizind aceeași energie a 
fluxului și refluxului, ar furniza anual sute de 
milioane de kilowati-ore. 

Energia mareelor depinzind indeosebi de 
mișcarea Lunii, uzinele mareemotrice pot 
furniza energie numai la anumite ore, nece 
sarul de energie urmînd să fie asigurat în 
restul zilei de alte centrale ale sistemului 
energetic. 
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Revistele de specialitate, practic fără 
excepție, ne demonstrează că nu este 
vorba de crearea unor «bănci ener- 
getice», în seifurile cărora kilowatii 
suplimentari să fie depozitati pentru 
o vreme..., si nici de crearea unor 
acumulatori uriași în care inmagazina- 
rea energiei să se realizeze prin dife- 
ritele mijloace fizico-chimice. Centra- 


lele de pompare — căci acestea solu- 
tioneazá problema — oferă posibili- 
tatea unei acumulări de natură hidrau- 
licá; cu ajutorul lor energia disponibilă 
este utilizată la pomparea unui mare 
volum de apă dintr-un bazin inferior 
într-unul situat la o anumită înălțime; 
potențialul energetic creat în felul 
acesta este utilizat, cînd este nevoie, 
prin căderea liberă a apei. Din punct 
de vedere economic, această dublă 
operație nu este tocmai ideală, din 
3 kWh cheltuiţi în perioada de acu- 
mulare (pompaj) obtinindu-se numai 
2 kWh în perioada de funcționare în 
regim de turbină hidraulică. Instala- 
tiile de acest fel își dovedesc totuși 
ratiunea prin aceea cá — economic vor- 
bind — kilowatii necesari in perioada 
de virf de sarciná au o valoare incom- 
parabil mai mare decit a acelora pe 
care îi utilizăm atunci cînd în sistem 
există o rezervă de energie. În plus, 
o centrală de pompaj implică investiții 
mai mici decît una clasică: avînd ciclul 
de funcționare cotidian, rareori săp- 
táminal, centralele de pompaj nu pre- 
supun amenajarea unor bazine de mare 
capacitate, în genul lacurilor de acu- 
mulare, si nici baraje înalte sau galerii 
lungi ; se folosesc grupuri hidrotehnice 
reversibile, în stare să îndeplinească, 
rînd pe rînd, funcționarea de pompă 
şi, respectiv, de turbină. 

Utilizarea destul de eficientă a re- 
zervei de energie din perioadele cu 
solicitări minime (noaptea sau în tim- 
pul sărbătorilor) a transformat o so- 
lutie considerată a fi pur teoretică 
într-un sistem practic de stocaj ener- 
getic, într-o sursă suplimentară de 
energie, deosebit de bine venită în 
perioadele de virf ale curbei de con- 
sum energetic. 
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O ADEVARATA 
OFENSIVA A 
KILOWATULUI 
NUCLEAR 


1954: în lume exista o singură centrală nucleară electrică, cu 
o putere de 5 

1971: se aflau in serviciu 102 réactoare, cu o putere instalatá 
de peste 20 000 MW, iar în construcţie — 131 de reactoare însu- 
mind 30000 MW. 

Timp de mai multe decenii, energia nucleará a constituit un 
subiect de purá fictiune stiintificá-fantasticá. Din pácate, intrarea 
sa in istorie s-a fácut simtitá prin bubuitul infricosátor al exploziei 
de la Hiroşima si prin suflul ei pirjolitor. Abia atunci avea să-și 
dea seama cu adevărat omenirea ce enormă energie zace înmaga- 
zinată in stráfundurile materiei. Si tot atunci oamenii şi-au dat 
seama că, încătuşată și ținută în permanenţă sub control, ea nu 
va mai trebui să aducă niciodată distrugerea. 

După mai bine de un sfert de secol de căutări și muncă, geniul 
uman a ajuns la concluzia că energia nucleară va constitui una 
dintre sursele energetice ale viitorului, că ea va fi izvorul unor 
mari transformări ale planetei. De fapt, ea a și început să-și spună 
cuvîntul, afirmîndu-și multilateral valoarea incontestabilă în ac- 
tivitatea umană practică, > 

Primii kilowati nucleari au fost «smulsi» atomului în 1954 la 
Obninsk, în U.R.S.S. Din acel moment, cu o rapiditate nemaiintil- 
nită în istoria științei, centralele nuclearo-electrice au depășit 
fazele de experimentare și de prototip şi au reușit să devină, din 
punct de vedere tehnic și economic, competitive cu centralele 
termoelectrice clasice, care utilizează combustibil convenţional 
(păcură, gaze, cărbune). La începutul anului 1971, deci 17 ani mai 
tirziu, puterea nucleară instalată în întreaga lume era de aproape 
4 000 de ori mai mare decit în 1954. În anul 1975, după datele Agen- 
tiei Internationale pentru Energia Atomică, toate centralele nu- 
clearo-electrice vor avea o putere totală de 130 000 MW, iar în 1980 
puterea nucleară instalată în întreaga lume va fi de circa 320 000 
MW, respectiv 15% din puterea instalată totală pe plan mondial. 
În fine, la sfîrșitul secolului puterea nucleară instalată se va ridica, 
probabil, la 3 milioane MW, însumind jumătate din puterea ener- 
getică instalată în întreaga lume în acel moment. 

Cauzele acestei dinamici uluitoare? Faptul că rezervele de 
minereu de uraniu reprezintă un potenţial energetic cu mult su- 
perior celui al tuturor resurselor cunoscute de combustibil fo- 


puterea maximă unitară atinsă pînă acum ea este de peste 500 MW 
(turbină Francis). De menționat că la turbinele hidraulice condiția 
principală în ceea ce privește puterea unitară o constituie posi- 
bilitátile concrete (debitul de apă, căderea) ale amplasamentului 
respectiv. 

În tara noastră, la Porţile de Fier s-au instalat cele mai puternice 
turbine Kaplan existente în momentul de față pe plan mondial 
(175 MW); la Lotru se vor instala turbine Pelton de mare cădere, 
de o putere tot de 170 MW fiecare, ceea ce reprezintă una dintre 
cele mai mari realizări de acest tip din lume. Pe Dunăre, în aval 
de Porțile de Fier, ca și pe alte cursuri de apă din țară, există 
posibilități de folosire a turbinelor Bulb. 

Amenajarea cursurilor de apă nu urmăreşte însă numai obține 
rea energiei electrice, ci și satisfacerea altor folosințe: irigații, 
alimentări cu apă industrială si potabilă, îmbunătăţirea condiţiilor 
de navigaţie, combaterea efectelor dăunătoare ale apelor prin 
atenuarea viiturilor. In acest fel, amenajarea capătă un caracter 
complex, ea fiind nevoită să satisfacă, concomitent cu producția 
de energie electrică, și cerințele de apă ale altor ramuri din eco- 
nomia națională. Deci, după cum se vede, mai ales în ultimul 
deceniu, scurtarea spectaculoasă a duratei construcţiilor, apariția 
«lanțurilor» de hidrocentrale amplasate «în cascadă», reducerea 
spațiilor anexe, folosirea turbinelor de mare putere (și tot mai 
intens a celor orizontale) etc. au contribuit la resuscitarea intere- 
sului general pentru această energie deosebit de ieftină. Mai mult, 
marea familie a uzinelor hidroelectrice cuprinde în prezent două 
noi soluții hidrotehnice de mare anvergură și eficiență: instalațiile 
mareemotrice și centralele de pompaj. 


losit luate laolaltă, cá fisiunea completă a unui kilo: 

eliberează o cantitate de căldură egala cu cea oaaae COE 
tia a 3 000 de tone de cărbune, deci că timp de foarte multe gene- 
ratii nu se pune problema epuizării resurselor energetice nucleare. 
n plus, o serie de factori de ordin economic au impus în unele 
regiuni industrializate, din motive de competitivitate, realizarea 
unor unități cu puteri unitare mari, apte să devină rentabile în cel 
mai scurt timp. 

Ofensiva centralelor nuclearo-electrice de diferite tipuri se află 
în plină desfășurare. E adevărat că modelul ideal se află doar în 
fază de proiect, însă realizarea lui este considerată a fi maturis 
tatea deplină a tehnologiei producerii kilowattului nuclear. Este 
vorba de așa-numitele «reactoare reproducătoare». Ele vor 
funcționa cu combustibil nuclear artificial — mult mai ieftin 
decit cel natural — și vor produce concomitent atit material 
fisionabil (plutoniu 239 şi uraniu 233) cit și energie electrică. 
n aceste tipuri de reactoare arderea combustibilului nuclear 
urmează să se facă aproape complet. 
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Creșterea capacităţii centralelor nucleare (după OCDE). lncepind 
cu anul 1972, această creştere se pare că are două tendințe: una 
mai slabă şi alta mai puternică. Cele două curbe, N = 2 și N = 3, 
corespund timpilor de dublare a puterii instalate, la doi și, respectiv, 
la trei ani. Se vede că,pină în anul 1972, puterea nucleară instalată 
în lume (după 1958) se dublează la circa doi ani. 


DEGEINIUL ENVERGETIGII 
NUCLEARE ROMANESTI 


Intr-un viitor toarte apropiat urmează să înceapă si în tara 
noastră construirea primei centrale nuclearo-electrice de tipul 
PWR (cu apă sub presiune), la o putere electrică nominală de 
440 MW. În scopul informării cititorilor noștri asupra activității 
pe care o întreprind specialiştii români pentru înfăptuirea acestui 
proiect, ne-am adresat pentru informaţii suplimentare tovarásu- 
lui dr. ing. Constantin Haiduc, șeful sectorului de echipamente 
nucleare energetice din cadrul Institutului de cercetări și proiec- 
tări echipamente termoenergetice (I.C.P.E.T.) din Bucureşti. 
«Cercetările efectuate pînă in 1970 în cadrul Institutului de 
energetică al Academiei și apoi în cadrul |.C.P.E.T. au fost axate 
pe elaborarea unor metode de alegere a tipului optim de centrale 
nucleare si de analiză a eficacitátii ciclurilor de combustibil nuclear. 
Astfel, s-a ajuns la concluzia că dintre reactorii cu uraniu natural, 
în condiţiile țării noastre, cei mai economici sînt cei moderati 
cu apă grea (HWR), iar dintre reactorii cu uraniu îmbogățit cele 
mai bune rezultate par să dea reactorii cu apă sub presiune (PWR), 
cei cu apă în fierbere (BWR), precum și cei ráciti cu gaz (AGR). 
Dar dintre toate tipurile de reactori, pe plan mondial, cei mai 
economici sînt cei cu neutroni rapizi cu sodiu (FBR), în ciuda 


TRANSPORTUL 
ENERGIEI- 
0 PROBLEMA 
DESCHISA 


Construcția unor centrale electrice gi- 
gant, ca și distribuirea energiei la consuma- 
tori relativ îndepărtați au relansat problema 
randamentului actualelor rețele electrice 
de transport. Pentru ameliorarea acestui 
randament și mărirea capacităţii liniilor 
de transport se cunosc citeva direcţii de 
soluționare. Prima soluție constă în utiliza- 
rea tensiunilor tot mai înalte. Tensiunile 
frecvent folosite continuă să fie, în cazul 
puterilor transportabile mari, cele de 220 și, 
respectiv, 380—400 kV (în anumite situații 
500 kV). Specialiștii, preocupați să răspundă 
exigențelor unui trafic electric la distanțe 
din ce în ce mai mari, susțin însă introducerea 
tensiunii de 750 kV si chiar de 1 150 kV în 
curent alternativ. Ín Uniunea Sovieticá a si 
inceput fabricarea echipamentului electric 
pentru aceste linii de foarte inaltá tensiune 
(1150 kV curent alternativ), echipament ce 
se deosebește esențial de cel utilizat piná 
în prezent. Și nu întîmplător, în condiţiile 
echipamentului clasic, la tensiuni de ordinul 
a 800—1 000 kV, pierderile în conductor 
prin încălzire cit si cele datorate ionizării 
aerului se dovedeau a fi foarte mari. 

Trecerea la curent continuu—așa cum au 
demonstrat specialiștii prezenți la cea de-a 
Villa Conferință mondială a energiei—con- 
stituie o cale prin care se reduc pierderile 


de circa două ori si creează. posibilitatea 
utilizării, în condiţiile aceluiași trafic, a unor 
conductori cu secțiune simțitor redusă. 
Aceste probleme se dovedesc a fi de maximă 
importanță atunci cînd sursele de energie 
(locurile optime pentru constituirea centra- 
lelor) se află la distanțe mari de consumatori, 
O astfel de linie de 1500 kV în curent 
continuu, menită să conecteze centralele 
din Siberia orientală sí Kazahstan cu regiuni- 
le europene foarte industrializate, se și 
află, la ora actuală, într-o fază avansată de 
construcție. Dar, în afară de trecerea la 
curent continuu, specialiștii studiază si pro- 
blema utilizării— chiar și în aceste condiții — 
a unor materiale cu o înaltă conductibilitate, 
de genul aliajelor de niobiu, zirconiu și 


titan, care la temperatura heliului lichid 
ar înregistra pierderi mai puțin însemnate. 
Pe o astfel de linie, după unele calcule, 
s-ar putea transporta 20 milioane kW cu 
o tensiune de ordinul a numai 20 kV. 

Sistemele actuale, cu cabluri subterane 
introduse în conducte de oțel prin care—ca 
izolator— circulă ulei sub presiune, pot face 
față necesităților pînă la capacități de trans- 
port de maximum 1 000 MVA. De la aceste 
puteri în sus, cum ar fi 1 500 și 2 000 MVA, 
puteri livrate curent de unele centrale 
moderne, metoda nu mai este recomandabilă 
din cauza pierderilor mari de curent provo- 
cate în special de încălzire. 

Astfel a apărut ideea transportului de 
curent electric în cabluri puternic răcite 
sau chiar aduse în stare de supraconductibi- 
litate. Un cablu «criogenic» implică existența 
(în cablu) a unei conducte prin care să circule 
agentul refrigerator. Construcţia unui astfel 
de cablu, lung eventual de 100—200 km, nu 
este simplă. Prețul'lui ar ajunge să depășească 
chiar și costul pierderilor prin încălzire, 
deci construcția nu ar mai avea nici o 
rațiune. Cercetările recente au arătat însă 


că utilizarea cablurilor criogenice este com- 
petitivă cu soluția clasică a cablurilor răcite 
cu ulei în cazul unor sisteme energetice care 
transportă pe distanțe scurte puteri mai 
mari de 2000 MVA. În cazul în care se 
folosește un sistem de suprarăcire a cablului 
cu azot lichid la—195?C, rezistența electrică 
a conductorului scade de circa 8 ori, cîștigul 
în conductibilitate compensind abia cheltu- 
ielile pentru răcire. În cazul în care conduc- 
torul ar fi răcit însă cu hidrogen lichid 
(—253*C), rezistența s-ar reduce de circa 
500 de ori, iar eficienţa ar crește de aproape 
10 ori. Aceste două sisteme par, deocamdată, 
cele mai promițătoare. În cazul curentului 
alternativ apar efecte negative suplimentare, 
ceea ce face ca studiile să fie canalizate 
pentru moment spre găsirea unor materiale 
care să ajungă la starea de supraconductibili- 
tate la temperaturi mai puțin scăzute. - 


În sfirșit, o promisiune de ultim moment. 
«Receptionind timp de 30 de minute un 
post puternic, acumulatorii aparatului dv. 
vor Înmagazina energie suficientă pentru 
o bună funcționare, timp de încă 8 ore». 
Această indicație însoțește în mod curent 
unele tipuri de radioreceptoare moderne, 
care-și reimprospáteazá rezerva de energie 


într-un mod cu totul neobișnuit: prin recep- 
tarea undelor radio. 


Ideea transmiterii energiei electrice la 
distanță fără conductori, fără complicatele 
și costisitoarele rețele de cabluri și fire 
aeriene, se înscrie și ea de multă vreme 
printre preocupările specialiştilor. 

Cercetările de pînă acum au fost urmate 
de realizarea unor stații experimentale. 
Energia transmisă este însă destul de mică, 
distanțele nu prea mari, randamentul nici 
él superior formelor clasice de transport. 
Se pare însă că laserii vor accelera în urmă- 
torii ani materializarea ideii transmiterii 
la distanță a energiei de unde electromagne- 
tice. 


faptului că nu sînt încă tot atit de avansați, din punct de vedere 
tehnologic, ca aceia cu neutroni termici. 
Cercetările din domeniul ciclurilor de combustibil nuclear au 
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Rezervele de uraniu ale lumii, date în mii de tone de oxid de uraniu (U,Oy). 
Partea colorată în gri reprezintă rezervele sigure. Pe ordonată este 
prezentat, în dolari, prețul unei tone de minereu de uraniu. 


evidențiat indeosebi reactorii de tip HWR şi FBR, ale căror cicluri 
de combustibil permit să se obțină cea mai mare cantitate de 
energie electrică dintr-o cantitate dată de combustibil nuclear. 

În ceea ce privește programele nucleare de lungă durată, stu- 
diile noastre au pus în evidență faptul că utilizarea combinată a 
reactorilor cu neutroni termici de tip HWR sau PWR, de pildă, 
împreună cu cei rapizi reproducători de tip FBR va conduce în 
perspectivă la rezultate deosebit de favorabile privind utilizarea 
cea mai raţională a resurselor de combustibil nuclear. 

Una dintre direcțiile de cercetare foarte fructuoase, începute 
încă din 1958, s-a îndreptat asupra optimizării parametrilor cen- 
tralelor nucleare. Pe această linie, s-a urmărit obținerea unor 
modele matematice complexe care, pe baza unor criterii spe- 
cifice țării noastre, să permită obținerea valorilor optime pentru 
parametrii reactorului, ai generatorilor de abur si ai turbinelor 
din centralele nucleare. Concluziile la care am ajuns au fost expuse 
în monografia Optimizarea parametrilor centralelor nuclearo- 
electrice, apărută în Editura Academiei R.S.R. 

Metodele de optimizare pe care le-am elaborat au fost aplicate 
pentru prima dată asupra unor centrale nuclearo-electrice com- 
binate, adică centrale în care blocuri nucleare formate din reac- 
tori — generatori dé abur — turbine sint cuplate cu blocuri cla- 
sice formate din cazane și turbine, Toate acestea, în scopul ridi- 
cării parametrilor și randamentelor blocului nuclear. 

Alte direcții de cercetări ale I.C.P.E.T. în domeniul echipa- 
mentelor nucleare energetice au fost axate pe studiul experi- 
mental al proceselor termice și hidrodinamice din reactorii 
nucleari, energetici și generatori de abur pentru centrale nu- 
cleare, precum si în domeniul construcției de echipamente nu- 
cleare energetice. 

Dezvoltind aceste cercetări, specialiștii români, prin soluții 
proprii, originale, își vor aduce contribuţia la realizarea obiecti- 
velor programului nuclear național, la obținerea primilor kilo- 
wati de origine nucleară, la constituirea deceniului energeticii 
nucleare româneşti». 


e Cererea de aluminiu în creștere 
e Se instalează noi capacităţi productive 


e Cuvint.de ordine: nici un deranjament 


e Criteriul nr. 1: gradul de tehnicitate. 


OFENSIVA «METALULUI ALB» 
ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE 


De aproape patru decenii, industria 
aeronautică solicită, an de an, cantități 
tot mai mari de aluminiu. Greutatea 
specifică mică — o densitate de numai 
2,7 — şi excelenta sa rezistență la 
coroziune îl fac aici, în aviație, mai 
mult decit oriunde, de neînlocuit. Prac- 
tic însă, numărul consumatorilor con- 
siderati initial «secundari» — industria 
electrotehnicá, industria usoará si, mai 
recent, agricultura (irigatiile) — a de- 
pásit ca pondere (insumatá) ponderea, 
decisivá cindva, a aviatiei. Energeticienii 
solicitá anual milioane de conductori de 
aluminiu, milioane de tone de conduc- 
tori trefilati; inginerii agronomi, cu 
toatá ofensiva materialelor plastice, 
continuá sá prefere tevile de AIMgMn, 
sudate prin curenți de înaltă frecvență; 
sortimentele industriei ușoare, în sfir- 
şit — de la noua «timplárie» din alu- 
miniu pînă la mult cáutatele vase «Al» 
pentru bucátárie —, au ajuns sá pre- 


tindá si ele, in numele unor exigente 
intru totul legitime, o gamá tot mai 
largá de produse extrudate si trase 
(pînă la 10 microni!). 

Aliajele aluminiului, pe bazá de sili- 
ciu, cupru sau magneziu, devin însă, 
practic, de neînlocuit în tot mai multe 
sectoare de prim rang ale industriei 
constructoare de mașini (piese auto, 
pistoane pentru locomotivele diesel, 
zeci de repere pentru orice tip de car- 
gouri). Să ne mai surprindă că producția 
mondială de aluminiu, estimată în 1969 
la cca 9,4 milioane de tone, are o rată de 
creștere anuală de aproape 12%? 

Să aprecieze oare greșit prospecti- 
viştii care anunţă pentru anul 1980 o 
producție mondială de aproape 20 mi- 
lioane de tone? Si, în aceeași ordine 
de idei, am putea să omitem importanţa 
unei producții de aluminiu interne in 
contextul actualei revoluții tehnice și 
importanța unei astfel de industrii în 
ansamblul unei edificări menite să ne 
asigure un loc si, mai ales, un nume în 
rindul țărilor armonios dezvoltate? 


energetic 


CONSTITUENTUL 
HOTÁRITOR: 
COTA DE INTELIGENTÁ 


Se spune, si nu fárá un temei riguros, 
cá aluminiul nu se obtine atit din 
bauxită (si, mai apoi, alumină) cit din 
energie electrică. Procesul de electro- 
liză solicită un curent de mare inten- 
sitate, puteri mari și-decisiv pentru 
o astfel de industrie — o alimentare 
neîntreruptă cu energie. O alimentare 
sigură și stabilă. De aici si acțiunea — 
decisivă — a împărțirii procesului de 
obținere a aluminiului în două etape 
distincte: prima, obținerea.. alu- 
minei (prin procedeul Bayer) într-o 
uzină amplasată în vecinătatea surselor 
de bauxită; și a doua: fabricarea pro- 
priu-zisă a aluminiului, prin electroliza 
aluminei, într-o uzină aflată în apro- 
pierea unui important nod energetic, 
apt să asigure o alimentare simultană 
a uzinei din cel puçin patru direcții. 
(O întrerupere de numai două ore a 
circuitului electric, dincolo de între- 
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ruperea procesului productiv pe luni 
și luni de zile, ar face necesară și o 
nouă utilare:a halelor de electroliză.) 
O axă nevăzută — tehnologică în 
esență — a ajuns să unească astfel, 
încă din 1965, prima uzină de alumină— 
Oradea — cu orașul care avea să devină 
într-un singur cincinal, «citadela meta- 
lului alb» — Slatina. 

Temeiul primei centrale industriale a 
aluminiului — cuprinzînd cele două 
uzine, din Oradea și Slatina — avea 
să fie însă întregit în 1971 odată cu 
intrarea în funcţiune a unei uzine de 
prelucrare a aluminiului, precum si a 
unei fabrici de produse cărbunoase. 
Avantajele? Ne vom mulțumi să enu- 
merăm numai două: 

a) în loc să mai vindem aluminiul 
lingouri si să-l recumpărăm prelucrat, 
producem azi, atit pentru beneficiarii 
interni cît şi pentru export, o gamă 
foarte largă de produse extrudate si 
trase, bare şi ţevi, profile deschise 
și închise; 

b) cocsul de petrol calcinat, consti- 
tuentul principal al anozilor, este pro- 
dus, începînd din 1971, de propria 
fabrică de produse cărbunoase. (Și 
să nu uităm că acest consum de anozi 
se ridică la circa 500 kg pe tona de 
metal !). 

Dar ce înseamnă, in esenţă, să produci 
aluminiu-bare, ţevi si profile si să 
substitui masivelor lingouri foliile de 
numai 10 microni? Dincolo de munca 
încorporată în produs și de valoarea ei 


suplimentară, înseamnă să introducem 
în noul aliaj, mai important decit orice 
constituent, un plus de tehnicitate, un 
nou element rational (tehnologic) si o 
idee másurabilá in cota sa de inteligentá. 


CÍND PURITATEA URCÁ 
SPRE 99,7%, 


Fără să poată intra în detalii, de 
regulă secrete, revistele de specialitate 
străine, si în primul rînd prestigioasa 
«Revue de l'aluminium», consemnează 
tot mai frecvent succesele aluminiului 
românesc.  Conductorii trefilati, ca- 
blurile, dar mai ales noile aliaje, cu 
proprietăți mecano-electrice deosebite, 
invită astfel cumpărătorul extern să 
studieze atent cataloagele noilor pro- 
duse. Un institut specializat din Ham- 
burg recomandă noul aliaj Alcoro, me- 
nit să înlocuiască conductorul clasic 
«aluminiu-otel» al liniilor de înaltă 
tensiune. O altă însemnare, datată 
iulie 1971, anunţă intrarea în funcțiune 
a primei fabrici de produse cărbunoase, 
«ceea ce, apreciind sortimentele, îngă- 
duie României să-și producă ea însăși 
electrozi siderurgici pentru industria 
otelurilor electrice, blocuri de furnal, 
mase și paste carbonice». Si, cum 
notează aceleași reviste, beneficiarul 
extern este obligat să recunoască pu- 
blic că aluminiul românesc, plăcile de 
dimensiuni fixe, conductorii, diversele 
profile, se remarcă și se prezintă elo- 
gios prin parametrii săi de 99,5 — 99,7%, 
puritate. 
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Ráspunzind celor care doresc sá cu- 
noascá procesul propriu-zis, tehnologic, 
vom aminti că, prin intermediul electro- 
lizei, alumina este descompusă în alumi- 
niu, depus la catodul instalatiei, si oxi- 
gen; acesta din urmă, degajat la anod (si 
în contact cu anodul), se va transforma 
in oxid si bioxid de carbon. 

Din sectiile de electrolizá, aluminiul 
lichid este transportat cu ajutorul unor 
oale speciale la turnătorie, unde, printr- 
un sistem de sifonare, este descárcat 
mai întîi în cuptoarele cu gaz, iar mai 
apoi, prin basculare, in cuptoarele elec- 
trice. 


ÎN LOC 
DE ÎNCHEIERE 


Eficiența și randamentul unei uzine 
de aluminiu — productivitatea și, si- 
multan, puritatea aluminiului obținut 
— sînt decise, ca de altfel în orice 
industrie metalurgică modernă, de gra- 
dul ei de tehnicitate (citește: automa- 
tizare). 

Înzestrarea cu poduri rulante spe- 
ciale a halelor de electroliză (despre 
care am mai scris și cu alte prilejuri); 
extragerea aluminiului lichid prin sifo- 
nare; existența unor instalații cu un 
înalt grad de automatizare în secția 
de fabricare a anozilor — dozatoare, 
malaxoare de omogenizare, prese spe 
ciale — constituie tot atitea argumente 
ale acestei tehnicitáti. 

Producția de aluminiu în continuă 
creștere (cu aproape 10% mai mare 
in 1971 față de 1970) urmează să cunoas- 
că o dezvoltare puternică în următorii 
ani, 1972—1974. Vechilor hale, extinse 
de la 164 la 176 de cuve, urmează să li 
se alăture încă în acest an noi capacități 


productive, complet automatizate. 
(Vom avea prilejul, foarte curînd, să 
scriem mai pe larg despre aceste noi 
unități.) Uzina" de prelucrare a alumi- 
niului şi fabrica de produse cărbunoase, 


I 


aflate si ele in extindere, vor constitui, 
in egalá másurá, obiectul unor insem- 
nári viitoare. Deci nu punem punct... 
Íntrerupem doar pentru citeva luni 
reportajul. 


Evoluţia celei mai vechi culturi din India îşi are graficul ei pro- 
priu, dar, în același timp, foarte asemănător cu evoluția culturilor 
din Asia de sud-vest, din Africa de nord şi din Europa. Într-un 
perimetru extrem de vast, scăldat printre altele de Gange, au fost 
scoase la lumină picturi preistorice ale locuitorilor cavernelor, 
aidoma capodoperelor rupestre din Spania. De asemenea, au 
fost găsite resturi ale unei culturi neolitice, statui și ustensile 
similare celor dintre Tibru și Eufrat. 

Evident, pentru a fi scoase la lumină toate aceste mărturii, 
s-au întreprins săpături si cercetări sistematice. La Mohenjo-Daro 
si la Harappa au ieșit la iveală opere apartinind secolelor al IV-lea 
și al Ili-lea î.e.n. Avem de-a face acum cu orașe construite regulat, 
cu statuete de bronz și de ardezie. Din ele se desprind trăsături 
ale artei indiene ulterioare, care îşi are apogeul în timpul dinastiei 
Gupta. Acum facem cunoștință cu cefporele fresce din templele 
grotelor Adsauta, unde se vede o contopire fericită a diferitelor 
curente artistice. Multitudinea reprezentărilor din picturile murale 
de la Adsauta impinzeste compact suprafața, pornind de la tra- 
ditia autohtonă mai veche. Artistii indieni au încercat cu deplin 
succes să cuprindă în operele lor întreaga diversitate a vieții, 
diversitate cuprinsă si în táblitele scrise de pe valea Gangelui, 
descifrate după un efort ştiinţific enorm. 


PATRU FINLANDEZI PORNESC LA ACȚIUNE 


«Jocuri de cuvinte, plus un computer, plus 4 finlandezi, egal 
cu soluția a 4 000 ani de mister», iată cum caracterizează presa 
de specialitate descoperirea secretului scrierii vechii civilizaţii 
de pe Indus. 

De acum 15 ani, de la descifrarea scrierii străvechilor culturi 
cretane și miceniene de către M. Ventris și J. Chadwick, specia- 
listii nu mai înregistraseră un asemenea succes răsunător, care 
să ducă la completarea unor goluri sau părți slab fundamentate 
din istoria civilizaţiilor scufundate în bezna trecutului. Poate doar 
tentativele de folosire a ordinatorului la descifrarea scrierilor 
vechilor mayași sau ale etruscilor. De altfel, ideea de a folosi 
computerul a fost preluată și de cei patru cercetători finlandezi, 
care, după o muncă titanică, au supus forurilor competente inter- 
nationale un document continind 72 de pagini prin care se făcea 
lumină în jurul inscriptiilor strávechii civilizații de pe fluviul Indus. 
Vilva stirnită de rezultatele anunţate a fost considerabilă. Aceasta 
pentru că civilizația descifrată, de fapta treia din perioada antică, 
după cea a Mesopotamiei si cea a Egiptului, a apărut cu 2 500 de 
ani î.e.n. și a apus, pare-se, după 7—8 secole de strălucire. S-a 
crezut o vreme că distrugerea acestei culturi a fost cauzată de 
migrațiile arienilor — ramură indoeuropeaná —, care au năvălit 
spre sud-estul Indiei cam pe la 1500 î.e.n. Dar cercetările recente 
au infirmat această ipoteză, căci de fapt declinul celor două cetăți, 
Mohenjo-Daro si Harappa, principalele focare ale culturii Indus, 
începuse deja în al doilea mileniu. Totodată, săpăturile au dus la 
concluzia că oamenii de pe Indus, legati strîns de viaţa fluviului, 
întocmai ca şi cei de pe Nil sau Eufrat, au suferit capriciile lui. 
Urme evidente de inundație, ca si cheiurile și instalațiile portuare 
de la Mohenjo-Daro indică instabilitatea condiţiilor hidrografice 
ale regiunii. 

Civilizaţia de pe Indus, conform specialiștilor, se întindea în 
lungul fluviului pe o distanță de cca 1 550 km, de la nord la sud, 
iar capitala ei, Mohenjo- Daro, cunoştea strălucirea acelor vremuri. 
Urbanismul cuprindea la acea dată străzile, care se intersectau 
în unghiuri drepte, iar igiena publică depășea pe cea a vechilor 
sumerieni. Dar cel mai important lucru descoperit a fost scrierea. 
Doar ea putea să dea relații asupra unei culturi despre care nu 
se știau multe lucruri. 


S-A DESCIFRAT OARE 
TAINA SCRIERII DE PE 


ODISEEA UNOR VÎNĂTORI DE CRIPTOGRAME 


Scrierea acestei culturi a dat multă vreme de furcă savanților, 
deoarece nu exista nici o speranţă că vor fi găsite inscripții 
bilingve, ca în cazul descoperirilor elenistice. Textele rămase erau 
puține ca număr în comparație cu civilizațiile anterioare (cca 
2 000 de documente) si extrem de scurte: cele mai lungi aveau 


.20 de semne, dar majoritatea cuprindeau cel mult cinci. În plus, 


cultura de pe Indus se dovedea izolată în timp si spațiu. Ceea ce 
era şi mai enervant e cá nu se stia exact cîte semne avea în fond 
această scriere, deoarece caracterele (evaluate la 300—400) pre- 
zentau deformări şi variante. 

Toate aceste dificultăți au făcut să esueze o vreme tentativă 
după tentativă. Cei patru cercetători finlandezi însă au reușit 
descifrarea prin punerea în ordine și traducerea pe cartele a 
semnelor și grupelor de semne și apoi prin deductii. Pentru 
aceasta ei au avut la indeminá 1 944 de texte, cu un total de 9 145 
de semne. 


2 


După codificarea lor în limbajul mașinii, totul a fost introdus 
în ordinator. Dar lista semnelor era greu de alcătuit, căci diferen- 
tele mici între unele dintre ele ar fi putut să fie simple stingăcii 
sau, din contră, să însemne două caractere diferite. Alteori un 
semn părea a fi alcătuit din alte două legate între ele. Cum tre- 
buiau deci socotite ele, ca independente sau ca entitate comună? 
Legăturile zise «aliacritice» erau puse ca să modifice sau să 
precizeze semnul ce-l întovărășau? De aceea nu se poate pre- 
ciza numărul caracterelor acestei scrieri. Totuși, scribii de acum 
5 milenii foloseau se pare circa 300, 

În sfirşit, cu ansamblul inscriptiilor și cu lista semnelor codi- 
ficate şi puse pe cartele perforate, s-au putut cere computerului 
o serie de calcule si punerea în ordine a materialului, in special 
clasarea semnelor dupá frecventa lor. Unul dintre acestea a apárut 
de 873 de ori, iar 103 semne, desigur cele mai importante, de mai 
mult de 10 ori. Ín continuare, pentru fiecare caracter s-a aflat de 
cite ori apare la inceputul sau finele unei inscriptii, apoi lista 
caracterelor cuplate ca prim sau secund membru al combinatiei, 


1-Táblite de piatră care contin scrierea «indus». Nici una dintre ele nu depășește 20 de semne, 
iar media semnelor pe tăblițe este de 5. Cu ajutorul calculatorului s-au descifrat codul și clasa- 
mentul grupelor de semne. 

2-Templul lui  Lakshamana. construit la incebutul secolului al XI-lea e.n. 

3-Freşcă indiană aportinind secolului al V-lea e.n. 


frecvenţa acestor perechi si locul lor în texte. În fine, s-a cerut 
ordinatorului să arate toate textele în care apărea un semn oare- 
care. Astfel, maşina a executat într-un timp record munca pe 
care omul ar fi trebuit s-o depună ani și ani de zile. Cercetătorii 
au putut trece imediat, pe baza datelor obținute, la interpretarea 
și descifrarea scrierii. 


CONCLUZII JUSTE SAU... POTRIVEALĂ? 


Iniţiatorii acestor cercetări, după cum arată revista «Sciences 
et avenir», care a publicat un amplu articol pe această temă, 
articol ce a stat la baza documentării materialului de faţă, au fost 
filologul Asko Parpola și statisticianul Seppo Koskenniemi, că- 
rora li s-au alăturat asirologul Simo Parpola și filologul Penti 
Aalto, profesor de filologie comparată la Universitatea din 
Helsinki. Aceștia știau de la început doar că scrierea «indus» se 
citeşte de la dreapta spre stinga, conform semnelor găsite pe 
cioburi de oale, semne care se acopereau, parţial, unele cu altele. 
Cu toate că ultimele dintre ele trebuiau în mod normal să se situeze 
in virful acestui fel de caligrafie, ele se găseau la stinga. Doar 
unele din inscripții, foarte rare, prezintă o alternanță. Este vorba 
de o scriere care se numește «bustrophedon», expresie derivind 
din mersul vitei înhămate la plug, care se întoarce în celălalt sens 
la capătul ogorului, după ce a tras o brazdă. 

Cercetătorii nu știau însă ce limbă era scrisă cu aceste semne. 
Supozitiile unora indicau că putea fi vorba de o formă ancestralá 
a graiurilor dravidiene, azi încă vorbite în sudul si estul peninsulei 
indice. Dravidienii (negrii din India) se crede că sînt descendenții 
populaţiei dinaintea venirii indoeuropenilor în peninsulă. Asta 
ar explica întrucitva civilizaţia de pe Indus. Dar nu existau argu- 
mente temeinice privind această teză... 

Studiul graiurilor dravidiene este avansat și există chiar dic- 
tionare. Ipoteza predravidiană ar confirma, în viitor, complet 
descifrarea realizată de finlandezi dacă ea s-ar adeveri reală. 
Sint cunoscute relațiile comerciale dintre Indus și Mesopotamia 
între anii 2500 și 1800 î.e.n.; sigiliile indiene găsite pe șantierele 
arheologice sumeriene o dovedesc. În plus, textele din Mesopo- 
tamia vorbesc despre «marile corăbii ce veneau din ţara neagră 
Meluhna și descárcau la Akkad márfuri scumpe, aur, argint, lemn, 
perle, cîini si pisici». Savantii sînt de mult de acord cá Meluhna 
este India. De aceea, P. Aalto a asociat ideea cuvîntului «Mleccha», 
cuvînt sanscrit cu semniticatia de «barbari» sau demoni în limba 
scrierii cercetate. Mai precis, ei s-au gindit cá «Mleccha» ar 
însemna și oamenii de pe Indus sau cel puțin descendenții lor. 

In fine, alte asociații s-au putut face între numele corábiilor 
indiene din textele sumeriene — Magilum — și cuvintul actual 
dravidian Manci, nume dat ambarcatiilor cu vele de 10—40 de tone 
existente azi si care sînt identice cu figurile rămase de la această 
misterioasă civilizaţie. Se mai știa că negustorii epocii elenistice 
sau romane i-au stimat pe bunii navigatori care erau dravidienii. 


SI ACUM UN REBUS.. 


În bazinul Indusului, în Belucistan, se vorbește astăzi doar un 
singur grai dravidian — limba Brahui. Acesta a fost, de altfel, 
ultimul argument al celor patru cercetători, care au socotit limba 
din inscripţii ca un grai proto-dravidian, fapt care le-a permis 
descifrarea. 

A fost greu să se stabilească în cadrul grupelor semnele care 
aveau o mai mare afinitate față de altele, adică cuplajele de care 
s-a vorbit mai sus: totuși, încet, încet, s-a putut distinge ceea ce 
in sens larg se numește «cuvintul» 

I. V. POENARU 


(CONTI NUARE ÎN PAG. 34) 


QUU 


ORA UAR 


«Ín 1975, producția industrială va fi de 28 — 30 de ori mai mare decit în 1938. Producția de 
oțel — care după cum ştiţi este unul din indicatorii de bază ai nivelului de dezvoltare industrială 
al unei țări — se prevede să crească în 1975, comparativ cu 1938, de circa 33— 34 de ori. Ritmuri 


înalte de creștere va cunoaște, de asemenea, industria constructoare de mașini și a prelucrării 
metalelor, a cărei producție va fi în 1975 de 92—98 de ori mai mare decit în perioada antebelică, 

ceea ce înseamnă că în trei zile vom realiza de fapt producția din 1938. O deosebită dezvoltare 
vor cunoaște electronica $i automatica, producția de utilaje tehnologice și mașini-unelte, construcția 
de nave şi alte subramuri noi care vor deține o pondere tot mai importantă în totalul industriei 


constructoare de maşini 5. 


Aplicarea tehnicii 'de calcul în industria 
siderurgică constituie unul dintre elemen- 
tele de virf ale progresului tehnic în această 
ramură. Mașina electronică de calcul poate 
fi folosită cu maximum de randament pen- 
tru a se asigura uniformitatea unui anumit 
număr de sortimente atit în ce privește 
compoziţia chimică a ofelurilor cit si di- 
mensiunile produselor. Ordinatorul, dupá 
cum se vede, serveste la controlul procesu- 
lui de fabricatie, dar rolul lui nu se opreste 
aici. 


CONDUCERE SI GESTIUNE 
AUTOMATIZATE 


Din punctul de vedere al siderurgistului, 
numărul de sortimente de oțel produse ar 
trebui să fie cit mai mic posibil, însă, în 
mod inevitabil, beneficiarii (constructorii 
de maşini, constructorii) solicită o variaţie 
continuă a specificațiilor. Aceștia pot cere 
uzinelor producătoare să schimbe dimen- 
siunile produselor pe care le realizează 
în mod curent, de exemplu grosimea și 
lungimea tablei groase navale. Astfel de 
probleme se pun atunci cînd se pregătesc 
si se urmăresc automatizat comenzile, com- 
puterul digital fiind de un real folos în 
desfășurarea operaţiilor amintite. 


NICOLAE CEAUȘESCU 


(Din cuvintarea la încheierea lucrărilor Conferinţei pe țară a cadrelor de 
conducere din întreprinderi și centrale industriale și de construcții) 


Pe de altă parte, tot cu ajutorul compu- 
terelor se programează producția siderur- 
gică. Produsele siderurgice — profile, bare, 
table, benzi — sint în general realizate pe 
bază de comenzi, tinind seama de compo- 
ziția și dimensiunile specificate de bene- 
ficiari. Ordinatorul veghează ca producția 
să corespundă specificaţiilor din carnetul 
de comenzi. 

Funcțiile administrative încorporate în 
unul din aceste sisteme de conducere și 
gestiune automatizate sînt de resortul urmă- 
toarelor servicii: vinzări, programarea pro- 
ducţiei, producție, facturare, contabilitate, 
Funcţiile curente ale calculatorului cores- 
pund în linii mari celor ale serviciilor sus- 
menționate, dar ordinatorul are și rolul de 
coordonare și optimizare, care practic nu 
poate fi realizat prin sistemele manuale 
obișnuite. 

In sistemul descris mai jos, aplicat cu 
bune rezultate la unele combinate siderur- 
gice din Anglia, ordinatorul execută cinci 
operații (funcţii) principale. 

In primul rînd, zilnic se primesc comen- 
zile, stabilindu-se încărcarea corespunză- 
toare a instalaţiei. Cu ajutorul calculatoru- 
lui se verifică comenzile, se stabilesc pre- 
turile și se programeazá încărcarea utilaje- 
lor pentru realizarea producției. 


Urmează planificarea aprovizionării 
săptăminale cu materii prime și materiale, 
pregătirea programelor de laminare pentru 
laminoarele de produse finite la cald și de 
tablă groasă, pe baza încărcării optime a 
utilajelor, tinInd seama de comenzile zilnice 
acceptate. In continuare se stabilește pro- 
gramul săptăminal de fabricaţie al oțelă- 
riilor și laminoarelor de semifabricate după 
necesitățile producției finite. 

În funcția de stabilire și urmărire a pro- 
ductiei, ordinatorul primește rapoartele de 
producţie, verifică circulația materialelor 
în uzină şi pregătește programul zilnic de 
lucru al fiecărui utilaj. Această funcţie 
indică produsele gata de expediție, eliberind 
avize de expediție. 

Mașinile de calcul efectuează apoi fac- 
turarea și contabilitatea zilnică şi eliberează 
facturile. 


CALCULATOARELE ÎN SFERA 
ORDONANȚĂRII PRODUCȚIEI 


Pentru siderurgia românească, dotată cu 
instalații și utilaje la nivelul tehnicii mondiale, 
unde se aplică procedee tehnologice avan- 
sate, introducerea tehnicii de calcul în 
conducerea și gestiunea producției apare 
ca o necesitate obiectivă. Acest lucru iese 


clar în evidenţă, de exemplu, la modernele 
combinate siderurgice de la noi din țară. 

Ciclul integrat al producţiei de oțel la 
aceste combinate cuprinde un număr de 
sectoare care asigură transformarea ma- 
teriilor prime — minereu și cărbuni — în 
produse laminate finite. 

Dintre secțiunile care compun sistemul 
de conducere al combinatelor siderurgice, 
conducerea producției prezintă cel mai 
înalt grad de dificultate și conţine, în același 
timp, cele mai mari rezerve potenţiale de 
eficiență economică ce pot fi puse în va- 
loare cu ajutorul calculatorului electronic. 

Din punct de vedere al conducerii, re- 
zultă că ciclul tehnologic siderurgic evi- 
pontaz două segmente binè distincte. 
n primul segment intră cocseria, aglome- 
rarea, furnalele, toate concurind la obține- 
rea unui singur produs — fonta lichidă, iar 
din al doilea fac parte sectoarele otelárie 
și laminoare, care trebuie să țină seama de 
elementele restrictive ale comenzilor din- 
tr-un spectru de peste 50000 de sorto- 
tipo-dimensiuni laminate. De aici și impor- 
tanta prioritară ce se acordă acestor două 
sectoare în ceea ce priveşte introducerea 
tehnicii de calcul. 

Economiile preliminate prin aplicarea sis- 
temelor de informatie pentru conducerea 
producției de oţel si laminate, în cazul ma- 
rilor combinate, sint de ordinul a cca 10 
milioane de lei pe milionul de tone-productie. 
Trebuie mentionat cá in cadrul progra- 
mului privind dotarea economiei noastre 
nationale cu calculatoare pa deea dca vi 
lurgia ocupă o poziţie prioritară. Incă din 
acest cincinal va începe realizarea unor 
sisteme informatice pentru conducerea pro- 
ductiei si la principalele unitáti ale industriei 
metalurgice, si in primul rind la marile 
combinate siderurgice. 


CONTROLUL 
PROCESULUI re abea 
PE FIECARE FAZ 


Majoritatea uzinelor siderurgice moderne 
utilizează mașinile electronice de calcul la 
controlul proceselor tehnologice de fabri- 
catie. Avantajele acestui sistem sint evi- 
dente si constau în principal din următoa- 
rele: realizarea controlului unor operațiuni 
care se desfășoară cu o viteză imposibil 
de stăpinit manual, controlul calităţii, în 
special tolerantele, folosirea intensivă a 
instalațiilor și reducerea mlinii de lucru. 


^. Calculatorul electronic controlează si 
comandă operațiile din sectorul materiei prime 
(aglomerare-furnale). În detaliu este arătată 
efectuarea corectiei automate a dozării cocsu- 
lui în încărcătura de furnal. 

2. Controlul compoziţiei constante a aglome- 
ratului cu ajutorul calculatorului de proces. 


CALCULATOR 
ELECTRONIC 


FUNCTIUNI : 


INTRĂRI-IEȘIRI - STOC 
MATERII PRIME 


OPTIMIZAREA BENZII 
DE AGLOMERARE 

BALANTA MATERIALE- 
PRODUSE 

CORECTIA AUTOMATĂ 

A DOZĂRI! ÎNCĂRCĂTURI 


OPTIMIZAREA PRD- 
CESULUI DIN FURNAL 


La' folosirea calculatoarelor de proces 
în secțiile unul combinat integrat siderurgic, 
prima «haltă» este la pregătirea materiei 
prime. Minereul de fier este în general 
aglomerat, pentru a se introduce o încăr- 
cătură corespunzătoare, de calitate uni- 
formă, în furnale. Aglomerarea (sinteriza- 
rea) minereului de fier se realizează pe benzi 
de aglomerare mobile, prin arderea cocsu- 
lui mărunt cu care este amestecat mine- 
reul. După cum se arată în figura 2, o buclă 
de comandă bazată pe sisteme analogice 
efectuează controlul adaosului de cocs 
mărunt, pentru a se obţine o calitate con- 
stantă a încărcăturii (aglomeratului). 

Controlul automatizat al proceselor din 
furnal este mai complicat. Sistemul are ca 
obiectiv reducerea variaţiei conținutului de 
siliciu în fier și menţinerea acestuia în medie 
la 0,65%, cu tolerante de +0,05%, reducerea 
consumului de cocs, creșterea produc- 
tivitátii (indicelui de utilizare a volumului) 
furnalului, modificarea comenzilor pentru 
obținerea randamentului optim. Deoarece 
supravegherea proceselor din furnal este 
foarte dificilă, el este echipat cu numeroși 
detectori indirecti pentru măsurarea vitezei 
curentului de gaz la partea superioară a 
furnalului, cu analizoare continue de gaze 
cu raze infraroșii, catatometre pentru de- 
terminarea hidrogenului etc. 

Calculatorul de proces care primește 
informaţiile de la detectori le compară cu 
datele standard, comandind dispozitivele 
de corecție (ventile de admisie etc.) pentru 
îmbunătăţirea mersului furnalului. A fost 
pus la punct de asemenea și un sistem 
pentru stabilizarea conţinutului de siliciu 
în fontă, folosind un model dinamic pentru 
zona inferioară a furnalulul. O funcție adap- 
tivă permite modificarea parametrilor insta- 
latiei pentru a-i face concordanti cu cei 
ai modelului, astfel ca datele privind analiza 
gazelor și a șarjei să fie aceleași atit la 
furnal cit şi la model. Pe parcursul mersului 
furnalului, funcționarea modelului este «gră- 
bită» față de timpul real, putindu-se pre- 
vedea astfel calitatea sarjei care urmează 
a fi descárcatá. 

Dacă rezultatele obținute pe model nu 
sint considerate satisfăcătoare, se execută 
corectii pentru a se schimba condiţiile de 
suflare a aerului, greutatea încărcăturii 
etc. în vederea realizării unei șarje de com- 
poziție corespunzătoare. Această tehnică 
va permite ca în viitor mersu! furnalului 
să fie complet automatizat. 


IZVORUL UNEI ÎNALTE 
EFICIENTE ECONOMICE 


Pornind în sensul de avans al ciclului 
de producție, în sectorul materiei prime 
(aglomerare-furnale) calculatorul electro- 
nic poate controla și comanda o seamă de 
operaţii. 

De exemplu, iată cum se poate efectua 
corectia automată a dozării cocsului in 


MATERII PRIME (COCS, MINEREU) 


FABRICA DE AGLOMERARE 


1 FURNAL 
CHIP DE 


5 BUNCĂR 


IP 
2 INCARCARE 
3 P/LNIE CÎNTAR 


4 BANDĂ 
TRANSPORTO, 


incárcátura de furnal. Componenta in cocs 
a sarjei de furnal se determiná cu ajutorul 
unei pilnii-cintar, alimentată de o bandă 
transportoare. Să presupunem cá portia 
necesară este de 3000 kg; în momentul 
în care instalaţia de cintărire sesizează cá 
în pilnie au fost deversate cele 3000 kg, 
aceasta activează un impuls care produce 
oprirea benzii de alimentare. Dar inerția 
benzii, pe de o parte, plus coada de material 
existentă între_marginea de deversare a 
acesteia și nivelul superior al materialului 
din pilnie, pe de altă parte, face ca după 
comanda de oprire să se mai adauge, să 
presupunem, Încă 350 kg peste cele 3000 
programate. Instiintat fiind de existenţa 
acestui plus de 350 kg, calculatorul elec- 
tronic schimbă automat programarea va- 
lorii impuse pentru următoarea portie de 
cocs la 2 650 kg,In asa fel încît rețeta încăr- 
căturii să fie respectată (2 650 kg+350 kg = 
3000 kg). Procedeul de corecție fără cal- 
culator constă în aprecierea empirică a 
cantității de material care survine după 
comanda de oprire a benzii. Economia 
care se realizează prin aplicarea calculato- 
rului, numai la această operaţie, se ridică 
la cca 2 milioane de lei anual. 

Trecind de la furnale la următoarea secție 
de bază, este interesant de arătat că, în 
cazul folosirii convertizoarelor cu oxigen 
pentru elaborarea oțelului, calculatorul elec- 
tronic a devenit un element indispensabil 
procesului. Practic, toate noile oțelării care 
se construlesc în lume folosesc tehnica 
electronică de calcul. Faptul se datorește 
vitezelor impresionante cu care se desfá- 
soará operaţiile și procesele. Aceste viteze 
sint de cca 10 ori mai rapide în cazul con- 
vertizoarelor comparativ cu cele aferente 
procedeului clasic de elaborare în cuptoare 
Martin. La oţelăriile cu convertizoare, prin- 
cipala funcție a instalaţiei electronice de 
EM este optimizarea producerii oțelului. 

n contextul productivitátilor și exigente- 
ior de calitate caracteristice stadiului teh- 
nologic actual, mersul automat al laminoa- 
relor implică executia unor operaţii de calcul 
logice și arltmetice mult mai complicate 
față de situația existentă cu cîțiva ani în 
urmă, Un exemplu în acest sens il constituie 
comanda foarfecii volante de către un cal- 
culator la unul din laminoarele de la Com- 
binatul siderurgic Hunedoara. Acest me- 
canism debitează materialul ieșit din ulti- 
mul calibru în bucăţi corespunzătoare lun- 
gimilor de livrare. 

Economiile postcalculate pe care insta- 
latia din Hunedoara le realizează însumează 
peste 5000 tone de metal anual. 

Cele citeva exemple expuse ilustrează 
modul în care calculatorul electronic, ieri 
unul dintre cele mai subtile instrumente 
folosite în exclusivitate de oamenii de 
știință, a trecut astăzi în dotarea furnalis- 
tilor, otelarilor şi laminoristilor. 


Ing. R. COMAN, Ing. C. MARIAN 
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CHAROVIUC MEZOSLAV — 
Bucuresti 


ETERUL ȘI MĂRILE 
«NEUTRINICE» 


Ipoteza existenței unei «mări 
neutrinice», a unui «fond» de 
radiații neutrinice nu constituie 
în nici un caz o revenire la vechea 
teorie a eterului. Acest lucru se 
poate observa relativ ușor com- 
parînd proprietăţile acestor două 
noțiuni. 

După cum se știe, ipoteza 
eterului a fost introdusă în fizică 
la sfirgitul secolului al XIX-lea 
$i avea în vedere mediul (eterul) 
în care se propagă interacțiunile, 
perturbațiile electromagnetice. 
Eterul, în teoria lui Maxwell, apa- 
re astfel ca un mediu ipotetic 
cu proprietăți clasice, care «re- 
umple» întregul spațiu și, sub 
influența unui cimp electromag- 
netic, suferă automat și modifi- 
cările clasice; mai exact, este 
supus unor tensiuni $i unor 
eforturi care depind de cimp. 
Precum se știe, teoria relativității 
speciale (restrinse) a lul Einstein 
a infirmat existența eterului in 
sensul teoriei clasice a cimpului 
electromagnetic. Dar problema 
mediului în care se propagă 
interacțiunile electromagnetice 
(și alte interacțiuni) este încă 
mult discutată și astăzi în cadrul 
teoriilor cuantice și relativiste 
moderne.  Bineinfeles, acest 
lucru nu înseamnă că teoria 
eterului ar fi din nou reluată și 
modernizată. După cum se știe, 
în teoria cuantică actuală — a 
interacțiunilor electromagnetice 
(electrodinamica cuantică) —, 
mediul în care se propagă inter- 
acțiunile nu mai este eterul, ci 
«vidul fizic» (vacuumul cimpu- 
lui electromagnetic si al cimpu- 
lui electropozitronic), care însă, 
practic, nu este lipsit complet de 
proprietăţi fizice, adică nu poate 
fi considerat ca un «spațiu primi- 


tiv gol». De exemplu, interactiu- 
nea electronilor cu «vidul cimpu- 
lui electromagnetic» poate duce 
la etecte tizice ae mare importan- 
tá. Faptul că «vidul» (înainte 
considerat un «gol geometric») 
este înzestrat în realitate cu pro- 
prietáti fizice interesante ar fi 
putut sá creeze impresia cá este 
vorba tot de un fel de «eter», 
eci un eter cu alte proprietăți. 
ncá o dată subliniem cá teoria 
actuală a interacțiunii electro- 
magnetice (In speţă, proprietă- 
tile vacuumului tizic) nu are ni- 
mic comun cu ipoteza vechiului 
eter prezentatá de teoria electro- 
magneticá a lui Maxwell. 

Si acum sá considerám pro- 
prietátile «mării neutrinice». 
Asa cum s-a menţionat și în 
articolul Mările de energie 
ale Universului al conf. univ. 
T. Toro («Știință si tehnică» nr. 
7/1971), «marea neutrinică» este 
de fapt o radiație formată din 
neutrini electronici si miuonici 
(de o anumită m şi din 
antiparticulele- lor. Formularea 
dupá care aceastá radiatie ar 
«umple întregul univers» are în 
vedere faptul că această radiație 
interacționează foarte slab cu 
substanța (se absoarbe foarte 
greu) și, datorită marii sale puteri 
de penetratie, se poate ráspindi 
«fără limite» (ar fi prezentă deci 
peste tot). Dar, în nici un caz, 
radiația neutrinică nu se poate 
concepe ca un mediu material 
clasic care ar transmite inter- 
actiunile electromagnetice sau 
in care s-ar propaga perturba- 
tiile electromagnetice, cum a fost 
în cazul eterului teoriei lui Max- 
well. Deci, în concluzie, putem 
spune că între «teoria» eterului 
cîmpului electromagnetic clasic 
$i ipoteza existenței unei «mări 
neutrinice» nu există nici o legă- 


„tură. 


Există vreo teorie a luminii 
legată de acest cimp sau flux 
neutrinic? 


Da. Există o «teorie neutri- 
nică» a luminii, dar nu o teorie 
a luminii folosind noțiunea de 
«mare neutrinică» (a lui Wein- 
berg), ci o teorie neutrinică a 
luminii în sensul unei «teorii a 
fuziunii» consemnată de renu- 
mitul fizician francez L. de Bro- 
glie în cartea sa Théorie gené- 
rale des particules à spin. 

Conform teoriei fuziunii, par- 
ticulele cu spin maximum «1» ar 
fi constituite din particule cu 
spin «1/2». Teoria tuziuni a fost 
folositá de însuși Brogiie pentru 
elaborarea unei teorii neutrinice 
a fotonului. În această teorie — 
dezvoltată de mai multi fizicieni, 
dintre care mentionám pe P. lor- 
dan, R. Kronig si A. Sokolov —, 
fotonii, cuantele cimpului elec- 
tromagnetic, ca particule cu spin 
1 (unu), sint considerate ca o 
combinaţie de perechi de neu- 
trini, adicá de particule cu spin 
1/2. Această teorie neutrinicá a 
luminii (a fotonului), care deo- 
camdată n-a dus- la rezultate 
fizice deosebite, a fost dezvolta- 
tă pe baze calitative și cantitative 
noi în cadrul teoriei universal- 
spinoriale, neliniare, a particu- 
lelor elementare a: lui Heisen- 
berg, teorie în care, la baza tutu- 
ror cimpurilor fizice este consi- 
derat a fi un cîmp spinorial 
(cu spin 1/2) neliniar și universal. 


Ld 
DAN VASILE, 
Blaj 


CARE ESTE «ORA EXACTĂ» 
„LA POL? 


În viața de toate zilele, trece- 
rea aparentă a soarelui (avem 
în vedere poziția sa medie) prin 
dreptul meridianului superior al 
unul anumit punct geografic 
tonstitule un reper (orar) cons- 
tant și determină metoda princi- 
pală de măsurare a timpului; 
în momentul trecerii soarelui prin 
dreptul acestui meridian, va fi, 
convențional, ora 12. in conse- 
cintá, dacă vom considera mis- 
carea aparentă a soarelui ca 
fiind uniformă, variația unghiului 
orar al soarelui se'va putea mă- 
sura cu orice fel de «ceasornic», 
al cărui mecanism, reglat co- 
respunzător, «înaintează» cu vi- 
teza de mișcare aparentă a soa- 
relui. Măsurarea se face de la 
ora 0 la ora 24. Culminaţii vom 
avea la ora 0 (originea timpului) 
la meridianul inferior al locului 
si la ora 12 la meridianul superior 
al locului (miezul zilel). Timpul 
scurs între două treceri succesi- 
ve ale «soarelui mediu» la meri- 
dianul superior al loculuj se nu- 
meste zi solară medie. În reali- 
tate, viteza de rotație aparentă 
a sferei cereşti fiind egală cu 
viteza de rotație reală a Pămintu- 
lui, rezultă că o zi solară medie 
este egală cu o rotație completă 
a Pămîntului. Cam acestea sint, 
exprimate succint, noțiunile pe 
care le cunoaștem cu toții. 

Dar cum rămine cu ora 

Deoarece în fiecare loc de pe 
Pămint trece cite un meridian, 
timpul mediu local ar trebui să 
difere de la o localitate la alta, 
ceea ce, In urma variației de alti- 
tudine, ar isca perturbații şi con- 
fuzii în activitatea umană. Astfel 
s-a convenit să se împartă 
Pămintul în 24 de zone separate 
prin intermediul unor meridiane 


trasate din 15: în 1%. Aceste 
regiuni (zone) se numesc fusuri 
orare. Timpul din interiorul unui 
fus orar (al unei zone) este de- 
terminat de timpul meridianului 
central al acestei zone. Ca origi- 
ne, punct de reper,a fost consi- 
derat (convențional) «fusul zero» 
al cărul meridian central trece 
prin Greenwich (Anglia). Soco- 
tirea fusurilor orare se face de 
la 0 la 12 spre est, notindu-le cu 
semnul (+), si de la 0 la 12 spre 


vest, notate cu semnul (—). Limi- 


tele fusurilor nu respectă însă 
întotdeauna meridianul respec- 
tiv, ci în multe cazuri se confor- 
mează diferitelor granițe inter- 
nationale. În unele ţări aflate la 
limita unor fusuri orare se adoptă 
la fel de conventional ore inter- 
mediare, după cum în cazul 
unor țări foarte întinse există... 
mai multe ore «legale». Timpul 
legal este astfel un timp adoptat 
oficial de o anumită țară și care 
poate diferi de timpul riguros al 
fusului orar. Unele țări adoptă 
ca timp legal, pentru o anumită 
perioadă, un timp diferit de cel al 
fusului orar. Astfel în timpul 
verii (între anumite date anunta- 
te) în unele ţări se schimbă 
timpul cu o oră In plus față de 
timpul fusului. Acest timp se nu- 
mește timp sezonier sau esti- 
val. Pornind de aici, se înțelege 
că, pentru o activitate normală 
si perfect coordonată a oameni- 
lor dintr-o anumită țară (zonă), 
se ia în considerare nu numai 
durata a două culminatii succesi- 
ve ale soarelui mediu la meridia- 
nul central al fusului orar, ci se 
acceptă și unele convenții. 

Dar cum rămine, totuși, cu 
«ora exactă» la pol? Pentru a 
răspunde, e necesar să întirziem 
asupra a două considerații: 

1. Polii geografici ai Pămin- 
tului reprezintă, în mod firesc, 
puncte de incidenţă ale tuturor 
meridianelor (noțiunea de fus 
orar devine în cazul dat gratuită); 

2. In afara mișcării în jurul 
propriei sale axe în 24 de ore 
(practic «o zi și o noapte»), 
Pămintul mai descrie si o a doua 
mișcare, în jurul Soarelui, în timp 
de 365,2242 de zile. Or, cei doi 
poli geografici, în timpul aces- 
tei mişcări, se află într-un re- 
gim special: jumătate din timp, 
6 luni, se află în lumină, iar jumi: 
tate, alte 6- luni, în întuneric. 
Acceptlile de «zi» și «noapte», 
condiționate oricum ca durată 
reală de - latitudinea fiecărui 
punct geografic, devin astfel ab- 
solut arbitrare pentru cei doi 
POR la latitudinea maximă 


d d 

în asemenea cazuri se utili- 
zează convenţional ora Gre- 
enwich sau ora indicată prin 
timpul legal, decretat de statul 
in subordinea cărula se găsește 
locul geogratic respectiv. Astfel, 
ceasornicul funcționează nor- 
mal, indicînd orele 0 — 24 de cca 
180 de ori... într-o singură «zi» 
polară. 

e 


SÁROIU DUMITRU, 
Timișoara 


O îndeletnicire plăcută și 
avantajoasă: -— ciuperci- 
or 


Dat fiind interesul manifestat 
şı de alti cititori ai revistei in 


legătură cu erganizarea unei 
mici ciupercări! tn gospodărie, 
ne-am adresat ww. dr. N. 
Mateescu, cercetător principal 
la institutul de cercetà* pentru 
legumiculturá și -floricultură-Vi- 
dra, al cărul răspuns îl inverăm 
în rubrica de faţă. 

Cultura ciupercilor pe supra- 
fete mici se poate practica în 
pivnițe, hrube, case vechi, giaj- 
duri, rásadnite și chiar... pe bal- 
coane în ládite. Condiţiile cure 
trebuie îndeplinite le-am pufea 
rezuma în următoarele: spațiul 
de cultură să fie izolat termic, 
astfel ca variațiile de tempera- 
tură de la zi la noapte să nu depă- 
seascá + 3% să se asigure o 
bună dezinfectare a spațiului 
interior de cultură prin pulveri- 
rizarea cu substanțe insecto- 
fungicide și gazarea cu vapori 
de aldehidă formică (ce se obține 
prin fierberea formalinei) sau 
cu bioxid de sulf (rezultat prin 
arderea sulfului în localul erme- 
tic închis); să existe posibilități 
de încălzire suplimentară, în ca- 
zul în care cultura se practică 
şi pe timp de iarnă; să se asigure 
o bună aerisire fie prin ventilaţie 
liberă (calculindu-se 100 cm? 
spatiu de acces al aerului — fe- 
reastrá, gurá de aerisire — pen- 
tru 1 m? suprafaţă de cultură), 
fie prin ventilaţie dirijată (5 m* de 
aer pentru 1 m? suprafaţă de 
cultură). 

Cultura propriu-zisă începe cu 
pregătirea substratului nutritiv. 


Acesta poate fi constituit din 
gunoi de cal, iar în lipsa lui se 
poate completa cu paie de grlu, 
ciucálál și tulpini de porumb, 
gunoi de bovine sau de păsări, 
pleavă ș.a. 

Compostul se așază în plat- 
forme de preinmuiere acoperite, 
lar procesul de compostare se 
execută pină cind gunoiul capătă 
însușiri caracteristice. În timpul 
compostării se administrează în- 
grășăminte organo-minerale si 
amendamente calcaroase la fie- 
care întoarcere a gunolului. 

Substratul nutritiv astfel pre- 
gătit se poate așeza în spaţiul 
de cultură din localul dezinfec- 

tat sub diferite forme: în strat 
plan pe sol sau pe stelaje, bi- 
loane de sol sau stelaje cu 1—4 
parapete; lădițe suprapuse sau 
în formă de sah etc. 

Pentru însămințarea straturi- 
lor de cultură se folosește mi- 
cellul de ciuperci din tulpini de 
culoare albă, crem sau brună, 
ce se livrează sub formă de role 
(de către Institutul de cercetări 
pentru legumiculturá si floricul- 
turá, prin Ferma Mogosoaia). 
O rolá de miceliu este sufici- 
entá pentru insáminfarea une! 
suprafeţe de cultură de 2 mê 

Cind miceliul s-a împinzit la 
suprafața stratului, aproximativ 
după 3 săptămîni de la însămin- 
tare, se efectuează operaţia de 
acoperire a substratului. Ames- 
tecurile de acoperire pot fi con- 
stituite din două părţi nisip și o 
parte pămînt de țelină, fie dintr-o 
parte nisip, o parte turbă neagră 
şi o parte pămînt de teliná. 

Perloada de recoltare începe 
după cca 3 săptămini de la aco- 
perire și poate dura 60—90 de 
zile, în funcție de temperatura 
localului de cultură. Au loc circa 
40 de recoltări grupate în 7—8 va- 
luri de creștere. 

Astfel, dintr-o mică ciupercă- 
rie cu suprafața de 50 m?, efec- 

tuind două cicluri de cultură, se 
poate realiza o recoltă de 6—7 
kg de ciuperci la 1m% ceea ce 
revine 300—350 kg de, ciuperci 
pe întreaga suprafață. În tabelul 
care urmează am enumerat prin- 
cipalele lucrări efectuate în dife- 
ritele etape ale culturii ciuper- 
cilor și perloadele de însămin- 
tare si recoltare. 


Etapa de culturá 


Lucrári 


Introducerea substratului și 
tormarea straturilor de cultură 


Împinzirea miceliului în sub- 
strat (imediat după însămin- 
tare) 


— pudrarea cu ipsos a supra- 
fetei substrat 

— pudrarea cu Detox 1 g/m? 
— culesul mucegaiurilor 

— evitarea uscării straturilor 


— acoperirea straturilor cu foli: 
din polietilenă sau hirtie 
— pudrarea cu Detox 1 g/m* 


Formarea clupercilor în stratul 


de acoperire (imediat după aco- . 


perire) 


Perioada de recoltare de la pri- 
ma la ultima recoltare 


— pulverizarea ușoară cu apă a 
straturilor acoperite 

— menţinerea în stare jilavă 

— stropirea cu o soluţie de zineb 
0,05 —0,1% 

— pudrarea cu ipsos 1 g/m* 


— recoltarea prin răsucire a 
ciupercilor 

— plivitul ciupercilor bolnave 

— astupatul locurilor de unde 
s-au recoltat ciupercile 

— stropirea ușoară cu apă, prin 
pulverizare, după fiecare 
recoltă 


——————— e a a 


ia Postei 
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Este bine de ştiut — și vom repeta mereu aceasta — că în fața 
oricărei Imbolnăviri primul lucru ce-l avem de făcut este să ne 
adresăm medicului si numai lui. Totuși sînt momente în viață 
cînd nu putem face imediat aceasta, și atunci nu e rău săavem | 
unele noțiuni practice precise de medicină, pentru a da o mină | 
de ajutor. 

Ne-am obișnuit de mult cu primul gest al medicului — luarea 
pulsului. Şi nu întimplător. fiindcă luarea pulsului reprezintă un 
mijloc de investigare medicală. Nu e deci rău să învăţăm să luăm 
pulsul si, în același timp, să ştim cite ceva despre modificările 
mai importante ale acestuia. Pulsul este mica zvicnire ritmică — 
sincronă cu bătaia inimii — pe care o simțim atunci cind apăsăm 
moderat pereții unei artere (nu venel). 

Simplu vorbind, inima nu este decit o pompă musculară care 
pune în mişcare sîngele. 

Ea «bate», adică se contractă (sistola) şi se decontractă (dias- 
tola) în medie de 70 de ori pe minut, iar pulsul nu este decit expre- 
sia propagării unui șoc ondulatoriu hidrodinamic provocat de în- 
tiinirea de către sîngele care este azvirlit în aortă în timpul sistolei 
cu coloana de singe eddy aflat în arborele aortei si în întreg 
arborele arterial, în general. În mod obișnuit deci, bătăile pulsului 
ne arată — la distanță — bătăile inimii și, concomitent, pulsatiile 
pereților arteriali. 

Pulsul se poate lua în mai multe locuri, acolo unde o arteră 
mare sau mijlocie devine superficială, cum ar fi la git (carotida), 
în axilă (humerala) și la încheietura mlinii — cu precădere (ar- 
tera radială). 

Apucaţi cu mina dreaptă încheietura miinii bolnavului așa ca 
să ajungeţi cu arătătorul și degetul mijlociu, Indoite, la rădăcina 
degetului cel mare al acestuia, unde apăsaţi pe os de-a lungul 
unui mic jgheab, inti ceva mai ferm, apoi slăbind treptat, numárind 
îndată ce simțim bătăile pulsului timp de 30 secunde, după care 
înmylțim numărul de pulsatii cu dol, pentru a afla cifra per minut. 
Frecventa pulsului peste 90 se numește «tahicardie», iar pulsul 
rar, sub 60 de pulsatii, se numește «bradicardie». 

Puls tahicardic (des) gásim cel mai frecvent In cazul unei febre 
ridicate, provocatá de cele mai multe ori de o boalá intecto-conta- 
gioasă. Fiecare grad de febră sporește în general frecvența cu 
8—10 pulsatil pe minut. Tahicardie mai găsim în hemoragii abun- 
dente, intoxicații, în bolile de inimă (leziuni valvulare, cu excepția 
stenozei aortice), în hipertiroidii (în special în maladia lui 
Basedow), în nevroze cu distonii neurovegetative, în crizele de 
tahicardie paroxisticá. Rărirea pulsului (bradicardie) apare din 
motive extracardiace (în intoxicația uremică, digitalică, satur- 
nism, hemoragie cerebrală, tumori intracraniene, meningită 
bazilară) şi în afecţiuni cardiace, miocardita tificá sau difterică etc. 
Sint $i unele boli endocrine care dau bradicardie, ca insuficiența 
tiroidiană din mixedem. O bradicardie accentuată apare în criza 
acută de inimă denumită sindromul Adams-Stokes, unde se 
manitestă in același timp amețeli mari, cefalee si uneori convulsii 
tonico-clonice, stare foarte gravă, care necesită o intervenție 
medicală de mare urgență. 

Trebuie să mai ținem minte unele date importante legate de puls, 
şi anume că în cazul instalării unui colaps (caz de urgenţă) apare 
o tahicardie foarte mare (150—200) concomitent cu o scădere 
bruscă a temperaturii. Foarte adesea, după traumatisme mari se 
instalează starea gravă denumită «stare de șoc», manifestată prin 
puls tahicardic, slab bătut și prăbușirea tensiunii arteriale. 


Dr. SILVIU SEVER 
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Materialele necesare pentru 
organizarea une! suprafețe de 
cultură de 50 n° gunoi de cal 
5 tone (gunolul trebuie să pre- 
zinte 70—75% paie de grtu);ipsos 
80 kg; superfosfat 25 kg; sulfat 


de amoniu 30 kg, formalină 3 |; 


sulfat de cupru 5 kg; Detox prat 
1 kg; miceliu de ciuperci 25 de 


role; amestec de acoperire 1,5 m? 
(compus din 1,0 m! nisip si 0,5 mi; 
pămînt de telină). 


Rubrică realizată 
de N. VOINOVSCHI 


P 


PARTONII 


(URMARE DIN PAG. 9) 


sugerase în 1969 fizicianul teoretician J.D. Bjorken, aceste com- 
ponente structurale ale nucleonilor se comportă față de electronul 
proiectil ca particule punctiforme libere, adică independente 
între ele. 

lată-i deci din nou pe fizicieni în situația delicată de a adopta 
noi tipuri de particule, de această dată fiind vorba de cărămizile 
din care sînt ziditi neutronii și protonii! 


PARTON = QUARK? 


Richard P. Feynman, de la Institutul tehnologic din California, 
nu a ezitat prea mult ca să facă acest pas propunind pentru 
particulele care intră în alcătuirea nucleonilor denumirea de 
partoni. Dar pasul nu a fost făcut decît pe jumătate, pentru că 
vestitul teoretician a căutat, în același timp, probe din care să 
reiasă eventualitatea ca partonii să nu constituie o adevărată 
noutate, cl să se confunde cu alte particule subnucleare identi- 
ficate sau bánuite cá ar exista. 

De la bun început s-au găsit argumente decisive care eliminau 
pe cei mai serioşi candidati pentru o asemenea interpretare, 
mezonli. În schimb, nu aceeași era situaţia quarkurilor, acele 
curioase particule a căror existenţă a fost presupusă în 1964 de 
Murray Gell-Mann si George Zweig. Quarkurile sint particule 
deosebit de curioase, deoarece sarcina lor electricá este numai 
o fracțiune a constantei universale care este sarcina electronului. 
Sarcina unui quark poate fi +2/3 sau —1/3 din cea electronică, 
iar sarcina antiquarkului —2/3 sau +1/3. În această concepție, 
un nucleon ar fi format din 3 quarkuri! Protonul ar fi alcătuit din 
2 quarkuri cu sarcina +28 și unul cu —1/3. Neutronul ar consta 
din Ppociasa unui quark de sarcină --2/3 cu 2 quarkuri de sar- 
cină —1/8. 

Rezultă oare că descoperirea partonilor nu ar fi o noutate 
deplină, ci numai o confirmare a existenţei quarkurilor? La 
această întrebare nu se poate încă da un răspuns sigur. Dar 
concluzia cea mai prețioasă degajată din cele mai recente date 
experimentale rămine certitudinea că neutronii si protonii sint 
alcătuiți din particule subnucleare şi că modelul structurii nucleo- 
nului ca asociere de partoni explică piná în prezent în modul cel 
mai satisfăcător rezultatele experientelof. Numai viitorul va 


decide asupra valabilitátii ipotezei parton = quark! 


S-A DESCIFRAT OARE 


TAINA SCRIERII DE PE INDUS? 


(URMARE DIN PAG. 29) 


Dar nu se știa incă ce erau semnele: reprezentau sunete sau 
obiecte? Căci se ştie că, în general, scrierile primitive anterioare 
alfabetului erau iconografice. De la obiecte sau fiinţe, reprezenta- 
te întîi exact, apoi din ce în ce mai schematic și conventional, 
semnul ajunge, la un moment dat, să fie numai un simbol, silaba 
sau litera de la început, adică sunetul, fiind folosită si la redarea 
altor noțiuni. Trebuia deci stabilit, în cazul de faţă, in care dintre 
stadii era scrierea în cauză: în primul, în ultimul sau (ca de multe 
ori) într-unul intermediar? 

Bazindu-se pe numărul semnelor (aproape 300), s-a dedus că 
scrierea e «compusă», adică semnele sînt uneori cuvinte, alteori 
silabe, ceea ce a creat nenumărate dificultăți. Aceasta însă pînă 
în 1968. Atunci o întîmplare a deschis larg calea descifrárii; doi 
dintre cercetători au găsit două calambururi, două jocuri de 
cuvinte. De aci încolo problema nu mai are caracterul de operație 
riguroasă, ci de perspicacitate, de asociaţie de idei. Ea se bazează 
pe o interpretare arbitrară, pe o interconfirmare prin concordante. 
Dar ca să se ajungă chiar la această soluție, socotită de unii 
nestiintificá, trebule stabilită semnificația fiecărui semn, care 
doar la unele era perfect indiscutabilă. 

De exemplu, există în scriere un semn ce indică o fiinţă ome- 
nească cu cap, miini, picioare. Nu se cunoșteau însă sensul si 
pronunția acestuia. Alt semn indică un pieptene: o linie orizon- 
tală din care ieșeau trei verticale mai scurte. La prima vedere, 
cele două semne nu aveau nici o legătură între ele. Aici interveni 
însă analiza grupelor de semne. Autorii studiului au stabilit că 
semnul «om» şi semnul «pieptene» ocupă în secvențele grupe- 
lor privilegiate același loc, că au același înțeles și cá ar reprezenta, 
de fapt, «bărbat» şi «femeie». 

Totuşi erau necesare argumente mai solide. Un dicţionar al 
limbilor dravidiene (publicat în 1961) arăta, de pildă, că «pieptene» 
se numește «pentika», iar femeie se numește «penti». Apropierea 
noțiunilor a avut la bază deci procedeul folosit în dezlegarea re- 
busurilor. P. Aalto făcu și el o sugestie analogă pentru alt semn; 
mai mult, sprijinindu-se pe faptul că un anumit număr de semne 
se găseau plasate cel mai frecvent la finele inscriptiilor, el a ajuns 
la concluzia că ele pot fi considerate sufixe. 

Unul din aceste semne arată cu aproximaţie un om purtind pe 
spate o sarcină cu ajutorul unei prăjini sau cobilite în echilibru. 
P. Aalto găsi în dicționarul etimologic o asociaţie de idei pentru 
acest sufix, ce modifica, se pare, sensul semnului precedent. 
De obicei, termenul comun multor limbi dravidiene pentru pră- 
jina de bambus era «karrai», cuvintul pentru «grămadă» era tot 
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Jocurile olimpice de iarnă de la Sapporo au prilejuit și intere- 
sante surprize tehnice. Una dintre acestea este noua cale ferată 
monoșină în conductă, avind o lungime de 5,6 km, care leagă satul 
olimpic de oraș. 

În Japonia, ca si în alte țări, trenurile pe monoșine au devenit 
un lucru obişnuit; în prezent există deja în exploatare 8 monosine, 
dintre care două la Tokio, iar alte 20 de linii noi se află în construcţie, 
Este vorba, pentru prima dată, de trenuri exclusiv pe cauciucuri, 
un fel de autobuze ghidate pe o siná centrală. 

Unitatea de bază a trenului se compune din două vagoane, care 
rulează pe 40 de roti cu cauciucuri fără camere, roțile motrice fiind 
în mijlocul vehiculului. Trenul se deplasează pe două grinzi de 
beton cu o siná centrală de ghidaj. Ghidarea trenului se realizează 
cu două roti orizontale rulind pe o siná în formă de dublu T. Ve- 
hiculul dispune de două motoare electrice de tip clasic de cite 
90 kW, alimentate prin sina centrală la 750 V. El atinge viteza ma- 
ximă de 75 km/h. Schimbarea direcției de mers se realizează prin 
coborírea sinei de ghidaj astfel încît vehiculul să poată lua altă 
direcție. Folosirea exclusivă a cauciucurilor pentru astfel de tre- 
nuri face necesară o cale permanent degajată de zăpadă si de gheață; 
de aceea s-a ales soluția trenului închis într-o conductă prevăzută 
cu ferestre mari. La viteze ale vintului de peste 70 m/s, se deschid 
ferestrele pentru a reduce presiunea exterioară asupra construc- 
tiei foarte uşoare. 

În 1976 se vor da în circulație încă 8 km de linie în conductă, 
ajungindu-se în 1986 la un total de 45 km. 

Cele opt vagoane puse in circulatie dispun de 240 de locuri pe 
scaune si 1 920 de locuri în picioare. 

În prezent, fiecare vehicul are un mecanic și un ajutor de mecanic, 
dar s-a prevăzut o automatizare completă a conducerii. 


«karrai», iar sufixul «kal» este pluralul pentru orice cuvint. În 
asemenea condiții s-a ajuns la ideea că simbolul «omul cu co- 
bilita» era deci semnul arátind pluralul. 

Aceste două premise acceptate dovedeau natura scrierii, 
indicînd totodată că scribii de pe Indus nu au ajuns niciodată la 
descompunerea cuvintului în silabe. Scrierea era deci pe bază 
de simboluri sugerind o noţiune, obiect sau ființă, şi completate 
de alte semne — sufixe sau determinative de sens. 

Aceasta ușură mult mersul lucrărilor. Şi s-a mers mai departe. 


DEDUCȚII SI DEDUCTII, DAR... 


Deseori lămurirea a venit pe căi mai subtile. De exemplu, 
pentru semnele ce trebuiau să reprezinte numele unor divinități 
s-a folosit metoda locului ocupat în inscripţii și a asociației lor 
cu sfera celor două sexe. Multe dintre semne și variantele care 
rezultau semănau cu un peste, care în dicționarul dravidian 
înseamnă «min», Dar «min» înseamnă în același timp «stea» 
sau «a străluci». Savantii nu s-au descurajat nici acum. O îndrăz- 
neafá, dar logică deducție a admis că cei de pe Indus. naviaatori 
prin excelenţă, erau legati de astri ca și egiptenii și asirocaldeenii, 
divinizindu-i. După aceste semne cerești, în texte apăreau mereu 
un sufix (stabilit ca determinind genitivul) și un alt semn sub 
formă de fluture schematic. S-a admis pînă la urmă că ultimul 
ar reprezenta pe preoți. 

Acest cuvint e «tampala» și a fost asociat cu «tampata»,adică 
toba. Semnul admis pentru noțiunea de «preot» e deseori urmat 
de un altul, care în scrierea sumeriană înseamnă «plug». În dic- 
tionarul de bază el este «meti» sau «meri». Dar, deoarece acest 
cuvint dravidian înseamnă concomitent si «șef» sau «domn», 
semnul poate fi tradus cu «mare. preot»... 

Individual luate, aceste interpretări par hazardate, abuzive sau 
cel puțin șubrede. Autorii lucrărilor înșiși păstrează rezerve, 
neexcluzind si așteptind confirmări ulterioare ale tezelor lor. 
Dar edificiul construit de ei este atit de armonios, detaliile sint 
atit de concrete, încit se poate spune că savanții finlandezi au 
deschis o largă perspectivă spre cunoaşterea trecutului unui 
vechi popor. 


A EFECTUAT 
MUN LU cu succes 


EXPLORAREA 


„ CONTINENTELOR“ 


SELENARE 


Dr. ing. FLORIN ZĂGĂNESCU 


Acţionind cu consecvență pe linia explorării sistematice a Luni 
prin trimiterea de «roboţi selenari», capabili să «interogheze» 
principalele forme de relief existente acolo, specialistii sovietici 
au reușit, în cazul misiunii «Luna»—20. o aselenizare automată 
lină într-o regiune foarte accidentată. Totodată. pentru prima dată 
au tost aduse pe Terra de o staţie automată mostre de rocă și 
praf selenar din așa-numitele regiuni continentale ale Lunii 

«Luna»—20 a fost lansată la 14 februarie 1972; după o scurt 
«staționare» pe o orbită de satelit terestru, staţia a fost accelerată 
şi plasată pe traiectoria translunará, pe care a parcurs-o in 195 de 
ore. Motorul principal al staţiei a asigurat succesiv corectarea 
traseului și apoi intrarea pe orbita de satelit al Lunii, mai întii 
eliptică si apoi circulară, cu înălțimea medie de cca 120 km. La 
19 februarie a fost din nou pornit motorul principal al robotului, 
care a modificat traiectoria stației, micşorind sub 20 km peri- 
cynthionul orbitei (punctul cel mai apropiat de suprafața Selenei). 

A urmat operaţia de frinare în vederea aselenizării, care a impli- 
cat mai întii stabilirea parametrilor reali de evoluţie pe orbită, 
orientarea cu sisteme astrooptice a navei, aruncarea cu ajutorul 
unor cartușe explozibile a utilajelor devenite inutile, un intens 
schimb de comunicaţii radio cu centrul de coordonare si calcul 
terestru. Frinată intens. de la 1.75 km/s, dar permanent orientată 
de motoare vernier, «Luna»—20 a aselenizat lin la 21 februarie pe 
una din pantele muntoase din zona craterului Apollonius, la 
120 km de punctul din Marea Fertilitátii unde a coborit, la 20 sep- 
tembrie 1970, stația «Luna»— 16. 

De la 21 februarie ora 22, 19 minute si 5 secunde si pînă la 23 
februarie, cînd a decolat de pe Lună, folosind ca platformă de lan- 
sare etajul inferior, stația «Luna»—20 a «robotit» cu mare randa- 
ment timo de neste 27 de ore, efectuind un complex de operații 

Ca si în cazul staţiei «Luna»—16, etajul superior — conținînd 
conteinerul recuperabil, motorul-rachetă de decolare, motoare 
de orientare-stabilizare, aparatură de emisie-receptie, rezerve 
de combustibil etc. — a fost plasat pe o traiectorie balistică de 
revenire pe Terra (vezi «Ştiinţă si tehnică» nr. 10/1970). La o 
comandă dată de pe pămint, cind staţia se afla la mai puţin de 
10 000 km de Terra, a fost executată comanda de detaşare a 


Explorarea Selenei cu o stație automată de tip «Luna» recuperabilă. 
În stînga, stația In poziția de lucru: 1 —motorul-rachetă de asele- 
nizare; 2—rezervoare de combustibil; 3— microrachete de orientare 
4—electroforezà cu brat mobil: 5—antená: 6—motorul-rachetă 
de decolare; 7 — rezervoare de combustibil; 8 — microrachete de 
orientare; 9 — conteiner cu aparate; 10 — capsula recuperabilà 

În dreapta: pe Selena este abandonat etajul de coborire și stația 
«Luna»—20 (etajul superior Impreuná cu conteinerul recuperabil 
continind roci lunare) se îndreaptă spre Terra. 


conteinerului continind mostrele de roci selenare, după care au 
început operaţiile de frinare pentru aterizare conform indicatiilor 
date de programatorul temporal de bord. 

Cu ocazia acestui zbor a fost pus la punct mijlocul de a se 
reintra în straturile dense sub un unghi de 30? (față de 60? cit a 
avut stația «Luna»—16), ceea ce a redus intensitatea solicitărilor 
termomecanice, deși durata acestora s-a mărit. Deși viteza vin- 
tului în zona aterizării a atins și 15 m/s, iar plafonul norilor începea 
de la 300—500 m și se extindea pînă la 7 000—8 000 m, operațiunile 
de recuperare s-au destásurat normal la 25 februarie ora 21,12. 


* 

Prin alegerea pentru aselenizare a zonei continentale, care 
se presupune că ar conține formațiuni cu o vechime de aproxi- 
mativ 4,5 miliarde de ani, s-au deschis noi posibilități de a fi 
studiate zone care ocupă peste 80% din suprafața satelitului 
nostru natural. De altfel, informațiile recepționate ca urmare a 
experimentului «Luna»—20 au condus la concluzia că solul şi 
microrelieful zonei ultime de aselenizare au foarte multe asemă- 
nări cu regiunea din Marea Ploilor unde a evoluat «Lunohod»—1. 

Sistemul de forare circulară, de tip electroforeză, acționat în 
impulsuri si la intervale de timp impuse de necesitatea reincárcárii 
surselor de energie electrică, a fost astfel organizat încit să 
culeagă într-o singură operaţiune roci monolitice și friabile cu 
minimum de degradări în structura acestora. 

Noua electroforeză constituie un tip perfecționat: posedă un 
sistem de izolare termică a corpului forezei; a fost perfect erme- 
tizată pentru a se preveni lipirea de burghiu, în condiţiile vidului 
cosmic, a unor particule de roci etc. Ermetizarea a permis totodată 
şi efectuarea ungerii mecanismelor în timpul funcţionării în siste- 
temul «cetii de unguent», care apare prin evaporarea substanței 
de unaere în condiţii de vid. Un manipulator automat a selectat 
și a introdus în conteiner mostrele culese. 

Noua performanță a specialiștilor în astronautică din Uniunea 
Sovietică este apreciată în mod deosebit datorită preciziei cu care 
au fost îndeplinite toate etapele programului de lucru, un loc de 
seamă avindu-l aterizarea și decolarea într-o zonă accidentată 
folosindu-se numai mijloace automate. 


REALITA 


ÎN PREMI ERĂ: 


DELFINARIUL 


Despre inteligența delfinilor și despre splendidele numere 
pope realizate de ei s-a scris si, probabil, se va mai scrie 
mult. 

Specialiștii pronostichează chiar cá în viitorul nu prea tnde- 
părtat delfinul, care este socotit cel mai inteligent dintre animale, 
va deveni ajutorul de neprețuit-al omului subacvatic aflat în plină 
activitate economică și științifică pe fundul mărilor. 

Printre centrele cu astfel de preocupări se înscrie, începind 
cu acest an, și orașul Constanţa. 

Delfinariul de alci nu urmărește numai realizarea unor specta- 
cole deosebit de atractive pe litoral, ci și o profundă activitate de 
cercetare științifică. 

«Scena» acvatică a delfinariului este formată dintr-un bazin 
de formă ovolidală, construit din beton. El va avea o capacitate 
de circa 800 mc de apă de mare și va fi înconjurat de o tribună de 
600 de locuri, în formă de amfiteatru. Alături de bazinul principal 
se află o clădire anexă cu două nivele, compartimentată pe mai 
multe secții. Mai întii este sala delfinilor, unde există patru bazine 
cu apă a cca 40 mc fiecare legate de bazinul mare printr-un canal. 
In ele delfinii se repauzeazá pe timpul noptii sau între spectacole. 
Urmează sala mașinilor, unde sint instalate filtre speciale și elec- 
tropompe care asigură circulaţia și transparența apei. În continu- 
are există o stație de clorinare a apel, o încăpere destinată dre- 
sorului și echipei de scafandri autonomi, mai multe laboratoare 
de analiză chimică a apei și de preparare a hranei etc. 

Apa de mare necesară este asigurată printr-o instalaţie pro- 
prie de pompare, montată chiar la malul mării, şi care, prin con- 
ducte de azbociment, împinge apa spre delfinariu. 

ntreaga construcție și instalaţiile aferente au menirea să asi- 
gure condiții de viață cit mai optime pentru «viitorii artisti» ai 
spectacolelor organizate în premieră pe ţară. 

Primul locatar este delfinul «Harly» din specia Phocena, pes- 
cuit în Marea Neagră, care pină în prezent a dat dovadă de foarte 
multe aptitudini la lecțiile sale zilnice de dresură. Nu peste mult 
timp i se vor alătura încă alti trei delfini ce urmează să fie pescuiti, 
pentru dresură, tot în apele Pontului Euxin. 


DELTA DUNĂRII 
LA... 
CONSTANȚA 


Macheta complexului de agre- 
ment de pe malul lacului Tăbăcă- 
riei: 1—microdelta; 2—observato- 
rul astronomic: 3—planetariul; 4— 
delfinariul; 5, 6— parc de distracții 


Litoralul va oferi anul acesta o surpriză 
de... proporții. Cu toate că se vor afla la 
peste 100 de kilometri de Delta Dunării, 
turiştii vor avea posibilitatea să facă cunoș- 
tință cu frumusețile ei inestimabile, cu lu- 
mea de basm a-florel și faunei acestui «colt 
de rai», după cum obișnuia s-o numească 
marele Sadoveanu. Pe lacul Tăbăcăriei, la 
intrarea în Mamaia, pe o suprafață de 3,5 ha, 
edilii constănţeni modelează «la scară» 
nici mai mult nici mai puţin decît delta bă- 
trinului Danubiu. 

La fel ca în «delta-mamă», se va găsi aici 
o vegetaţie naturală adecvată. Vor fi ame- 
najate plantaţii de sălcii plingătoare, stuf, 
pipirig și rogoz. De asemenea, ea va găzdui 
în mod permanent lumea minunată a păsă- 
rilor de deltă. Nu vor lipsi din frumoasa 
colecţie naturală pelicanii, graţioasele le- 
bede, giştele și rațele sălbatice, sprintenele 
egrete și stircii, cormoranii și pescărușii, 
ligitele și tot restul «norodului pásáresc» 
de la porțile Pontului Euxin. 

Etnogratia deltei va fi completată cu două 
mori de vint originale, aduse din comunele 
Vişina si Jurilovca, vechi de 100 de ani,și 
chiar cu o cherhana. 


UN MUZEU AL MĂRII 


Se stie că mările și oceanele pămîntului contin bogății fabuloase 
şi că eforturile omului secolului XX se îndreaptă din ce în ce mai 
insistent tocmai spre cucerirea adincurilor și a bogățiilor ce le 
conţin. 

lată de ce este foarte utilă înființarea «Muzeului mării» la Cons- 
tanta, muzeu care, alături de «Acvariu», va prezenta vizitatorilor 
cit mai plastic bogăţia faunei si florei acvatice. Astfel In vitrine 
transparente şi diorame va fi expusă fauna specifică Mării Negre si 
oceanului planetar în general. Vor suscita interesul diferite 
specii de crabi, scoici și melci din toate mările: și oceanele 
pămîntului. Unii dintre aceştia sint vestiti prin gigantismul lor. 
De exemplu, homarul are 1 m lungime, iar Tridacna gigas (o scoicá 
uriașă) atinge 200 kg. 

«Muzeul mării» va funcționa în casa Farului genovez, important 
monument istoric. 


Observati... cerul! 


Tot în jurul lacului Tábácáriei, unde sînt amplasate «Microdelta» 
şi «Delfinariul», funcționează Complexul astronomic din Constan- 
ta, compus dintr-un planetarium, o stație de observații solare si un 
observator astronomic. 

In cadrul planetariumului, cu ajutorul aparatului de proiecție 
complex se prezintă spectatorilor bolta «cerului», cuprinzind nu 
mai puțin de 6 000 de stele, precum şi o serie de coordonate ce- 
resti, cum ar fi mișcarea diurnă a cerului sau fenomenele de eclipsă. 
Observatorul astronomic cuprinde o cupolă radială «Zeiss» şi 
un telescop cu putere maximă de mărire de 375 de ori. 


CALENDARUL LUNII 
APRILIE 


Diagnoză: 

Desi în cursul lui «Veneris mensis», așa cum spuneau romanii 
lunii aprilie, Pámtntul se depărtează de Soare cu 1 230 000 km, 
emisfera boreală a Terrei continuă să se încălzească din ce în ce 
mai mult, În ținuturile noastre, de exemplu, temperatura crește în 
aprilie, comparat cu luna martie, cu 4 pînă la 7 grade, în funcție 
de caracterele morfologice ale regiunilor. Explicaţia acestei 
contradicții este cunoscută: în aprilie soarele urcind mai mult 
pe bolta cerului, razele sale cad mai perpendicular pe suprafața 
pămîntului decit în anotimpul rece; de asemenea, ziua crescind 
față de noapte cu o oră si 21 de minute, durata de încălzire în 
aprilie devine mai lungă decit cea de răcire, nocturna. 

Mai este de reamintit că Pămintul, mergind pe orbita sa, întil- 
nește între 19 și 24 aprilie roiul meteoritic al Lyridelor, care își 
are un centru radiant în constelația Lyrei. Aceste stele căzătoare, 
care pătrund în atmosfera terestră cu o viteză de 48 km/s, vor putea 
fi văzute mai ales în noaptea de 21 aprilie, din localitățile cu cer 
senin, ceva mai bine după miezul nopții, cînd Luna, fiind la primul 
pătrar, trece sub orizont. Deși acest fenomen nu are, în zilele 
noastre, cînd se observă cam 12 meteoriți pe oră, nici o semnifica- 
tie meteorologică, decit în cazul unor adevărate ploi meteoritice, 
care pot schimba caracteristicile fizice ale stratelor înalte ale 
atmosferei terestre, l-am menţionat ca spectacol ceresc. 

In aprilie, ca și în oricare altă lună a anului, condiţiile meteo- 
rologice nu respectă riguros legitatea teoretică. Așa, de exemplu, 


-în această lună temperatura nu crește continuu din prima pînă 


în ultima zi a lunii,și nici presiunea aerului, ca o consecință a 
încălzirii, nu scade continuu. O serie de factori discontinul, ca: 
vintul, formarea norilor, căderea precipitațiilor etc., perturbá mer- 
sul virtual.al vremii. Agenţii modificatori sînt, la rindul lor, conditio- 
nati de: starea suprafeţei solului, grosimea și migrarea spre sud 
a gheturilor polare, temperatura apei oceanelor, gradul de umi- 
ditate a aerului tropical etc. Toţi acești agenti din lunile anterioare 
determină circulația atmosferei din luna aprilie. 


Prognoză: 

Tinind seama de circulaţia aeriană cu cea mai mare probabili- 
tate, aprilie 1972 nu se va încadra în limite climatice normale, 
din cauza unor salturi termice neobişnuite. Datorită faptului că 
marile ploi se vor concentra deasupra Franţei și în partea orien- 
tală a continentului european, regimul pluviometric în regiunile 
noastre va fi deficitar. În general, luna va fi răcoroasă în prima 
jumătate, cînd se vor semnala brume și înghețuri tirzii, şi anormal 
de călduroasă în a doua jumătate. 

înt de așteptat următoarele aspecte semnificative ale vremii: 

ntre 1 şi 5 aprilie, datorită pătrunderii unui val de aer subpolar 
pînă în regiunile noastre, vremea va fi vintoasă şi se va răci treptat 
$i destul de accentuat. Un front de ploi, lapovite și ninsori va 
traversa fara între zilele de 3 si 4 aprilie. Temperatura va scădea 
noaptea pînă la —2°C, în Cimpia Dunării, iar în nordul extrem al 
"e pînă la —7*C. 

ntre 6 si 13 aprilie, după o încălzire de două zile, cînd tempera- 
tura va urca ziua pînă la 19°C în Maramureș și 23°C în Bărăgan, 
vremea se va ráci din nou. Cerul va prezenta Innourári accentuate 
şi vor cădea ploi intercalate cu lapoviţă și ninsori locale. Între 
9 si 12 aprilie, unele din aceste ploi, care vor fi mai frecvente și 
mai abundente în nordul țării, vor fi însoţite și de fenomene elec- 
trice, precum si de intensificări ale vintului. 

ntre 14 si 16 aprilie, desi nopţile vor fi reci, cu brume şi îngheț, 
local, temperatura va crește simţitor, urcînd ziua pînă la 22°C, 
In zona de ses a tárii. Cerul va fi mal mult senin. 

Intre 17 si 21 aprilie, vremea va continua să se încălzească, 
dar va fi uşor instabilă, cu înnourări parțiale și ploi locale. În 
piată zile vintul va bate relativ tare. 

ntre 22 si 27 aprilie, un val de aer tropical, înaintind peste 
sud-estul Europei, va determina o încălzire excepțională și în 
regiunile noastre, unde temperatura va urca pînă la 31°C, în nordul 
extrem al țării, pînă la 34°C în Bărăgan. La 27 aprilie se vor sem- 
nala averse însoțite de descărcări electrice. 

În ultimele trei zile ale lunii, vremea va deveni umedă şi ploioasă, 
wücindu-se în toate ținuturile țării. Se vor înregistra, pe lîngă 
numeroase fenomene electrice, și căderi locale de grindină. 
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De.vorbá cu doctorul GRIGORE OSI- 
POV-SINEȘTI, directorul Centrului de 


parodontopatie din Capitală. 


e O experiență de 30 de ani se generalizează 
e La București — primul centru de parodontolo- 


gie din tara noastră 


e Peste 50—60% dintre persoane suferă de paro- 
dontopatie, dar numai 20% au parodontopatie «e- 


sentialá» 
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Se stie cá parodontoza sau parodontopatia 
esentialá, cum este denumită stiintitic, este o 
boală foarte ráspinditá. Frecvența si gravita- 
tatea ei fac ca ea să capete din ce în ce mai 
mult aspectele unui adevărat flagel social. 
Boala a constituit obiectul nenumăratelor 
rapoarte prezentate si discutate în cadrul 
congreselor nationale si internationale, pre 
cum şi subiectul a numeroase articole, 
monografii şi manuale. Pentru vindecarea 
ei au fost elaborate o întreagă serie de 
metode de tratament, dar nici una dintre 
ele n-a reușit pînă acum să aducă lecuirea 
mult așteptată, 

lată că acum, un medic român, care și-a 
consacrat peste 30 de ani asistenței celor 
ce suferă de parodontoză — dr. Grigore 
Osipov-Sineşti —, a inițiat o metodă simplă 
si eficientă, cu rezultate excelente, verificate 
minuțios și ştiinţific ani de-a rîndul. 

Metoda medicului român, privită la înce- 
put cu scepticism, ba chiar cu ironie, se 
află acum în discuţia cercurilor ştiinţifice, 
în jurul ei punîndu-se întrebarea cu care 
de altfel începem interviul nostru: 

— Se poate vindeca parodontoza sau 
parodontopatia esenţială, așa cum o nu- 
miti dv., boală considerată pină în 
momentul de față fără leac? 

— Înainte de a vă răspunde la această 
întrebare, care, sînt sigur, preocupă pe 
toti bolnavii, mă simt obligat să aduc unele 
lămuriri asupra acestei probleme, cu ati: 
mai mult cu cit în redactarea unor date 
informative publicate în ultima vreme în 
presă s-au strecurat o serie de erori, fie 
de termeni, fie de explicații neconcludente 
ale unor fenomene patologice. 

În general, cînd se vorbește despre această 
boală, una dintre cele mai frecvente maladii 
ale gurii după caria dentară şi, în ordinea gra- 
vitátii, după maladia canceroasá de la același 
nivel, se folosește denumirea de «paraden- 
tozá», denumire luatá din terminologia ger- 


maná, sau de «pioree alveolo-dentará» sau 
«polialveoliză», după terminologia franceză. 
Denumirea pe care o dăm noi, cei de la cen- 
trul de parodontologie recent creat, acestei 
maladii, bazată pe observații, pe o cazuistică 
foarte numeroasă și pe considerații ştiinţifice 
concludente, este: parodontopatia esențială. 

— De ce o numiţi «esenţială»? 

— În primul rînd datorită cauzelor ei ipote 
tice şi foarte mult discutate, şi apoi spre a o 
deosebi de celelalte parodontopatii, simple 
sau simptomatice, legate de cauze cunoscute 
sau definite, cum ar fi: gingivitele, provocate 
fie din cauza tartrului, fie a inflamatiilor 
banale, fie a iritatiilor toxice, fie a leziunilor 
traumatice gingivo-alveolare de natură pro- 
tetică etc. Parodontopatie, în general, in- 
seamnă orice leziune cu manifestările respec- 
tive, care apare si evoluează în jurul dinti- 
lor, în conformatia gingivo-alveolará respec- 
tivă — denumită parodont, de la care derivă 
notiunea de «parodontopatie», adicá sufe- 
rintá instalată în această structură. 

Peste 50 sau 60% dintre persoane au 
cite ceva la nivelul gingiei sau alveolelor 


dentare; acestea sînt stări parodontopatice. 


Dar din acest procentaj de leziuni şi mani- 
festări, deseori complexe, cam 20% prezintă 
o formă particulară de parodontopatie. Prin 
caracterele ei de apariție, datorită unor 
cauze încă prezumtive, apoi prin modul in 
care evoluează procesul patologic in ansam- 
blul său, prin implicaţiile pe care le creează 
celui în cauză, precum si prin modalităţile 
de asistență cu totul deosebite și foarte 
laborioase pe care le impune pentru a fi 
tratată, ne-a făcut ca, pe criterii concret 
ştiinţifice, să o denumim parodontopatie 
«esențială». 

Această maladie esențială a provocat chiar 
și în cele mai înalte cercuri științifice de 
specialitate regretabile confuzii de interpre- 
tare, fiind confundată de foarte multe ori 
cu formele parodontopatice simple ce apar 


PARODONTOZA 


SE POATE VINDEGA? 


la acest nivel ca urmare a unor cauze acciden- 
tale sau provocate, dar cunoscute şi tratabile 
prin modalități elementare, cu maximă efi- 
cient. 

— Consideraţi că aceste interpretări 
eronate au făcut pe unii parodontologi 
să creeze tot felul de metode de trata- 
ment, deseori tot eronate, careadminis- 
trate fără o logică științifică, au dus, 
cum era și firesc, la insuccese terapeu- 
tice? 

— După experiența acumulată, pot ráspun- 


In titlu: dr. Grigore Osipov-Sinesti în mijlocul 
colectivului său. 

1) Aspect de parodontopatie asentiald; 2) 
Procesul de distrugere a osului alveolar, ele- 
ment caracteristic in parodontopatia esențială; 
3) Biostimulatori de os mineral deproteinizat. 
Ei sint introdugi in septurile osului dintre 
dinţi; 4) Aspectul gurii inainte (a) și după 
10 ani de la operaţie (b). 


